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I CZESC OPISOWA



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i umowa z inwestorem;

- Obowiazujaca norma z zakresu ochrony cieplnej budynkéw
- PN -ENISO 6946

- Wizja lokalna na obiektach

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt termorenowacji i kolorystyki elewacji budynku Zespotu
Szkolno — Przedszkolnego potozonego w miejscowosci Hutki.

3. OPIS TERMORENOWACJI

- STOLARKA Istniejaca stolarka okienna czg$ciowo zostala wymieniona
Projektuje si¢ wymiang pozostatej stolarki okiennej z profili
PCV trzykomorowych w kolorze bialym szklonych pakietami
termoizolacyjnymi. Wszystkie okna musza by¢ wyposazone
w okucia z opcja rozszczelnienia (mikrowentylacji), ktéra
umozliwi infiltracj¢ powietrza do wnetrza budynku. Uwaga!
wymiary podane na rysunkach sprawdzi¢, dokonujac obmiaru
z natury. Zachowa¢ zaproponowane w projekcie elewacji
podziaty okien.

- OCIEPLENIE SCIAN NALEZY WYKONAC
e przygotowanie podtoza, poprzez czyszczenie, usunigcie
uszkodzen i wyréwnanie istniejacego tynku.
¢ zdemontowac rynny i rury spustowe oraz parapety zewngtrzne
Ocieplenie $cian wykonywane jest metoda lekka
mokra w systemie ,,ATLAS STOPTER” lub ,,ROGFIX”. Projekt
przewiduje docieplenie $cian ptytami styropianowymi FS15
gr. 10 cm. wg. palety barw ,,ATLAS STOPTER” lub
,,ROFIX”.
Kolorystyka tynkéw zgodnie =z rysunkami elewacji.
Ocieplenie wykonywane jest zgodnie =z zaleceniami
producenta systemu, stosujac wszystkie komponenty zalecane
przez producenta. Niedopuszczalne jest mieszanie z
produktami innych systeméw. Firma wykonujaca ocieplenie
powinna posiada¢ swiadectwo przeszkolenia pracownikéw, w
wykonywaniu docieplen w wybranym przez inwestora
systemie.

- OCIEPLENIE DACHU Ocieplenie dachu nad ostatnia kondygnacja wykona¢ wetna
mineralng gr.15 cm.
Pasy wetny mineralnej uktada¢ na wcisk pomigdzy krokwiami
i zabezpieczy¢ przed wypadaniem za pomoca listewek o
przekroju 4x6 cm.
Szeroko$¢ paséw welny powinna by¢ o ok. 2 cm szersza od
rozstawu krokwi.
Ponad pasami welny nalezy pozostawi¢ szczeling
wentylacyjna o szerokosci nie mniejszej niz 2-3 cm.



- OBROBKI Po wykonaniu ocieplenia elewacji nalezy wymieni¢ istniejace

rynny i rury spustowe zdemontowane na czas wykonywania
rob6t ociepleniowych. Wymieni¢ nalezy réwniez parapety
okienne zewngtrzne. Wszystkie wyzej opisane elementy
wykona¢ w kolorze RAL 8016 (ciemny braz). Parapety
typowe aluminiowe w kolorze j.w.
Docelowo zaleca si¢ wykonanie prac, nie objetych niniejszym
opracowaniem, polegajacych na wymianie okratowan na
oknach. Wszystkie wyzej opisane prace powinny speiniac
wymagania Rozporzadzenia M.G.P.i B. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

4. UWAGIDOTYCZACE WYKONANIA DOCIEPLENIA

4.1.DOCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA MOKRA - na przykladzie systemu
ATLAS STOPTER.

Ocieplenie $cian zewnetrznych przyjeto metoda lekka mokra polegajaca na pokryciu
zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowa powloka ztozona z nastgpujacych warstw:

e ptyt styropianowych przyklejonych za pomoca masy klejacej stanowiacego izolacje

termiczna ptyty gr. 10 cm;

e siatki z wtdkna szklanego przyklejonego do styropianu;

® zewnetrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem waéd;

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostéw, luzno zwiazanych fragmentéw itp. czynnikéw powodujacych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac si¢ odpowiednia nos$noscia, dostateczng dla
powstania potaczenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium to spetniaja np. nie malowane
$ciany betonowe, $ciany murowane z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakéw betonowych
i zuzlobetonowych, itp. - takze jesli sa otynkowane nie osypujacym si¢ tynkiem cementowym i
cementowo-wapiennym lub obtozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiona wyktadzina ceramiczna.
Podtozami nieno$nymi, do ktérych nie mozna przykleja¢ ocieplenia klejami mineralnymi sa np. $ciany
drewniane lub drewnopochodne, $ciany oblozone wyktadzinami z tworzyw sztucznych (np. siding)
$ciany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podtoza metalowe.

No$no$¢ problematyczna posiadaja wszystkie podloza malowane, zwlaszcza gdy farby wykazuja
cechy pylenia lub tuszczenia sig, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie chionacych
wode (np. gazobeton, cegla silikatowa oraz wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi,
osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi. podtoza problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia
izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja
ATLAS UNI-GRUNT.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zalecamy
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.



PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS
STOPTER K-10. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z
odmierzong ilo$cia wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadlem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go naktada¢ na cala powierzchnig ptyty
przy pomocy stalowej pacy zgbate;j.

W przypadku podloza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej
nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak
dobrana, ze po docisnigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisnac
(dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a
masa klejaca nie powinna migdzy nie wnikaé. Plyty nalezy uklada¢ z przewiazaniem zaréwno na
powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych
wklestos$ciach podloza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wigkszych odchyltkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazna czynno$cia w technologii
ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji
gladkiej, bez zaglebien i wypuktosci. Czynnosci p6zniejsze nie daja zgodnej z technologia skuteczne;j
mozliwosci poprawienia niestaranno$ci tego etapu prac.

KOLKOWANIE STYROPIANU

W zaleznosci od wysokos$ci budynku rodzaju podloza, strefy klimatycznej itp. moze zaj§¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i
zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrgca¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie
wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zagtebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

PRACE DODATKOWE

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka §lusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkladki z siatki zbrojacej (min. 25x35
cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.
Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac np.
aluminiowy katownik ochronny.



WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONE]

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z
kleju ATLAS STOPTER K-20, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo,
poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.

Prac¢ nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany material nalezy naciaga¢ na $ciang z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zebata 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastyczno$¢ przez okoto 10-
30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdlne
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. Scm. Minimalne otulenie
siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE
WOLNO wykonywaé¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej
niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego.

WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO ATLAS CERPLAST

Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST jest materialem o konsystencji ggstej $mietany. Nalezy go
stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. ATLAS CERPLAST moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
przez okres 6-ciu miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(zima) nie jest mozliwe nalozenie tynkéw

NAKEADANIE TYNKOW SZLACHETNYCH ATLAS CERMIT

Wyprawami w systemie docieplen ATLAS STOPTER sa cienko warstwowe tynki
strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wlasciwo$ciami
r6znig si¢ one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe ATLAS CERMIT N i R sa produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do
uzycia pasty o wlasciwej konsystencji, ktérej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zaggszczac.
Dostarczane sa w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpocza¢ bezzwtocznie po otwarciu
pojemnika i przemieszaniu zawartosci.



Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja
jednakowo. Moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Material nalezy naciaga¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciagnaé réwniez paca stalowa gladka do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje
si¢ on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie §wiezo nalozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podluznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.

Czas otwarty pracy (od naciagnig¢cia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa data
produkcji.

Alternatywnie proponuje si¢ jeden z nizej wymienionych systemow:
STO, DRYVIT, CERESIT, TERRANOVA, BOLIX, itp.

5. MATERIALY

SCIANY

ptyty styropianowe — typu FS 15 w pitytach gr. 10 cm o wymiarach 50 x 100 cm,
samogasnacy, sezonowany co najmniej 2 miesiace. Gesto$é 16 - 20 kg/m’, struktura zwarta
bez luznych granulek, krawedzie proste;

masa klejaca - Zaprawe klejowa ATLAS STOPTER K-20 stosuje si¢ do przyklejania ptyt
styropianowych na typowych podlozach mineralnych oraz do wykonywania warstwy
zbrojonej w systemie docieplen ATLAS STOPTER. Zaprawa STOPTER K-20 uzyta wraz z
siatka zbrojaca stanowi doskonaly system mineralnej renowacji starych tynkéw. ATLAS
STOPTER K-20 jest sucha, mineralng zaprawa cementowa, mrozo- i wodoodporna, o duzej
elastycznosci, paroprzepuszczalnosci i przyczepnosci. Zwigkszona przyczepnos¢ i
elastycznos$¢ oraz specjalnie dobrane kruszywo (redukujace do minimum skurcze materiatu)
stanowi o jej szczegdlnej przydatnosci w systemie docieplen budynkéw. Mozna ja stosowaé
wewnatrz i na zewnatrz budynku. ATLAS STOPTER K-20 jest produktem wydajnym, bardzo
wygodnym i tatwym w uzyciu. Cechuje ja bardzo dobra urabialnos$¢ i tatwo$¢ formowania

kotki mocujace - @ 8 lub @ 10 grzybkowe z tworzywa sztucznego.
siatka - z wlokna szklanego o oczkach 4 x 4 lub 3 x 4 mm nalezycie zaimpregnowana

dyspersja tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywaé poprzecznego
sfalowania;



podktad gruntujacy — Gotowa emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT stuzy do
gruntowania wszystkich porowatych i chtonnych podtozy betonowych, ptyt cementowych i
gazobetonu, ptyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i
cementowo-wapiennych itp. Emulsja ATLAS UNI-GRUNT, dzigki duzej zdolnosci
penetracji, wnika silnie w glab nawet bardzo starych i suchych podtozy, powodujac ich
wzmocnienie. Poprawia przyczepnos¢ kleju do glazury i terakoty. Stosowana jako grunt pod
posadzki samopoziomujace zapobiega tworzeniu si¢ pecherzy i zbyt szybkiemu oddawaniu
wody do podloza. Przy ukladaniu plytek ceramicznych na ptytach pazdzierzowych i
drewnopochodnych impregnowanych powierzchni¢ ptyty nalezy zagruntowa¢ emulsja UNI-
GRUNT. Emulsja moze stanowi¢ takze powloke ochronng dla wylewek, utatwia wéwczas
konserwacje i zapobiega osadzaniu si¢ kurzu. Emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT nie
zmydla sig, przepuszcza parg wodna, nadaje si¢ do stosowania na suchym poditozu. Emulsja
zwigksza przyczepnos$¢ do powierzchni, jej elastyczno$¢ i odpornos¢ na zarysowania, a takze
reguluje proces chtonnos$ci podtoza. Tynki i jastrychy pod wplywem dziatania emulsji
wysychaja réwnomiernie. Chroni ona podioze przed szkodliwym dziataniem wilgoci, jej
stosowanie ulatwia p6zniejsze odrywanie tapet przy renowacji pomieszczen. Warstwa emulsji
po wyschnigciu jest przezroczysta. Emulsja jest niepalna, mozna ja stosowaé w
pomieszczeniach bez okien. Nadaje si¢ na $ciany i posadzki, wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Zagruntowana powierzchnia jest odporna na temperatury od -20°C do 80°C.

podktad tynkarski — Podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST stuzy do
przygotowania podtoza przed polozeniem szlachetnych tynkéw mineralnych ATLAS
CERMIT SN, DR lub tynkéw zywicznych. Jest uniwersalnym $rodkiem gruntujacym na
wszystkie rodzaje podlozy, stanowi tez nieodiaczny element systemow docieplen budynkéw
ATLAS STOPTER i ATLAS ROKER. Masa podktadowa ATLAS CERPLAST jest
uniwersalnym $rodkiem gruntujacym koloru biatego pod tynki mineralne i akrylowe. ATLAS
CERPLAST produkowany jest takze w trzech kolorach (klinkier,braz i grafit) pod tynki
mozaikowe ATLAS DEKO M. ATLAS CERPLAST jest produktem wydajnym, bardzo
wygodnym i tatwym w uzyciu. Stosowanie masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewngtrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych. ATLAS CERPLAST chroni podloze, zwigksza przyczepno$¢ oraz redukuje
powstawanie plam na powierzchni tynku szlachetnego, tworzacych si¢ w wyniku
niewlasciwego przygotowania podtoza lub jego wlasciwosci

masa tynkarska - ATLAS CERMIT N i R to cienkowarstwowe, dekoracyjne tynki
strukturalne, przeznaczone do recznego wykonywania tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych.
Mozna je stosowa¢ na wszystkich réwnych podtozach mineralnych, takich jak: beton, gips,
tynki, ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w systemie docieplen ATLAS
STOPTER.

ATLAS CERMIT N i R to gotowe do uzycia tynki w konsystencji pasty, na bazie wodnej
dyspersji zywic syntetycznych. ATLAS CERMIT N i R sg produktami wydajnymi, bardzo
wygodnymi i fatwymi w uzyciu. Tynki akrylowe daja powltoke¢ przepuszczalng dla pary
wodnej, hydrofobowa. Charakteryzuja si¢ duza odporno$cia na réznego rodzaju uszkodzenia,
czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. Produkowane w kolorze biatym i w 120
kolorach.

Tynk mozaikowy - Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M przeznaczony jest do rgcznego
wykonywania powierzchni dekoracyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, w
szczegdlnosci na cokoty, podmuréwki, sciany balkonowe itp. Tynk Charakteryzuje si¢ wysoka
trwalo$cia, odpornoscia na zmywanie, czyszczenie i S$cieranie. Mozna go stosowaé na
wszystkich rownych podtozach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne,
cementowe, ptyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne oraz na warstwach zbrojonych w
systemach docieplen budynkéw. Bogata kolorystyka pozwala na duza swobode przy
projektowaniu i wykonywaniu pomieszczen wystawowych, salonéw samochodowych, biur,
klatek schodowych oraz pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych.

Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M wykonano na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem
barwionego kruszywa kwarcowego. ATLAS DEKO M jest produktem wydajnym, bardzo




wygodnym i tatwym w uzyciu. Tynk mozaikowy daje powlok¢ przepuszczalna dla pary
wodnej, hydrofobowa, o niskiej koncentracji naprezen. Wysoka zawarto$¢ czystego polimeru
gwarantuje bardzo duza odporno$¢ na réznego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne,
mycie i szorowanie. Produkowany jest w 60 kompozycjach kolorystycznych.

Uwaga: Po natozeniu tynk mozaikowy ATLAS DEKO M ma kolor mleczno-biaty. Wlasciwy
kolor tynk uzyskuje po wyschnigciu. Duza wilgotnos¢ powietrza i niska temperatura moze
spowodowa¢ wydtuzenie czasu wigzania tynku i zmiang odcienia barwy. Przy stalym
kontakcie z woda moze si¢ pojawi¢ "zmlecznienie", ktére znika po wyschnigciu powierzchni.
Nalezy zapobiega¢ przenikaniu wilgoci z podioza.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykonac¢:

¢ Demontaz obrébek blacharskich i parapetéw okiennych oraz rynien i rur spustowych;

¢ Demontaz krat okiennych;

e Montaz nowej stolarki okiennej w kolorze biatym;

e Po wykonaniu ocieplenia elewacji nalezy wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie:
o Parapety — blacha powlekana w kolorze jasny grafit z plastikowymi zaslepkami;
o Obrébka blacharska dachowa — blacha powlekana w kolorze ciemny braz ;
o Rynny i rury spustowe — stalowe w kolorze ciemny braz;

UWAGA:

Roboty dociepleniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wuprawnionej osoby. Przy
wykonywaniu poszczegdlnych elementéw roboét, nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej,
warunkéow BHP oraz warunkéw wykonywania i odbioru robét, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywaé jedynie materiatow
posiadajacych niezbedne atest i aprobaty.

Podczas robét docieplajacych nie zakleja¢ zadnych otworéw wentylacyjnych, jedynie
zabezpieczyc je sietka.

Wszystkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej moga byé
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu

6. PRZYJETY ZESTAW KOLOROW.

Kolorystyke opracowano w oparciu o paletg kolorow ATLAS.
Zastosowano nastgpujaca palete koloréw;

Oznaczenie na rysunkach nr koloru wg. katalogu producenta
1 tynk akrylowy w kolorze ATLAS 0018
2 tynk akrylowy w kolorze ATLAS 0145
3 tynk akrylowy w kolorze ATLAS 0317
4 tynk akrylowy w kolorze ATLAS 0340
5 tynk mozaikowy ATLAS 319
UWAGA:
1. Ze wzgledu na mogace wystapi¢ réznice pomigdzy kolorem wydruku, a faktycznym kolorem

projektowanej elewacji - kolorem obowiazujacym przy realizacji termomodernizacji jest
nr koloru z palety atlas — akryl, a nie kolor elewacji na rysunkach dotaczonych do projektu,
ktéry moze posiada¢ skazenia odwzorowawcze.

Do wykonania kolorystyki mozna zastosowa¢ odpowiadajace kolory z palety barw innych
firm dostgpnych na rynku i posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie jak: Baumit , Terranova, Bolix i inne.



II ZAL.ACZNIKI



OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt ,,Termomodernizacja budynku
Zespotu  Szkolno — Przedszkolnego wraz z kolorystyka elewacji*
zlokalizowanrgo w m-ci  Hutki 168 zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenia inwestycyjne:

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego

wraz z kolorystyka elewacji.

Lokalizacja: Hutki 168

Inwestor: Gmina Konopiska

Projektant: mgr inz. Piotr Kaczmarczyk



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w m-ci Hutki.
Informacja obejmuje m.in.
- okreslenie zakresu rob6t dla obiektow,
- wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
- wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,
- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych,
- wskazanie  $rodkéw  technicznych  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia.

2. Podstawa opracowania
Czg$¢ architektoniczna projektu budowlanego pt. ,,Termomodernizacja budynku
Zespotu Szkolno — Przedszkolnego wraz z kolorystyka elewacji.” oprac. przez mgr
inz. Piotra Kaczmarczyka na zlecenie ,,PRO-POMIAR” s.c. ul. Legionéw 59, 42-200
Czestochowa
- wizja lokalna w terenie,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pézniejszymi zmianami),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z
2003 r. Nr 47 poz. 401),
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.

3. Informacja bioz — opis



3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

Zakres robot
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac dociepleniowych

istniejacego budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego.

Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W obrgbie planowanej inwestycji nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt budowlanych
W czasie realizacji inwestycji prowadzonych bedzie szereg rob6t budowlanych:

- roboty dociepleniowe,

- roboty dekarskie,

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [...] do robdt,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegllnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci zaliczono:

- roboty dociepleniowe §cian prowadzone z rusztowan,

- montaz 1 demontaz rusztowan.

Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

Srodki  techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy
zapewni¢ zgodnie z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutrgo 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy [...] (Dz.U z 2003 r. Nr
47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejacym uktadzie komunikacyjnym.



4. Uwagi koncowe
Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik
budowy winien opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).



