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1.CzesSC opisowa.

Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje przebudowe kottowni weglowej i wewnetrznej instalacji c.o. w budynku
Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Hutkach.

Podstawa opracowania.

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:
>ustalen z Inwestorem,
>Wwizji lokalnej w obiekcie,
»obowigzujacych norm i normatywow projektowania,
»norm i katalogéw branzowych,
»katalogéw i danych technicznych urzadzen,

Opis stanu istniejacego.
Budynek Szkoty podstawowej jest budynkiem pietrowym 2 kondygnacyjnym o zwartej bryle,

czeSciowo podpiwniczony. Budynek wzniesiony zostat w latach 60-tych ubiegtego stulecia w
technologii tradycyjnej murowanej o podtuznym i poprzecznym uktadzie $cian nosnych. Sciany
zewnetrzne wykonane z cegty murowanej obustronnie otynkowane o gr. 25, 51 o raz 64 cm. Stropy
miedzykondygnacyjne typu Ackerman gr. 22cm, dach na nieogrzewanym poddaszem o konstrukcji
drewnianej kryty blacha.

Budynek pofaczony jest tacznikiem z nowo wybudowang salg gimnastyczng, w faczniku mieszczg sie
sanitariaty oraz sale lekcyjne. Zapotrzebowanie ciepta dla sali gimnastycznej wynosi 67kW.

W stanie obecnym budynki ogrzewane sg z lokalnej kottowni weglowej miatowej umieszczonej w
piwnicy budynku wyposazonej w kociot weglowy o mocy 160 kW.

Opis przyjetego rozwigzania.
Zaprojektowano kottownie weglowa dla potrzeb centralnego ogrzewania wyposazong w kociot firmy

HEF typu EKO-PLUS o mocy nominalnej 150 kW.

Kottownia umieszczona bedzie w miejscu istniejacej kottowni i zasila¢ bedzie w ciepto wewnetrzng
instalacje c.o.

Spaliny z kotta odprowadzane bedq grawitacyjnie poprzez komin murowany o wym. 40x40cm i
wysokosci 12,5m.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, wymuszonym obiegiem
pompowym, wykonang z rur stalowych czarnych ze szwem wyposazong w grzejniki ptytowe firmy
KERMI. Grzejniki wyposazone bedq w zawory przygrzejnikowe z nastawg wstepng oraz zawory
grzejnikowe powrotne. Przewody rozprowadzajace prowadzone beda pod stropem piwnic oraz nad
podtogg parteru. Przewody rozprowadzajgce (w piwnicach w pomieszczeniach nieogrzewanych)
beda zaizolowane cieplnie. Piony instalacyjne oraz gafazki grzejnikowe prowadzone beda po
wierzchu Scian Instalacja rozdzielona bedzie na dwa odrebne obiegi grzewcze: obieg czesci ,starej”
szkoly i obieg czesci ,nowej” szkoty, poszczegdlne obiegi wyposazone bedq w pompy i zawory
trojdrogowe mieszajace.

2. CzesSc obliczeniowa.

2.1. Dobor kotiow

Bilans ciepta dla potrzeb c.o.
Zapotrzebowanie ciepta:

czesSC stara szkoty: 53,18
cze$¢ nowa szkoty: 67,0 kW
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Zapotrzebowanie sumaryczne budynkéw: 120,18 kW

prawnos¢ kotta — 0,82
Dobdr wymaganej ilosci kottow:
000X 1,05

OxXng

120,18 X1,05
N= 150 <082 099

Przyjeto kociot o0 mocy 150kW.

2.2. Obliczenia kanatu spalinowego.
a) strumien masy spalin.

Strumien masy przeptywajacych przez komin spalin wynosi:
OXm ‘
S X 0, as

ms = 1+AxLt kg/kg
Lt — teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze do procesu spalania kg/kg
A - wspodtczynnik nadmiaru powietrza 1,6+2,0 (przyjeto 1,6)
0,39 X 25000
= —————1,833
L= 7000 ka/kg
Lt = 7,917 kg/kg
ms = 13,67 kg/kg
Strumien masy przeptywajacych przez komin spalin wynosi:
' _150 X13,67 ka/s
0,82 x25000 "9
m's= 0,10 kg/s = 360,00 kg/h

!

m

b) dobdr przekroju komina.

Obliczenie (sprawdzenie istniejacego) przekroju komina wg wzoru Redtenbachera.

Q — moc cieplna jednego lub zespotu kottéw podtaczonych do jednego przewodu kominowego, kW;
m — zgodnie z poradnikiem J. Kwiatkowski i L. Cholewa ,Centralne ogrzewanie” Warszawa, 1980 r. ;
m = 1550
H — wysoko$¢ komina — 12,5 m
1,25 X 360,00

Feo 1550 xV12,5 = 0,082 m?

Przyjeto istniejgcy komin o wym.
Fkom > FK
- dla 0,40x0,40 - 0,16 > 0,082

c) sprawdzenie sity ciggu kominowego.

Sprawdzenie sity ciggu kominowego S dla projektowanego komina:

1 1
12,5 X — X 98371
S = 3 (273 +12  273+200 8371.0 = 44,14 Pa

39
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Zgodnie z DTR wymagany cigg kominowy dla kotta EKO-PLUS o mocy 150 kW wynosi 25Pa.
2.3. Dobor naczynia wzbiorczego.

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego systeu otwartego:
Vu = 1,1xVxp;x Av

gdzie:
pojemnos$¢ wodna instalacji — V = 2,0 [m?*]
gestos$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t = 10°C
pl = 999,70 [kg/m*]
przyrost objetosci wody dla $redniej temp. tm 80 - Av = 0,0287 [dm3/kg]
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vu = 63,12 [dm°]
Przyjeto istniejace naczynie wzbiorcze typu B o pojemnosci uzytkowej 64 dm?® - pojemnoscé
catkowita 88 dm?. Naczynie dobrano w/g PN-91/B-02413 — tabela I-3.

Rura bezpieczenstwa:
d rs = 8,08 XQ mm
dre = 8,08 X150 = 42,9 mm
Dobrano rure o $rednicy dn 65mm.
Rura wzbiorcza:
d rw =523 X@ mm
drw = 5,23 X150 = 27,79 mm
Dobrano rure o $rednicy dn 40 mm.
Rura przelewowa:

dRP = 65 mm
Dobrano rure o $rednicy dn 65 mm.
Rura odpowietrzajaca:

do = 15 mm
Dobrano rure o $rednicy dn 15 mm.
Rura sygnalizacyjna:

do = 15 mm

Dobrano rure o $rednicy dn 15 mm

2.4. Dobor pomp obiegowych.

2.4.1. Pompa obiegowa instalacji c.0. - cze$¢ stara szkoty
Q = 53,18 [kW] — ilo¢ ciepta

G = 2,29 [t/h] — masa przeptywajacej wody

y = 971,7 [kg/m’] — gestos¢ wody

Vw = 2,36 [m*/h]

Wydajnos¢ pompy:

V =1,2xVy
V = 2,83 [m*/h] = 0,79 [I/s]
Opér hydrauliczny obiegu : 1,58 mH,0
Wysoko$¢ podnoszenia pompy:
H, = 1,20 x 1,58 = 1,90 mH,0
Przyjeto pompe firmy Grundfos typu UPE 32-80 180, N =0,132 kW, U = 230-240V.

2.4.2. Pompa obiegowa instalacji c.0. - cze$¢ nowa szkoty
Q = 67,0 [kKW] — iloS¢ ciepta
G = 2,88 [t/h] — masa przeptywajacej wody
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y = 971,7 [kg/m’] — gestos¢ wody
Vw = 2,96 [m*/h]
Wydajnos$¢ pompy:

V =1,2xVy
V = 3,55 [m*/h] = 0,99 [I/s]
Opér hydrauliczny obiegu : 2,46 mH,0
Wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hy=1,2 x 2,46 = 2,95 mH,0
Przyjeto pompe firmy Grundfos typu UPE 32-80 180, N =0,175 kW, U = 230-240V.

2.4.3. Pompa krotkiego obiequ
Q = 150 [kW] — moc kotifa

G = 6,44 [t/h] — masa przeptywajacej wody
Gk = 6,44 x0,3 = 2,15 [t/h]

y = 971,7 [kg/m?] — gestos$¢ wody

Vw = 2,21 [m’/h]

Wydajnos$¢ pompy:

V = 1,05xVy
V = 2,32 [m*/h] = 0,64 [I/s]
Opér hydrauliczny obiegu : 1,0 mH,0
Wysokos$¢ podnoszenia pompy:
H,=1,2x1,0=1,20 mH,0
Przyjeto pompe firmy Grundfos typu UPS 25-60 180, N =0,091 kW, U = 230-240V.

2.5. Wyznaczenie zapotrzebowania paliwa.

Zapotrzebowanie ciepta dla c.0. wynosi:
Roczne zuzycie energii cieplnej dla celéw grzewczych wynosi:

« cze$¢ stara szkoty: 532,16 Gl/a
« czeS¢ nowa szkoty: 565,43 Gl/a
Sumaryczne zuzycie cieptfa:
1097,59 GJ/a
Zapotrzebowanie paliwa dla celéw grzewczych okresla wzér:
OrXw, Xw, 3
=——— m’la
Qi*n
gdzie:
Qr= 1097,59 roczne zuzycie energii cieplnej MJ/a
Q= 25,0 MJ/m? — wartos¢ opatowa paliwa
n.= 0,82 —sprawno$¢ wytwarzania
n,= 0,95 — sprawnos¢ przesytania
n~= 0,87 —sprawnos¢ regulacji
n.= 0,95 — sprawnos$¢ wykorzystania ciepta
77=77W-np-nr-ne:0,82-0,90-0,84-0,8520,53
n =0,64 — sprawnos$¢ systemu
wq = 0,91 — przerwy w ogrzewaniu w okresie doby
w: = 0,85 — przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia

zatem:
1097590x<0,91 x0,85
B= b b —
25,0 x0,64 33,06 tia
Roczne zapotrzebowanie paliwa dla celéw grzewczych wynosi:
53,06 t/a
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2.6. Obliczenie skiadu paliwa.

Powierzchnie sktadu paliwa dla kottowni wbudowanych okresla wzor:

_ X(1+a) m2
F= prh (1+a) m
53050
= 2PV (14025) = 2
F 750 X133 (14+0,25) = 58,94 m

gdzie:

rp = 750 kg/m3

h = 1,50 m — wysoko$¢ sktadowania paliwa

a = 0,25 wspdtczynnik zwiekszajacy powierzchnie ze wzgledu na komunikacje

Przyjmuje sie istniejacy sktad paliwa w pomieszczeniu obok kottowni. Przewiduje sie dostawe
paliwa dwa razy w ciggu sezonu grzewczego.

Skiad zuzla przewiduje sie w pojemnikach na zewnatrz kottowni.

2.7. Wentylacja kotlowni i magazynu opatu.

Wentylacja kottowni.
Wentylacja nawiewna.

Kottownia powinna mie¢ kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju
komina, nie mniej jednak niz 20x20cm. Otwdr wylotowy z kanatu nawiewnego powinien miec
wolny przekrdj réwny przekrojowi kanatu i by¢ umieszczony nie wyzej niz 1,0m od poziomu podtogi
kottowni.

Przekrdj kanatu spalinowego:

F« = 1600 cm?
z czego 50% - 800cm?
przyjeto kanat 30x30cm (900cm?).

Dla nawiewu przyjeto kanat ,zetowy” (blacha ocynkowana gr. 0,55mm) o przekroju 30x30cm.
Kanat nawiewny zakonczy¢ kratkg z urzadzeniem do regulacji przeptywu powietrza ograniczajacym
przeptyw powietrza maksymalnie do 1/5 powierzchni kanatu, kratke umiesci¢ na wys. 0,3m nad
posadzka, kanat na zewnatrz wyprowadzi¢ na wys. 0,7m nad poziomem terenu. Nawiew powietrza
odbywac sie ze ,strefy czystej”.

Wentylacja wywiewna.
Kottownia powinna mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni przekroju
komina, otwor wylotowy pod sufitem kottowni i wyprowadzony ponad dach.
Przekrdj istniejacego kanatu spalinowego:
F« = 1600 cm?

z czego 25% - 400cm?
Przyjeto istniejace kanat wywiewny o wym. 14x30cm o przekroju (420cm?)
Kanaty zakonczy¢ typowymi kratkg wentylacyjng 14x30cm.

Wentylacja magazynu opatu.

Kubatura pomieszczenia sktadu opatu — 38,85%2,5 = 97,13 m°.

Pomieszczenie sktadu paliwa powinno posiada¢ wentylacje grawitacyjng wywiewng zapewniajacg 1
wym/h.

Wentylacja nawiewna

Kanat wentylacyjny blaszany “zetowy” o wym. 15x20 co przy predkosci v = 1 m/s da ilos¢
powietrza nawiewanego réwng 108 m3/h przy wymaganej 1 wym/h dla kubatury pomieszczenia
rownej 97,13m°. Kanat od strony zewnetrznej wyprowadzi¢ na wys. 0,7m od poziomu terenu, od

-7-
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strony pomieszczenia na wys. 1,0m od posadzki.

Wentylacja wywiewna

Zaprojektowano kanat wywiewny wentylacyjny stalowy o $rednicy dn200, ktéry przy predkosci v =
1,09 m/s oraz wysokosSci czynnej rownej 12,5m da ilos¢ powietrza wywiewanego réwng 105,84m?/h
przy wymaganej 1 wym/h dla kubatury pomieszczenia réwnej 93,25m°. Przyjeto kanat wywiewny
dwuscienny zewnetrzny z typowych ksztattek kominowych Kanat zakonczy¢ typowg kratkq
wentylacyjng dn200mm od strony pomieszczenia (kratke umiesci¢ w odlegtosci 10cm od stropu) a
na zewnatrz zakonczy¢ parasolem i wyprowadzi¢ na wys. 2,0m ponad poziom dachu.

3. Instalacja c.o.

Parametry pracy instalacji: 90/70°C.

Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicach obiektu,
rozprowadzenie instalacji czeSciowo w piwnicach pod sufitem po wierzchu $cian, nad podtogg
parteru. Doprowadzenie instalacji do grzejnikdw za pomocg piondw i gatazek grzejnikowych
prowadzonych po wierzchu Scian.

Rozprowadzenie instalacji (w piwnicach w pomieszczeniach nieogrzewanych) zaizolowac cieplnie
otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie
mniejszym niz 0,035 [W/m K]. Grubo$¢ izolacji winna wynosi¢ na zasilaniu i powrocie odpowiednio
25 mm i 20 mm. Izolacja winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe - ptytowe boczno zasilane o wysokosci 0,5 i
0,6m typu PROFIL-22K-50, PROFIL-22K-60 oraz PROFIL-33K-50 firmy KERMI. W pomieszczeniu
kuchni zastosowano grzejnik higieniczny typu PHO-20-60. Grzejniki wyposazone bedq w zawory
przygrzejnikowe z nastawag wstepng firmy Comap typu ZT-3809 dnl5 oraz w zawory grzejnikowe
powrotne firmy Comap typu ZP-4469 dnl5 (z nastawg wstepng, blokadgq nastawy oraz z
mozliwoscig odciecia i oprdznienia grzejnika).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75. Poz. 690
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” §302.3.:
~W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz 0sob niepetnosprawnych na
grzejnikach centralnego ogrzewania naleZzy umieszczac ostony, ochraniajace od bezposredniego
kontaktu z elementem grzejnym’.

Grzejniki nalezy montowac¢ w taki sposdb aby zachowaé minimalne odlegtosci od podtogi i parapetu
10 cm oraz wytyczne producenta grzejnikow.

Po doktadnym wyptukaniu nowej instalacji nalezy dokonac nastaw wstepnych wedtug rozwiniecia
instalacji na zaworach grzejnikowych.

Po uruchomieniu instalacji c.o. nalezy jg doregulowaé poprzez ewentualng korekte nastaw na
zaworach przygrzejnikowych.

Obiegi wymuszone bedg pompami obiegowymi firmy Grundfoss typu UPE 32-80 180 i wyposazone
w niezbedng armature (zawory kulowe + filtr siatkowy + zawdr zwrotny) oraz w zawory
trojdrogowe mieszajace firmy Danfoss typu HRE 3 dn32 z sitownikami AMB182. Ponadto kociot
zabezpieczone bedg przed zbyt niskgq temperaturg powrotu za pomoca pompy krotkiego obiegu
firmy Grundfoss typu UPS 25-60 180.

Catos¢ instalacji wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem taczonych przez spawanie, rury
uktadac ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku zrodta ciepta (w/g rozwiniecia instalacji c.o0.).

Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne nalezy wykonac w tulejach ochronnych z rur stalowych
o $rednicach o dwie dymensje wiekszych od prowadzonych przewoddéw. Po wykonaniu instalacje
nalezy poddac prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa , a nastepnie probie na goraco

-8-
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przy cisnieniu roboczym.

Mocowanie instalacji do $cian wykona¢ za pomocg typowych uchwytow w normatywnych
odlegtosciach.

Jako armature zastosowac wytacznie zawory kulowe. Do pofaczenn gwintowanych uzywac tasm
teflonowych.

4. Opis technologi kottowni

Projektuje sie demontaz istniejgcego kotta weglowego wodnego o mocy 160 kW, oraz instalacji
zwigzanej z istniejacym kottem weglowym. W miejsce istniejgcego kotta weglowego przewiduje sie
montaz nowoczesnego wysokosprawnego kotta weglowego opalanego weglem typu eko-groszek z
podajnikiem $limakowym.

Zaprojektowano kottownie wbudowang, ktéra bedzie wyposazona w kociot wodny typu EKO-PLUS o
mocy 150 kW firmy HEF — Wytwodrnia Kottdw Grzewczych, Lucyna Foryta-Ruranska, 42-700
Lubliniec ul. Oleska 104.

Podstawowe dane techniczne kotta EKO-PLUS 150kW :

»>MOoC znamionowa - 150 kW

»sprawnos$c cieplna - 82%

»maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze - 3 bar

>pojemnos¢ wodna kotta - 815dm’

»krdciec spalin - 250250 mm

>gt. X szer. X wys. [mm] - 1530%x2750x1920 mm
>ciezar - 1950 kg

Kociot wyposazony bedzie w sterowanie standardowe

Kociot nalezy zamontowa¢ na fundamencie o wym. 175x265x10cm wzmocnionego katownikiem 5x5
mm.

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta nalezy wykonac poprzez czopuch stalowy o wym.
250X250mm do komina wewnetrznego murowanego o wymiarach wewnetrznych 40x40cm i
wysokosci czynnej 12,5m.

Kottownia wyposazona bedzie w :

>»wentylacje wywiewng istniejacym kanatem murowanym o wymiarach 14x30cm, ktory to
sprowadzony jest na wys. 10cm od stropu kottowni, ktdry nalezy wyposazy¢ w typowq kratke
wentylacyjng o wym. 14x30cm.

>»wentylacje nawiewng za pomocg kanatu wentylacyjnego ,zetowego” o wymiarach 30x30cm
zabezpieczonego z zewnatrz krata AI 300x300mm z regulacja, od wewnatrz za pomocq kraty
300x300mm typu AII z ruchomg zaluzjq, kanat od strony pomieszczenia sprowadzi¢ na wys. 30cm
od posadzki, natomiast od zewnatrz na wysokos¢ 0,70m nad poziomem terenu.

Magazyn opatu wyposazony bedzie w :
>wentylacje wywiewng kanatem wentylacyjnym zetowym o wymiarach 15x20cm.

>wentylacje nawiewng za pomocg kanatu wentylacyjnego ,zetowego” o wymiarach 15x20cm
zabezpieczonego z zewnatrz kratg 150x200mm z regulacja, od wewnatrz za pomocg kraty
150x200mm typu z ruchomg zaluzja, kanat od strony pomieszczenia sprowadzi¢ na wys. 30cm od
posadzki, natomiast od zewnatrz na wysoko$¢ 0,7m nad poziomem terenu.

Uktad cieplny pracowat bedzie jako otwarty z zabezpieczeniem za pomocg naczynia wzbiorczego
otwartego o pojemnosci uzytkowej 64dm*® (poj. catkowita 88dm?®) z niezbednym orurowaniem
zabezpieczajacym (rura bezpieczenstwa dn50, rura wzbiorcza dn32, rura przelewowa dn50, rura
sygnalizacyjna dnl5, rura odpowietrzajgca dnl15). Rury: przelewowa i sygnalizacyjng sprowadzi¢
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nad zlew w kottowni, przy czym rure sygnalizacyjng nalezy zaopatrzy¢ z hydrometr oraz zawér
odcinajacy. Naczynie wzbiorcze nalezy umiesci¢ nad kottownig (w miegjscu istniejgcego naczynia) w
pomieszczeniu sali lekcyjnej na pietrze.

Przed rozruchem kottowni nalezy dokonac jej odbioru pod wzgledem zgodnosci wykonania z
dokumentacjq , oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji technologicznych pary i
centralnego ogrzewania.

4.1 Wykonawstwo
Roboty montazowe

Do montazu instalacji technologii kottowni, przewidziano zastosowanie rur stalowych czarnych bez
szwu dn=15-80mm w/g PN-89/H-74219 .

Préby

Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢, a nastepnie wykonac probe cisnieniowq
zgodnie z PN/M-02650. Cisnienie proby wodnej 0,6 MPa. Probe nalezy wykonac przy odcietym kotle
z zabezpieczeniem oraz odcietej instalacji wewnetrznej.

Zabezpieczenie antykorozyijne:

Po pozytywnym wykonaniu proby cisnieniowej rurociagi oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
ftalowo-silikonowg do zabezpieczania rurociggdw cieptowniczych.  Konstrukcje wsporcze
zabezpieczy¢ poprzez oczyszczenie do II stopnia czystosci i pomalowa¢ dwukrotnie farbg miniowg
60%

Izolacja cieplna

Po wykonaniu préby wodnej i po pomalowaniu rurociggi winny by¢ zaizolowane otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu PCV o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 0,035 [W/m
K]. Izolacja winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.

Srednica Gruboéé Izolacji [mm]
nominalna [mm] zasilanie powrot
15-40 25 20
50-80 30 25
Rozdzielacze 40 30

Ustala sie nastepujace kolory izolacji:

>niskie parametry - zasilanie — kolor pomaranczowy
- powrdt - kolor szary
>armatura - kolor czarny
»>woda zimna - kolor zielony.
Uwaga:

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni” oraz warunkami COBRTI ,Instal” tom II ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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4.2 Wymagania p.-poz.
»odpornos¢ ogniowa $cian i stropdw kottowni wynosi min. EI60min,

»0odpornos¢ ogniowa Scian i stropdéw mag. opatu wynosi min. EI120min,

»odpornos¢ ogniowa drzwi do kottowni powinna wynosic - EI30 min,

»0odpornos¢ ogniowa drzwi do magazynu opatu powinna wynosic - EI60 min,

»kottownie wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy:
+2 szt. gasnic proszkowych GPP-6Z o fadunku minimum 6 kg $rodka dla kazdej gasnicy
-2 szt. kocow gasniczych

Instalacja wodna i kanalizacyjna.

Wykonac studzienke schtadzajacg z kegéw betonowych o wym. 1,2m i gtebokosci 1,0m (pojemnos¢
0,942m°), w ktorej nalezy umiesci¢ pompe odwadniajaca KP-150-A firmy Grundfoss.

Do studzienki schtadzajacej nalezy doprowadzi¢ spusty z: kotta, magnetoodmulacza oraz z
rozdzielaczy c.o. poprzez kratke éciekowa (15x15cm) umieszczong za kottem przewodem @50Zel
utozonym w podtodze ze spadkiem 3% w kierunku studzienki schtadzajace;j.

Wyprowadzi¢ przewdd z pompy odwadniajacej KP-150-A umieszczonej w studni schtadzajacej
@32stal do projektowanego zlewu. Zlew podfaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej w kottowni
poprzez istniejacy trdjnik.

Potaczenie z instalacjg wodociggowg wykonac jako roztaczne za pomocg przewodu elastycznego i
zabezpieczy¢ przed cofaniem sie wody do instalacji wodociggowej za pomocg zaworu
antyskazeniowego firmy Danfoss typu EA 251 dn 34 "

Projektowang instalacje wody zimnej wykona¢ z rur wodociggowych ocynkowanych o Srednicach
@20.

W obiekcie pracownik obstugi kottowni ma mozliwos¢ korzystania z pomieszczen socjalnych (szatni i
w.C. z umywalka).

Rurociagi i armatura.
Rurociagi w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych przez spawanie.

Armatura odcinajaca — zawory kulowe do wody goracej z koncdwkami gwintowanymi na cisnienie
nominalne 1 MPa dowolnej produkcji, posiadajace aktualne dopuszczenie do stosowania w
budownictwie COBRTI ,Instal”. Pozostata armatura — zgodnie z wykazem sporzadzonym w oparciu o
cze$¢ obliczeniowg i rysunki. W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykonac¢ odpowietrzenie za
pomocq automatycznych odpowietrznikéw Valmat o $rednicy dn15.

Instalacja wodociggowa w kottowni winna by¢ wyposazona w zawory odcinajace do wody zimnej z
koncowkami gwintowanymi oraz w zawor zwrotny (antyskazeniowy).

5. Wytyczne branzowe
Wytyczne elektryczne.

>instalacje odgromowg kanaty wywiewnego z magazynu opatu,

»podtaczenie wszystkich urzadzen elektrycznych zgodnie z ich DTR

>»wykonac uziemienie instalacji w kottowni,

»instalacje oSwietleniowg w kottowni i magazynie opatu,

>instalacje oSwietleniowg w wykonaniu bryzgoszczelnym z wylacznikiem umieszczonym poza
kottownig,

»poprowadzi¢ przewdd z regulatora do czujnika temperatury zewnetrznej umieszczonego na
$cianie pdétnocnej budynku,

»poprowadzi¢ przewody z regulatora do sitownika mieszacza tréjdrogowego, pompy obiegowej
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oraz czujnika temperatury,

Wytyczne budowlane.

>$ciany kottowni do wysokosci 1,5 [m] pomalowac farbg olejng, powyzej pomalowac farbg
emulsyjng, podtoge wytozy¢ ptytkami gress (o wym. 30x30cm),

»>zamontowaé kratke Sciekowa 15x15cm i podiaczy¢ ja przewodem dn50Zel do studzienki
schifadzajacej ze spadkiem 3% (przewod prowadzi¢ w podtodze),

»zamontowac drzwi i o wymiarach skrzydta 100x200cm o odpornosci ogniowej EI30 (drzwi wewn.
kottowni),

»zamontowac¢ drzwi i o wymiarach skrzydta 100x200cm o odpornosci ogniowej EI60 (drzwi do
magazynu opatu),

>drzwi do kottowni oraz magazynu opatu wyposazy¢ w samozamykacz i wykonaé jako
bezklamkowe otwierane na zewnatrz,

>»wykonac przebicia w $cianie w celu poprowadzenia przewodéw wentylacyjnych nawiewnego w
kottowni oraz nawiewnego i wywiewnego w magazynie opatu,

»wykonac studzienke schtadzajaca z kregéw betonowych o wym.: dn1200mm h = 1,0m,

»okna nalezy zaopatrzy¢ w nawiewniki w celu doprowadzenia $wiezego powietrza do pomieszczen

Wytyczne BHP.

>W kottowni nalezy wywiesi¢ w miejscu dostepnym ,Instrukcje obstugi kottowni” oraz schemat
technologiczny,

»kottownia winna by¢ dozorowana przez osoby posiadajace przeszkolenie z zakresu obstugi kottdw
i bhp oraz $wiadectwo kwalifikacyjne,

Wytyczne p.poz.

>W kottowni nalezy umiesci¢ dwie gasnice proszkowe GP o masie fadunku 6 kg oraz koc gasniczy.
»drzwi wewnetrzne do kottowni powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg EI30.

»$ciany i stropy kottowni powinny posiadac¢ odpornos¢ ogniowg EI60 min.

»drzwi wewnetrzne do magazynu opatu powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg EI60.

»$ciany i stropy kottowni powinny posiadac¢ odpornos¢ ogniowg EI120.

>przy prowadzeniu przewoddw przez Sciany stanowigce oddzielenie pozarowe (Sciany wewn.
kottowni) przepusty nalezy uszczelni¢ pastq uszczelniajacg (posiadajacg odpowiedni atest p.poz.) o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej tych przegrod t.j. EI60 (w pomieszczeniu
kottowni) oraz EI120 (magazyn opatu).

Uwaga
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw innych firm o ,niegorszych” parametrach niz
zastosowane w powyzszym projekcie, a w przypadku dokonywania takich zmian nalezy o dokonaé

konsultacji z projektantem.
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6. Wykaz urzadzen i armatury

6.1. Kottownia

Lp.

Wyszczegdlnienie

Ilos¢

Producent

1.

Kociot weglowy EKO-PLUS — 150 kW

HEF

Regulator pogodowy R402 + czujnik temp. zewnetrznej
T1001 + ostona czujnika OG3 - 1 kpl. + czujnik temp.

" przylgowy T1006 — 3 szt. + szafka nascienna K2 — 1

szt.

COMPIT

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o typu B o

' pojemn. uzytkowej 64 dm® — poj. catkowita 88dm’

Pompa obiegowa instalacji c.0. - obieg nr 1 — czes¢

. lstara szkoty

UPE 32-80 180, N =0,132 kW, U = 230-240V

Grundfos

Pompa obiegowa instalacji c.0. - obieg nr 2 — czesd

. nowa szkoty

UPE 32-80 180, N =0,175 kW, U = 230-240V

Grundfos

Pompa krotkiego obiegu kotta

" UPS 25-60 180, N =0,091 , U = 230-240V

Grundfos

. Mieszacz tréjdrogowy dn32 HRE + sitownik AMB 182

Danfoss

. Mieszacz tréjdrogowy dn32 HRE + sitownik AMB 182

Danfoss

. Magnetoodmulacz typu OISM 1a 200/50 dn50

=== [EY

SPAW-TEST

. Odpowietrznik automatyczny dn15

Taco

. Pompa odwadniajaca KP 150 A

Grundfos

. Zlew 50x50

. Studzienka schfadzajaca dn1200mm, h = 1,0m

. Zawor antyskazeniowy EA 291 FN dn 3/4”

Danfoss

. Rozdzielacz zasilajacy dn150, I=1,0m

. Rozdzielacz powrotny dn150, 1=1,0m

. Manometr tarczowy @100, 6 bar

. Hydrometr @100

. Termometr prosty 100°C

. Kratka Sciekowa 15x15 cm

. Zawor ze ztaczka do weza @20 ocynk

. [Filtr siatkowy @20 ocynk

. Zawor ze ztaczkg do weza @20

. Zawor spustowy @25

. Zawor kulowy @15

. Zawor kulowy @25

. Zawor zwrotny @25

. [Filtr siatkowy @25

. Zawér kulowy @50

. Zawor zwrotny @50

. Filtr siatkowy @50

. Zawér kulowy @65

. Sterownik EUROSTER 1100C

Auraton

Kanat wentylacyjny wywiew z magazynu opatu @200 M

Kratka wentylacyjna typowa

1

K Zary MKD

Rura RT500, L = 500

1

Rura RT1000, L = 1000

11

Kolano skretne £K 90°

1
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w.5 [Ptyta kotwowa przelotowa KFS 1 -/l -
w.6 Wspornik WKT wyk. 3 (250+350mm) 1 -// -
w.7 |Obejma rury wzmocniona KBTS 13 -/ -
w.8 Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 5 -/ -
w.9 |Parasol 1 -/l -
w.10 Obejma konstrukcyjna KBS 1
6.2. Instalacja c.o.
Grzejniki
Wyszczegdlnienie Tlos¢ Producent
PHO-20-60 1.81 1 KERMI
PROFIL-22K-50 0.40 1 -/l -
PROFIL-22K-50 0.60 1 -/l -
PROFIL-22K-50 0.70 1 -/l -
PROFIL-22K-50 0.80 2 -/l -
PROFIL-22K-50 0.90 1 -/l -
PROFIL-22K-50 1.00 3 -/l -
PROFIL-22K-60 0.50 1 -/ -
PROFIL-22K-60 0.70 2 -/l -
PROFIL-22K-60 1.00 1 -/l -
PROFIL-33K-50 0.40 1 -/l -
PROFIL-33K-50 0.50 2 -/l -
PROFIL-33K-50 0.60 2 -/ -
PROFIL-33K-50 0.70 2 -/l -
PROFIL-33K-50 0.90 1 -/l -
PROFIL-33K-50 1.00 4 -/l -
PROFIL-33K-50 1.10 4 -/l -
PROFIL-33K-50 1.20 2 -/l -
Armatura
Wyszczegdlnienie Ilos¢ Producent
Zawor kulowy dni15 8 -
Zawor kulowy dn20 8 -
Zawor powrotny prosty z nastawg wstepna, typ
4469, model czterofunkcyjny:
odcinanie, regulacja, blokada nastawy, spust, z 32 Comap
gwintem wewnetrznym do pofaczen
ze zlaczka 834 -.dn15
Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng
z yvk’raqu 5814, typ 3809, z ] 32 Comap
gwintem wewnetrznym do pofaczen ze ztaczka
834 - dn15
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Odpowietrznik automatyczny dn10

11 Valmat
Rurociagi

Wyszczegdlnienie Ilos¢ Producent
Rura stalowa czarna @15 135,4

-/ - @ 20 32,2

-/ - @ 25 34,2

-/ - @ 32 26,6

-/ - ? 40 37,0

-/ - @ 50 9,2
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, ze: ,Projekt budowlany przebudowy kottowni weglowej wraz z
instalacjg c.0. w budynku Zespotu SzkoIno - Przedszkolnego w Hutkach” zostat wykonany
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami |
wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia

celu ktéremu ma stuzyc.

Powyzsze o$wiadczenie sporzadzono na podstawie: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a takze sprawdzajgcy o
ktorym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dotacza o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu

budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne”.

Projektant: Sprawdzajacy:
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