PROJEKTOWANIE | NADZORY INZ. JAROSEAW STA-

POR
PRZEDMIAR ROBOT- KOSZTY KWALIFIKOWANE- CPV -45231
NAZWA INWESTYCJI  :  REMONT DROGI GMINNEJ UL.ZIELONA W ALEKSANDRII -CPV 45233
ADRES INWESTYCJI  :  KONOPISKA
INWESTOR © GMINA KONOPISKA
ADRES INWESTORA  :  42-274 KONOPISKA UL. LIPOWA 5
BRANZA :  DROGOWA-ODWODNIENIE

SPORZADZIt KALKULACJE :  INZ. JAROSEAW STAPOR

DATA OPRACOWANIA

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot

Slownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

42-290 BLACHOWNIA UL. SOSNOWA 31

zt

inz. Jaros{aw Stapor
Upr. bud. Nr UAN -//111/83861/63/90
Upr._ bud. Nr UAN/ VIYf17342/50/93

w specjalnosci ins o-inzynieryjnej

1/83861/87/87
w apecialneéc! koas yino-inzynieryinej
gie blUdowy d

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZIELONAZKWALIFIKOWANE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY POMIAROWE D.01.02.04,D.01.01.01
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1/0119-03 réwninnym
0.998 km 0.998
RAZEM 0.998
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiorki na adl. do 1 km
5050 m?2 5050.000
RAZEM 5050.000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1(/0810-02 kowej ANALOBIA KOSTKA BETONOWA
520 m2 520.000
RAZEM 520.000
5/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
7/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-01
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
8/ KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
9|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalinej 300 mm |m
d.1/0315-03 uszczelnionego zaprawa cementowag
320 m 320.000
RAZEM 320.000
10|KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m?3
d.1{0108-12 kazdy nastepny 1 km -frez,gruz
Krotno$é¢ = 10
885 m3 885.000
RAZEM 885.000
11|wycena wias-|utylizacja ziemi i gruzu m3
d.1|na
1646 m3 1646.000
RAZEM 1646.000
2 ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01,D.02.03.01
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - KONSERWACJA ROWU
761.8 m3 761.800
RAZEM 761.800
13/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-
IV
Krotnosé = 10
761.8 m3 761.800
RAZEM 761.800
14/ KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowdw - kat.gr.lll przy robotach wodno-melioracyjnych |m2
d.2|0507-02
5786 m2 5786.000
RAZEM 5786.000
15/KNR 2-01 OBSIANIE SKARP m2
d.2|0510-01
5786 m2 5786.000
RAZEM 5786.000
3 PODBUDOWY D.04.02.01,D.04.04.02,D.05.03.05.D.04.05.01
16 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2601 m2 2601.000
RAZEM 2601.000
17 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm 31,5-63,0MM
1128 m?2 1128.000
RAZEM 1128.000
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18/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3|0114-06 bosci po zageszczeniu - 0-31,5MM
Krotnos¢ = 13
1128 m2 1128.000
RAZEM 1128.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 10 cm
1473 m?2 1473.000
RAZEM 1473.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 10 ecm -ANALOGIA FREZ Z ODZYSKU
1473 Im2 1473.000
| RAZEM 1473.000
4 NAWIERZCHNIE D.05.03.23AD.08.04.01,
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej -grafitowa
858 m2 858.000
RAZEM 858.000
22/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.4/0110-01 asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
5050 m2 5050.000
RAZEM 5050.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.4/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosc = 4
5050 m?2 5050.000
RAZEM 5050.000
24 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- [m2
d.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
5050 m?2 5050.000
RAZEM 5050.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |m?2
d.4/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
5050 m?2 5050.000
RAZEM 5050.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$c¢ po zageszczeniu 3 cm
5050 m2 5050.000
RAZEM 5050.000
27 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5050 m?2 5050.000
RAZEM 5050.000
28 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5050 m2 5050.000
RAZEM 5050.000
29|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.4|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
5050 m2 5050.000
RAZEM 5050.000
5 ODWODNIENIE - ELEMENTY ULIC D.08.01.01 D.03.02.01 D-08.01.01,D-07.02.01,D.08.03.01,Z2DW-D-07.02.01,
D.07.01.01
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
63.45 m3 63.450
RAZEM 63.450
31/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x22 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0403-05 wo-piaskowej -analogia najazdowy 15/22
793 m 793.000
RAZEM 793.000
32 KNR 2-31 QObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-04 niem spoin zaprawa cementowg
240 m 240.000
RAZEM 240.000
33|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.5|0501-01
404 m2 404.000
RAZEM 404.000
34|KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grub.15 cm OBSYPKA m2
d.5/0501-02 Krotno$¢ = 2
404 m2 404.000
RAZEM 404.000
35/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - RURY PP 400 DWUSCIENNEO $r. 40 cm m
d.5|0605-06
404 m 404.000
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RAZEM 404.000
36|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 40 cm Sciank.
d.5/0605-03
110 Sciank. 110.000
RAZEM 110.000
37|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi- analogia piyty m2
d.5/0520-01 azurowe
3960 m2 3960.000
RAZEM 3960.000
38/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.5/1406-04
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
39 KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5/0702-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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ZIELONAZKWALIFIKOWANE

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY POMIAROWE D.01.02.04,D.01.01.01 1 11
2/|ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01,D.02.03.01 12 15
3|PODBUDOWY D.04.02.01,D.04.04.02,D.05.03.05.D.04.05.01 16 20
4 NAWIERZCHNIE D.05.03.23AD.08.04.01, 21 29
5/ODWODNIENIE - ELEMENTY ULIC D.08.01.01 D.03.02.01 D-08.01.01,D-07.02.01,D.08.03.01,ZDW- |30 40

D-07.02.01,D.07.01.01
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