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ZIELONA2019NIEKWALIFIKOWANE OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY POMIAROWE D.01.02.04,D.01.01.01
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.07 km 0.070
RAZEM 0.070

2
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

4
d.1

KNR 4-05I
0315-03

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm
uszczelnionego zaprawą cementową

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

5
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km -frez,gruz
Krotność = 10

m3

2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400

6
d.1

wycena włas-
na 

utylizacja ziemi i gruzu m3

37.4 m3 37.400
RAZEM 37.400

2 ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01,D.02.03.01
7

d.2
KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - KONSERWACJA ROWU

m3

55 m3 55.000
RAZEM 55.000

8
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 10

m3

55 m3 55.000
RAZEM 55.000

9
d.2

KNR 2-01
0507-02

Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

10
d.2

KNR 2-01
0510-01

OBSIANIE SKARP m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

3 PODBUDOWY D.04.02.01,D.04.04.02,D.05.03.05.D.04.05.01
11

d.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

455 m2 455.000
RAZEM 455.000

12
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm 31,5-63,0MM

m2

87 m2 87.000
RAZEM 87.000

13
d.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu - 0-31,5MM
Krotność = 13

m2

87 m2 87.000
RAZEM 87.000

14
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

15
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm -ANALOGIA FREZ Z ODZYSKU

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

4 NAWIERZCHNIE D.05.03.23AD.08.04.01,
16

d.4
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej -grafitowa

m2

87 m2 87.000
RAZEM 87.000

17
d.4

KNR 2-31
0110-01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu
asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000
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18

d.4
KNR 2-31
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu
asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

19
d.4

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

20
d.4

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

21
d.4

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

22
d.4

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

23
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

24
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

360 m2 360.000
RAZEM 360.000

5 ODWODNIENIE - ELEMENTY ULIC D.08.01.01 D.03.02.01 D-08.01.01,D-07.02.01,D.08.03.01,ZDW-D-07.02.01,
D.07.01.01

25
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

26
d.5

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej -analogia najazdowy 15/22

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

27
d.5

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

28
d.5

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm OBSYPKA
Krotność = 2

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

29
d.5

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - RURY PP 400 DWUSCIENNEo śr. 40 cm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

30
d.5

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

10 ściank. 10.000
RAZEM 10.000

31
d.5

KNR 2-01
0520-01

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi- analogia płyty
ażurowe

m2

165 m2 165.000
RAZEM 165.000

32
d.5

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PP o średnicy do 110 mm w wykopie DWUDZIEL-
NE

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000
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ZIELONA2019NIEKWALIFIKOWANE DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY POMIAROWE D.01.02.04,D.01.01.01 1 6
2 ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01,D.02.03.01 7 10
3 PODBUDOWY D.04.02.01,D.04.04.02,D.05.03.05.D.04.05.01 11 15
4 NAWIERZCHNIE D.05.03.23AD.08.04.01, 16 24
5 ODWODNIENIE - ELEMENTY ULIC D.08.01.01 D.03.02.01 D-08.01.01,D-07.02.01,D.08.03.01,ZDW-

D-07.02.01,D.07.01.01
25 32
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