Konopiska, dnia 14.03.2022r.
Gk.6220.6.2021.10

DECYZJA NR 2/2022
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 yst. 1 pkt. 4, art. 77
ust. 1, art. 80 ust. 112, art. 82 ust. 1 2, art. 85 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko /Dz. U. 2021, poz. 2373 z pdin. zm./, art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego /Dz.U. 2021, poz. 735 z péin. zm./, §2 ust. 2 pkt. 1 w zwiqzku z §2 ust. 1 pkt
47 Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnig 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec mogqcych znaczqgco
oddziatywac na Srodowisko /Dz. U. 2019, poz. 1839/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.09.2021 firmy PZOM
Strach Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq Spétka Komandytowa, ul. Przemystowa 7, 42-274 Konopiska
dziatajgcef za posrednictwem petnomocnika — Bogdan Knop, EKOURBIS Sp. z 0.0., ul. M. Kopernika 2 lok. 5, 42-
200 Czestochowa o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn: ,Budowa
hali sortowni odpadow selektywnie zebranych oraz frakcji powyiej 80 mm pochodzgcych ze strumienia
odpadow niesegreqowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych”.

orzekam
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwziecia pn: , Budowa hali sortowni
odpaddw selektywnie zebranych oroz frakcji powyzej 80 mm pochodzqcych ze strumienia odpaddow
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych”.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie hali sortowni odpadéw selektywnie zebranych oraz
frakeji powyzej 80 mm pochodzacych ze strumienia odpaddw niesegregowanych komunalnych. Planowany
przerdb odpadéw w projektowanej halo wynosi 80 000 Mg/rok | bedzie obejmowalo
e budowe hali sortowni odpaddw selektywnie zebranych oraz frakcji powyzej 80 mm pochodzacych ze
strumienia odpadow niesegregowanych {zmieszanychjodpaddw komunalnych,

» posadowieniu zbiornika na nieczystoéci ciekle ‘do ktérego beda odprowadzane Scieki technologiczne
Z sortowni,

¢ zagospodarowania hali instalacjg do sortowania odpaddéw.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie osobny budynek w postaci hali o konstrukcji stalowej,
scianach i dachu wykonanych z blachy o wymiarach ok. 25 mx 55 m. Powierzchnia hali wyniesie ok. 1375 m”.
Konstrukcja hali zostanie posadowiona na stopach fundamentowych zelbetowych. Posadzka hali bedzie
wybetonowana wraz kanatami technologicznymi. Hala bedzie posiadata szes¢ iub siedem niezaleznych wjazdow
dla pojazdow specjalistycznych. Wewnatrz hali przewiduje sie utworzenie miejsc stuzgcych do magazynowania
odpadow dostarczanych do przetwarzania oraz osobnych miejsc do gromadzenia odpadéw przygotowanych do
recyklingu do firm posiadajacych wymagane prawem zezwolenie. Dla obiektu projektuje sie wentylacje
mechaniczng. Zastosowano 8 szt. wentylatoréw dachowych wyciggowych, z czego 4 szt. wentylatoréw
wywiewajacych powietrze z gornej czedci hali i 4 szt. wywiewajgcych powietrze 2 dolnej czesci pomieszczenia za
pomocy okragiego kanatu typu SPIRO i kratki wyciagowe]. Dobrane wentylatory wyciggowe zapewnig
czterokrotng wymiang powietrza. Nawiew $wieiego powietrza poprzez otwory nawiewne $cienne wyposazone
w kratki z siatkg przeciw owadom. Otwory nawiewne umiesci¢ na poziomie 1,5m nad poziomem posadzki.
Lokalizacja urzadzen, ilosci powietrza, wymiary kanaléw i kratek zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.




W hali zamontowane zostang 3 kabiny sortownicze, rozrywarki workdw fub rozdrabniarka dwuwatowa,
separator balistyczny, separator metali Zelaznych, separator metali nieielaznych, prasa kanatowa
z performatorem butelek PET oraz przenosniki tasmowe.

Projektowane przedsiewziecie planowane jest na dziafce 13/18, ktéra ma powierzchnie 0,4478 ha.
Wydajnos¢ linii:

» dla odpaddw ze zbidrki selektywnej o gestosci okoto 70-90 kg/m3 - do 6,0 Mg/h

¢ dia frakcji >80 mm z odpadéw komunalnych zmieszanych o gestosci okoto 120-150 kg/m3 - do 12 Mg/h,

e czas pracy: 260 dnifrok, min. 7h efektywnej pracy na zmiane,

« wymiary hali dla linii; 55 x25x 9,5 [m],

* ograniczenie dostepu do hali: jedna diuzsza scian oraz sciana szczytowa wjazd do strefy buforowe;j.

e mozliwoé¢ pracy na 1-2 zmiany robocze, przez 5-6 dni w tygodniu (250-300 dni/rok), 6,5 godzin efektywnej
pracy na zmiane, przy dwdch zmianach min. 13 godzin.

Opis technologiczny:

Strumient odpadow (ze zbidrki selektywnej badZ frakcji >80 mm z odpadéw zmieszanych) trafia do
strefy buforowej w nowo zlokalizowane] hali. Strefa buforowa to wyraznie wydzielona powierzchnia oddzielona
zelbetowym murem utatwiajgcym pobieranie odpaddw przez fadowarke. Nastepnie odpady zostajg skierowane
na cigg zatadowczy skiadajgcy sie z rozrywarki workéw lub rozdrabniarki dwuwatowej zainstalowanej
réownolegle do przenosnika kanatowego umiejscowionego w kanale technologicznym. Rozrywarka otwiera
worki z odpadami i dalej dozuje je na przenosnik kanatowo-wznoszacy skad opady trafiajg na przenosnik
sortowniczy wstepny. Przenosnik sortowniczy wstepny posadowiony jest na trybunie sortowniczej wstepnej
zabudowanej kabina. Kabina posiada 4 stanowiska sortownicze, na ktérych sortowacze wybieraja odpady
wielkogabarytowe i tarasujgce, szklo, duze folie, wigksze kartony a takze odpady problemowe moggce zaktdcaé
funkcjonowanie linii i zrzucajg je 4 zsypami do pojemnikéw siatkowych wstawionych w 2 boksy ponizej oraz
szkfo 2 matymi zsypami bocznymi do pojemnikdw. Nastepnie odpady trafiajg na przenoénik przesytowy i na
przenosnik rewersyjny (tzw. by-pass) skad kierowane sg na separator balistyczny. Alternatywnym kierunkiem
przeno$nika rewersyjnego jest transport odpaddw na przenosnik tasmowy zbiorczy frakcji 3D. By-pass
wykorzystywany jest, gdy nie korzystamy z separatora balistycznego.

Zadaniem separatora balistycznego jest podziat na frakcje ptaska, lekkg 2D i toczaca 3D. Pomima, iz
przesiewacze nie posiadajg otwordw na frakcje drobng (sktadajacg sie z drobnych pozostatodci odpadow
organicznych i innych) zostat wykonany zsyp na ta frakcje skad odpady kierowane sg do pojemnika
samowyladowczego typu koleba znajdujgcego sie bezposrednio pod wsypem. Po zapefnieniu pojemnika
zostanie on przez brame w $cianie hali wyciagniety na zewnatrz wézkiem widlowym i oprézniony do boksu lub
kontenera. Frakcja ptaska 2D zawierajgca gtdwnie odpady plaskie iekkie jak papier, folia, karton, kierowana jest
na przenosnik zbiorczy frakcji 2D, dalej na przenosnik przesylowy skad trafia na przenosnik sortowniczy frakgji
2D celem rozsortowania. Przenoénik sortowniczy frakcji 2D posadowiony jest na trybunie sortowniczej
zabudowanej kabing (2D). Tutaj mamy do dyspozycji 8 stanowisk sortowniczych, na ktérych sortowacze
wybierajg surowce i zrzucajg je przez 8 zsypéw do 4 bokséw. Sortowacze mogg wybra¢ 4 réine frakcje
jakoéciowe surowcow i zrzucaé je zsypami do boksow na posadzke. Po zgromadzeniu w boksie odpowiedniej
ilosci surowcdw, heda one przepychane przez wozek widtowy z lemieszem lub mata tadowarke (o wysokosci nie
wiekszej niz 2600 mm} na przenosnik zbiorczy z obu kabin - kanatowo wznoszacy i dalej kierowane s3 za
poérednictwem przenosnika przesytowego do prasy. Frakcja 3D toczaca, zawierajgca glownie odpady cigikie
zostaje skierowana za posrednictwem przenoénika zbiorczego frakcji 3D na przenosnik sortowniczy frakeji 3D
celem rozsortowania. Na przenosnik zbiorczy trafia réwniez materiat z przenosnika rewersyjnego
z wykorzystaniem by-pass. Przenodnik sortowniczy frakcji 3D posadowiony jest na trybunie sortowniczej
zabudowanej kabing (3D). Stanowiska sortownicze w kabinach spetniajg zasady ergonomii pracy oraz
umozliwiaja skuteczne sortowanie odpadow. Stanowiska pracy we wszystkich kabinach sortowniczych
umozliwiaja segregacje pozytywna, a gdzie wymagane - negatywna, z uwzglednieniem pracy po dwodch




stronach tasmy. Boksy pod kabinami zostaly oddzielone, w sposGb eliminujacy mieszanie sie wydzielonych
frakcji odpaddw (surowcow wtérnych). Pod kabing wstepna w boksy zostang wstawione 4 pojemniki siatkowe
oraz z boku kabiny 2 pojemniki do szkta, a boksy pod kabinami 2D i 3D s3 wyposazone, po obu stronach,
w bramki zapobiegajace wydostawaniu sie zebranych w boksie odpadéw i mieszaniu poszczegdinych frakcji.
Wysokoé¢ bramek to 1 500 mm. Pozostata czeé¢ odpaddw nie wybrana w kabinie sortowniczej 2D zostaje
kierowana przeno$nikiem zbiorczym balastu poz. 4-01 na przenoénik przesylowy balastu. na ktory trafia
rowniez balast z kabiny sortowniczej 3D. Strumien balastu trafia dalej za posrednictwem przenosnika
przesytowego balastu do separatora Fe gdzie poddana zostaje dziataniu separatora metali zelaznych, ktdry
z pozostatej masy odpad6éw mechanicznie wybiera metale zelazne i poprzez specjalnie wyprofilowany przesyp
kieruje je do pojemnika. Separator jest zawieszony poprzecznie nad ostatnim odcinkiem przenosnika
przesylowego. Nastgpnie odpady trafiajg na separator nFe gdzie wybrane metale niezelazne poprzez
odpowiednio wyprofilowany przesyp kierowane s3 do pojemnika. Pozostala cze$é¢ odpaddw po separacji
magnetycznej i niemagnetycznej za poérednictwem przenosnika zbiorczego trafia na przenosnik przesylowy
astad na obrotowy przenoénik rewersyjny a w koricowym etapie naprzemiennie do konteneréw. Po
zapetnieniu jednego z kontenerdw, przenosnik rewersyjny zmienia kierunek pracy jak réwniez miejsce zasypu
kontenera, zapefniajgc w ten sposéb drugi kontener. Zapeiniony kontener jest wymieniany na pusty i oczekuje
na zapelnienie drugiego kontenera.

2. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegdinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dia terendw sasiednich

1. Na etapie realizacji przedsiewziecia: :

1} pobor wody na cele socjalno-bytowe pracownikow realizowaé z przytacza sieci wodociaggowej,

2} w odpadach powstajacych podczas prac budowlanych nie beda wystepowad substancje niebezpieczne,

3) podczas wykonywania wykopow nalezy dokonywad oceny stanu zanieczyszczenia ziemi, a w przypadku
podejrzenia wydobycia ziemi zanieczyszczonej nalezy ulokowaé ja na wydzielonym i zabezpieczonym
miejscu magazynowania i po wykonaniu badan zagospodarowa¢ jg we wiasciwy sposéb bezpieczny dla
srodowiska,

4) jezeli nie bedzie moiliwoéci wykorzystania mas ziemnych na terenie, na ktdrym zostaty wydobyte,
wowczas masy ziemne traktowad jako odpad i przekazaé osobom fizycznym lub uprawnionym podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpaddw,

5) odpady magazynowa¢ selektywnie wedtug kodow odpadéw, w szczelnych kontenerach, pojemnikach lub
big-bagach ustawionych w wyznaczonym miejscu na utwardzonym placu budowy z mozliwoscig przykrycia
plandekg lub zamykanych,

6) odpady powstajace w trakcie robét nalezy magazynowac selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych
i dostosowanych do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym firmom, aodpady niebezpieczne
przechowywal w pomieszczeniach, na utwardzonych inieprzepuszczalnych podiozach, w szczelnych
atestowanych pojemnikach odpornych na dziatanie substancji zawartych w odpadach i odpornych na
dziafanie warunkéw atmosferycznych,

7) obszar inwestycji zaopatrzy¢ w sorbenty, w odpowiedniej iloéci i rodzaju do potencjalnego zagrozienia,
mogacego wystapic w nastepstwie sytuacji awaryjnych,

8) do prac budowlanych naleizy dopuszczaé tylko sprzet w petni sprawny oraz spetniajgcy  wymogi
dopuszczajgce go do uzytku,

9) w czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy prowadzié staly monitoring stanu technicznego sprzetu
budowlanego i transportowego w tym biezacg kontrole szczelnodci ukladéw smarowania pracujacych
maszyn, urzadzed i pojazddw, a wszelkie usterki i nieszczelnosci natychmiast eliminowaé oraz przypadkéw
wystgpienia zanieczyszczenia gruntu oraz neutralizowaé miejsca mogace powodowaé ewentualne
zagrozenie dla srodowiska gruntowo- wodnego,

10) ucigzliwosci dla $rodowiska i zdrowia ludzi zwigzane z prowadzonymi robotami budowlanymi,
montazowymi i instalacyjnymi nalezy minimalizowa¢ poprzez sprawng organizacje ruchu transportu




ciezkiego i prowadzonych prac, zapewnienie nadzoru nad pracg maszyn i urzadzen oraz utrzymanie ich
w nalezytym stanie technicznym, a takZe odpowiednie zorganizowanie miejsc postoju maszyn roboczych.

2. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia:

1} pobdr wody na cele socjalno-bytowe pracownikéw realizowac z przytacza sieci wodociggowe;j,

2) nie bedzie wystepowat pobdr wody na cefe technologiczne,

3) odcieki z sortowni odpadéw odprowadza¢ kanatami technologicznymi umiejscowionymi w posadzce hali
w miejscach magazynowania odpadéw do projektowanego zbiornika bezodplywowego, a nastgpnie
zapewnic¢ ich wywdz wozem asenizacyjnym do oczyszczalnig Sciekdw; ‘

4) wody opadowe i roztopowe z dachow oraz terendw utwardzonych, po podczyszczeniu w piaskowniku
i separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzac systemem kanalizacji deszczowej do gruntu za
posrednictwem istniejgcego rowu;

5) scieki technologiczne z sortowni odprowadzane bedg do szczelnego, bezodplywowego zelbetowego
zbiornika o pojemnoséci 10m?,

6) scieki socjalno-bytowe odprowadzane sa do istniejgcego zbiornika bezodplywowego,

7) zapewnic systematyczne czyszczenie separatora przez wyspecjalizowana firme,

8} posadzke hali zrealizowad jako powierzchnie wybetonowang wyposazong w kanaly technologiczne do
odprowadzania odciekdw z hali sortowni,

9) ilo§¢ przerabianych odpadéw bedzie wynosi¢ do 80 000 Mg/rok,

10) odpady powstate w wyniku przetwarzania kierowa¢ do produkcji paliw alternatywnych lub przekazywaé
uprawnionym podmiotom zewnetrznym,

11) wszystkie prace technologiczne przeprowadzal wewnatrz hali zabezpieczajac odpady przed
rozwiewaniem,

12) przywoione na teren inwestycji odpady nalezy na biezaco wywozi¢ na sktadowisko lub poddawac
przetwarzaniy,

13) odpady magazynowac selektywnie wedtug kodéw odpaddow, w sposéb zorganizowany na terenie hali, na
szczelnym, betonowym podioiu w kontenerach, pojemnikach, workach big-bag lub/i w boksach badz
luzem,

14) odpady powstajace w okresie eksploatacji instalacji nalezy magazynowac selektywnie w miejscach do tego
wyznaczonych i dostosowanych do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym firmom, a odpady
niebezpieczne przechowywal w pomieszczeniach, na utwardzonych i nieprzepuszczalnych podiozach,
w szczelnych atestowanych pojemnikach odpornych na dziatanie substancji zawartych w odpadach
i odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

15) odpady przywozone do procesu przetwarzania magazynowaé na terenie hali luzem lub w workach,
w ktorych zostang przywiezione od wytworcow,

16) parkowanie samochodéw odbywac sie bedzie w wyznaczonych i utwardzonych miejscach wyposazonych
w kanalizacje deszczowg,

17) obszar inwestycji wyposazy¢ w sorbenty lub inne substancje neutralizujgce, wiasciwe w zakresie ilosci
i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, moggcego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych,

18) w czasie eksploatacji przedsiewziecia nalezy korzysta¢ z urzgdzen i pojazdéw w petni sprawnych oraz
spefniajacych wymogi dopuszczajace je do uzytku,

19) nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu technicznego sprzetu transportowego oraz przypadkow
wystgpienia zanieczyszczenia gruntu oraz neutralizowaé miejsca mogace powodowal ewentualne
zagroZenie dla $rodowiska gruntowo-wodnego,

20} w hali zainstalowane zostang 3 kabiny sortownicze, rozrywarki workow fub rozdrabniarka dwuwatowa,
separator balistyczny, separatory metali: Zelaznych i niezelaznych, prasa kanatowa z performatorem
butelek PET oraz przenosniki tasmowe,

21) kabina sortownicza wstepna wyposazona bedzie w 4 stanowiska sortownicze,

22) frakcja plaska, lekka oddzielona w separatorze balistycznym i oznaczona symbolem 2D sortowana bedzie
w kabinie sortowniczej wyposazonej w 8 stanowisk sortowniczych,

23) frakcja zawierajgca odpady ciezkie, toczace sie { 3D ) sortowana bedzie kabinie zawierajacej 8 stanowisk
sortowniczych,

24) boksy pod kabinami z poszczegdinymi pojemnikami i kontenerami zostang oddzielone, eliminujac
mieszanie sie wydzielonych frakcji odpaddw ( surowcdéw wtérnych),




25) w kabinach do segregacji odpadow zastosowana zostanie wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
z funkcjg filtracji, ogrzewania i chiodzenia powietrza, z automatyczna regulacja parametréw powietrza
nawiewanego oraz odzyskiem ciepta w wymienniku.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzgiednienia w dokumentacji wymaganej do
wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, w szczegéinosici w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym

1. Rozwigzania projektowe, techniczne, technologiczne i materialowe planowanego przedsiewziecia winny
uwzglednia¢ uwarunkowania okre$lone w pkt. 2 decyzji, a takie zatoienia zawarte w przedtozonym
raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko ww. przedsiewziecia,

2. Projektowana hala o konstrukcji stalowej posiadata bedzie powierzchnig zabudowy wynoszaca ok.

1375m?,

W hali zaprojektowac kanaty technologiczne umozliwiajgce odprowadzanie odciekéw,

Zaprojektowac zelbetowy zbiornik bezodptywowy na $cieki technologiczne o pojemnoéci 10 m?,

Zaprojektowad system wentylacji kabin sortowniczych z zawracaniem oczyszczonego powietrza do hali,

Wewnatrz hali zostang utworzone miejsca do magazynowania dostarczanych odpadéw do przetworzenia

oraz wyodrebnione miejsca do gromadzenia odpadow przygotowanych do recyklingu.

oo w

4. Wymagania w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do przedsiewzieé
zaliczanych do zaktadéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii

Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do zakfadéw stwarzajgcych wystapienie powainych awarii okreslonych
w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i iloci znajdujacych sie
w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym fub
duzym ryzyku wystgpienia powainej awarii przemystowe] /Dz.U. 2016, poz. 138/.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na $rodowiske w odniesieniu do
przedsiewzieé dla ktérych przeprowadzono postepowania dotyczace transgranicznego oddzialywania na
srodowisko

W toku postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko nie stwierdzono transgranicznego
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko. Skala i zasieg oddziatywania negatywnego
obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych prac na etapie realizacji i nie przekracza granic gminy.

6. W przypadku, o ktérym mowa w art. 135 ust 1 — stwierdzenie koniecznoéci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania

Planowana inwestycja nie naleizy do przedsigwzieé w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony sSrodowiska (Dz.U. 2021, poz. 1973 z péin. zm.), wymagajacych utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

7. Konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na érodowisko oraz postepowania
w sprawie transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji, o ktdérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14i 18

Posiadane na etapie wydawania niniejszej decyzji dane na temat przedsiewziecia pozwalajg wystarczajgco
oceni¢ jego oddziatywanie na Srodowisko i przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie zachodzi
potrzeba przeprowadzenia powtérnej oceny oddzialywania na $rodowisko na etapie wydawania pozwolenia
na budowg, ani konieczno$¢ przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na
$rodowisko.




UZASADNIENIE

Inwestor firma PZOM Strach Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotka Komandytowa, ul.
Przemystowa 7, 42-274 Konopiska dziatajaca za posrednictwem petnomocnika — Bogdan Knop, EKOURBIS
Sp. 2z 0.0., ul. M. Kopernika 2 lok. 5, 42-200 Czestochowa wystapit do Wéjta Gminy Konopiska z wnioskiem
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn: ,Budowa hali sortowni
odpadéw selektywnie zebranych oraz frakcji powyiej 80 mm pochodzacych ze strumienia odpadow
niesegregowanych {(zmieszanych) odpadow komunalnych®.

Whniosek speiniat wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 03 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko /Dz. U. 2021, poz. 2373 z péin. zm./ zwanej dalej ustawq OOS. Zostaly
zatgczone:

» raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko sporzadzony zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy 00S,

e wypis z rejestru gruntow,

e mapy obejmujace przewidywany teren na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie oraz obejmujacy
obszar na ktdre bedzie oddziatywac,

Organ przeprowadzit analize ztozonego wniosku i raportu oceny oddziatywania z ktérych wynikato, ze
planowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie hali sortowni odpaddw selektywnie zebranych oraz
frakcji powyzej 80 mm pochodzgcych ze strumienia odpaddw niesegregowanych komunalnych. Planowany
przeréb odpaddw w projektowanej halo wynosi 80 000 Mg/rok i bedzie obejmowato budowe hali sortowni
odpadéw selektywnie zebranych oraz frakcjii powyzej 80 mm pochodzacych ze strumienia odpadow
niesegregowanych (zmieszanych)odpaddw komunainych, posadowieniu zbiornika na nieczystosci ciekte do
ktorego bedg odprowadzane $cieki technologiczne z sortowni, zagospodarowania hali instalacjy do sortowania
odpadow.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie osobny budynek w postaci hali o konstrukcji stalowe;j,
{cianach i dachu wykonanych z blachy o wymiarach ok. 25 mx 55 m. Powierzchnia hali wyniesie ok. 1375 m2.
Konstrukcja hali zostanie posadowiona na stopach fundamentowych Zelbetowych. Posadzka hali bedzie
wybetonowana wraz kanatami technologicznymi. Hala bedzie posiadata sze$¢ lub siedem niezaleznych wjazdow
dla pojazdéw specjalistycznych. Wewnatrz hali przewiduje sie utworzenie miejsc stuzgcych do magazynowania
odpaddw dostarczanych do przetwarzania oraz osobnych miejsc do gromadzenia odpadéw przygotowanych do
recyklingu do firm posiadajagcych wymagane prawem zezwolenie. Dla obiektu projektuje sie wentylacie
mechaniczng. Zastosowano 8 szt. wentylatoréw dachowych wyciggowych, z czego 4 szt. wentylatorow
wywiewajacych powietrze z gérnej czesci hali | 4 szt. wywiewajgcych powietrze z doinej czgsci pomieszczenia za
pomocy okragtego kanatu typu SPIRO i kratki wyciggowej. Dobrane wentylatory wyciggowe zapewnig
czterokrotng wymiane powietrza. Nawiew $wiezego powietrza poprzez ofwory nawiewne scienne wyposazone
w kratki z siatka przeciw owadom. Otwory nawiewne umiesci¢ na poziomie 1,5m nad poziomem posadzki.
Lokalizacja urzadzen, ilosci powietrza, wymiary kanatdw i kratek zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
W hali zamontowane zostang 3 kabiny sortownicze, rozrywarki workéw lub rozdrabniarka dwuwalowa,
separator balistyczny, separator metali Zelaznych, separator metali niezelaznych, prasa kanalowa
z performatorem butelek PET oraz przenosniki taSmowe.

Projektowane przedsiewziecie planowane jest na dzialce 13/18, ktéra ma powierzchnig 0,4478 ha.
Wydajnos¢ finii: dla odpadow ze zbidrki selektywnej o gestosci okoto 70-90 kg/m3 - do 6,0 Mg/h, dla frakcji >80
mm z odpaddw komunalnych zmieszanych o gestosci okoto 120-150 kg/m3 - do 12 Mg/h, czas pracy: 260
dni/rok, min. 7h efektywnej pracy na zmiane, wymiary hali dia linii: 55 x 25 x 9,5 [m], ograniczenie dostepu do
hali: jedna diuzsza $cian oraz $ciana szczytowa wjazd do strefy buforowej, mozliwos¢ pracy na 1-2 zmiany
robocze, przez 5-6 dni w tygodniu {250-300 dni/rok), 6,5 godzin efektywnej pracy na zmiane, przy dwdch
zmianach min. 13 godzin.




Opis technologiczny: Strumien odpadow (ze zbiorki selektywnej bad? frakeji >80 mm z odpadow zmieszanych)
trafia do strefy buforowej w nowo zlokalizowanej hali. Strefa buforowa to wyraZnie wydzielona powierzchnia
oddzielona zelbetowym murem ulatwiajgcym pobieranie odpaddw przez tadowarke. Nastepnie odpady zostaja
skierowane na cigg zatadowczy skfadajgcy sie z rozrywarki workéw lub rozdrabniarki dwuwatowej
zainstalowanej rownolegle do przenosnika kanatowego umiejscowionego w kanale technologicznym.
Rozrywarka otwiera worki z odpadami i dalej dozuje je na przenosdnik kanatowo-wznoszacy skad opady trafiaja
na przenosnik sortowniczy wstepny. Przenosnik sortowniczy wstepny posadowiony jest na trybunie
sortowniczej wstepnej zabudowanej kabing. Kabina posiada 4 stanowiska sortownicze, na ktérych sortowacze
wybierajg odpady wielkogabarytowe i tarasujgce, szklo, duie folie, wieksze kartony a takie odpady
problemowe mogace zakiécaé funkcjonowanie linii i zrzucajg je 4 zsypami do pojemnikéw siatkowych
wstawionych w 2 boksy ponizej oraz szklo 2 malymi zsypami bocznymi do pojemnikéw. Nastepnie odpady
trafiajg na przenosnik przesylowy i na przenosnik rewersyjny (tzw. by-pass} skad kierowane sg na separator
balistyczny. Alternatywnym kierunkiem przenosnika rewersyjnego jest transport odpaddéw na przenoénik
tasmowy zbiorczy frakcji 3D. By-pass wykorzystywany jest, gdy nie korzystamy z separatora balistycznego.
Zadaniem separatora balistycznego jest podziat na frakcje ptaska, lekkg 2D i toczacg 3D. Pomimo, iz
przesiewacze nie posiadajg otworéw na frakcje drobng (skladajaca sie z drobnych pozostatosci odpadéw
organicznych i innych) zostat wykonany zsyp na tg frakcie skad odpady kierowane sa do pojemnika
samowytadowczego typu koleba znajdujacego sie bezposrednio pod wsypem. Po zapetnieniu pojemnika
zostanie on przez bramg w Scianie hali wyciggniety na zewnatrz wozkiem widtowym i opréiniony do boksu lub
kontenera. Frakcja plaska 2D zawierajaca gtownie odpady plaskie lekkie jak papier, folia, karton, kierowana jest
na przenosnik zbiorczy frakcji 2D, dalej na przenosnik przesyfowy skad trafia na przenosénik sortowniczy frakeji
2D celem rozsortowania. Przenodnik sortowniczy frakcji 2D posadowiony jest na trybunie sortowniczej
zabudowanej kabing (2D}. Tutaj mamy do dyspozycji 8 stanowisk sortowniczych, na ktérych sortowacze
wybierajg surowce i zrzucaja je przez 8 zsypdw do 4 boksdw. Sortowacze mogy wybrac 4 réine frakcje
jakosciowe surowcow i zrzucaé je zsypami do bokséw na posadzke. Po zgromadzeniu w boksie odpowiedniej
ilosci surowcow, beda one przepychane przez wézek widtowy z lemieszem lub matg tadowarke {0 wysokoéci nie
wigkszej niz 2600 mm) na przenosnik zbiorczy z obu kabin - kanatowo wznoszacy i dalej kierowane sg za
poérednictwem przenosnika przesytowego do prasy. Frakcja 3D toczaca, zawierajaca gtownie odpady ciezkie
zostaje skierowana za posrednictwem przenosnika zbiorczego frakcji 3D na przenosnik sortowniczy frakcji 3D
celem rozsortowania. Na przenosnik zbiorczy trafia réwniez materiat z przenosnika rewersyjnego
z wykorzystaniem by-pass. Przenodnik sortowniczy frakcji 3D posadowiony jest na trybunie sortowniczej
zabudowanej kabing (3D). Stanowiska sortownicze w kabinach spetniajg zasady ergonomii pracy oraz
umotzliwiajg skuteczne sortowanie odpaddw. Stanowiska pracy we wszystkich kabinach sortowniczych
umozliwiajg segregacje pozytywna, a gdzie wymagane - negatywng, z uwzglednieniem pracy po dwdch
stronach tasmy. Boksy pod kabinami zostaly oddzielone, w sposdb eliminujgcy mieszanie sig wydzielonych
frakcji odpadow (surowcédw wtérnych). Pod kabing wstepng w boksy zostang wstawione 4 pojemniki siatkowe
oraz z boku kabiny 2 pojemniki do szkfa, a boksy pod kabinami 2D i 3D s3 wyposazone, po obu stronach,
w bramki 2apobiegajace wydostawaniu sie zebranych w boksie odpaddw i mieszaniu poszczegdinych frakcji.
Wysokos$¢ bramek to 1 500 mm. Pozostata czeéé odpaddéw nie wybrana w kabinie sortowniczej 2D zostaje
kierowana przenosnikiem zbiorczym balastu poz. 4-01 na przenosnik przesytowy balastu. na kiéry trafia
réwniez balast z kabiny sortowniczej 3D. Strumien balastu trafia dalej za posrednictwem przenoénika
przesytowego balastu do separatora Fe gdzie poddana zostaje dziataniu separatora metali zelaznych, ktdry
z pozostalej masy odpadéw mechanicznie wybiera metale zelazne i poprzez specjalnie wyprofilowany przesyp
kieruje je do pojemnika. Separator jest zawieszony poprzecznie nad ostatnim odcinkiem przenosnika
przesylowego. Nastepnie odpady trafiajg na separator nFe gdzie wybrane metale niezelazne poprzez
odpowiednio wyprofilowany przesyp kierowane s3 do pojemnika. Pozostata cze$é¢ odpaddéw po separacji
magnetycznej i niemagnetycznej za posrednictwem przenos$nika zbiorczego trafia na przenosnik przesylowy




astad na obrotowy przenosnik rewersyjny a w koncowym etapie naprzemiennie do kontenerow. Po

zapetnieniu jednego z kontenerdw, przenosnik rewersyjny zmienia kierunek pracy jak rowniez miejsce zasypu

kontenera, zapetniajgc w ten sposob drugi kontener. Zapetniony kontener jest wymieniany na pusty i oczekuje
na zapelnienie drugiego kontenera.
Przedmiotowe przedsiewziecie, ktdrego podstawows charakterystyke opisano powyiej zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa na podstawie rozporzgdzenia Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10

wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowiske /Dz. U. 2019, poz.

1839/ tj.

s §2 ust. 2 pkt. 1 - przedsiewziecia mogace zawsze znaczgco oddzialywac na srodowisko do ktdrych zalicza
sie rowniez przedsiewziecia polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montaiu przedsiewzigl
realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w ust. 1, jezeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaz
osigga progi okreslone w ust. 1, o ile zostaty one okredlone

e 52 ust. 1 pkt 47 - instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach odpaddw inne niZ wymienione w pkt 41 i 46, w tym skfadowiska odpaddw inne niz
wymienione w pkt 41, mogace przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej
pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t, z wylaczeniem instalacji do wytwarzania hiogazu rolniczego
w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawiainych zrédiach energii (Dz. U. z 2018
r. poz. 2389, z pdin. zm.4),

oraz art. 59 ust. 1 pkt. 1 i art. 71 ust. 2 pkt. 1 ustawy OOS zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze

znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy QOS$ realizacja planowanego

przedsiewziecia moggcego zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko jest dopuszczaina wylgcznie po
przeprowadzeniu oceny oddziatywania na srodowisko. Stosownie do art. 72 ust. 1 pkt. 1 cytowanej ustawy dla
planowanego przedsigwziecia, wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub z pozwolenia na zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
lub jego czeéci. Natomiast zgodnie z art.67 ustawy OOS raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko, sporzadzany w ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko stanowigcej czesc
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia,

0 ktérym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, powinien zawierac informacje, o ktdrych mowa w art. 66 tj.

1} opis planowanego przedsiewziecia, a w szczegdlnosci:

a) charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania, w tym w odniesieniu do obszardéw szczegbinego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16
pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

b) gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych,

c} przewidywane rodzaje i ilodci emisji, w tym odpadow, wynikajace z fazy realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania planowanego przedsiewziecia,

d} informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobdw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

e) informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu,

f} informacje o pracach rozbidrkowych dotyczgcych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na
$rodowisko,

g) ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystapienia powainych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko
zwigzane ze zmiang klimaty;

2) opis elementéw przyrodniczych Srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania

planowanego przedsiewziecia na sradowisko, w tym:

a) elementow Srodowiska objetych ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,




b} wiasciwosci hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wéd;

2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez kt6rg rozumie sig zbiér badan terenowych przeprowadzonych
na potrzeby scharakteryzowania elementéw Srodowiska przyrodniczego, jezeli zostata przeprowadzona, wraz
z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowia
zatgcznik do raportuy;

2b) inne dane, na podstawie ktérych dokonano opisu elementéw przyrodniczych:

3} opis istniejacych w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsigewziecia
zabytkow chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

3a) opis krajobrazu, w ktérym dane przedsigwziecie ma by¢ zlokalizowane;

3b} informacje na temat powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnoéci kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzig¢ realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla ktérych wydano decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie
w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogs
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywar z planowanym przedsiewzieciem;

4) opis przewidywanych skutkéw dia srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia,
uwzglgdniajacy dostgpne informacje o srodowisku oraz wiedze naukowa;

5) opis wariantow uwzgledniajacy szczegdlne cechy przedsigwziecia lub jego oddziatywania, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla érodowiska

- wraz z uzasadnieniem ich wyboruy;

6) okreslenie przewidywanego oddziafywania analizowanych wariantéw na érodowisko, w tym réwniez
w przypadku wystapienia powainej awarii przemystowe] i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat,
w tym emisje gazow cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian kfimatu,
a takze mozliwego transgranicznego oddziatywania na $rodowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej, takie wplywu planowanej drogi na bezpieczefistwo ruchu drogowego;

6a} porownanie oddziatywari analizowanych wariantow na:

a) ludzi, rosliny, zwierzgta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

b) powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacja, w szczegélnosci rejestrem lub ewidencja
zabytkow,

e) formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, oraz ciggloé¢ taczacych je korytarzy
ekologicznych,

f}) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli zostaly uwzglednione w raporcie o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na Srodowisko fub jezeli s3 wymagane przez wiasciwy organ,

g) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a-f;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, z uwzglednieniem informacji, o ktdérych
mowa w pkt 6 6a;

8} opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis przewidywanych znaczacych
oddziatywan planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko, obejmujacy bezpoérednie, posrednie, wtérne,
skumulowane, krotko-, srednio- i diugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na $rodowiske, wynikajace
zZ:

a) istnienia przedsiewziecia,

b} wykorzystywania zasobdw $rodowiska,

¢} emisji;




9} opis przewidywanych dziatari majgcych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodniczg negatywnych oddzialywan na srodowisko, w szczegdlnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody, w tym na cele | przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000, oraz cigglosc taczacych je korytarzy ekologicznych, wraz z oceng ich
skutecznosci odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, uzytkowania fub likwidacji przedsiewziecia;

10} dla drog bedacych przedsiewzieciami moggcymi zawsze znaczgco oddziatywad na Srodowisko:

a) okreslenie zatozeri do:

- ratowniczych badaf  zidentyfikowanych zabytkéw znajdujacych sie na obszarze pianowanego
przedsiewziecia, adkrywanych w trakcie robot budowlanych,

- programu zabezpieczenia istniejacych zabytkdéw przed negatywnym oddziatywaniem planowanego
przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b} analize i ocene mozliwych zagrozen i szkdd dla zabytkéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, w szczegolnoéci zabytkéw archeologicznych, w sgsiedztwie lub
w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia;

10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy
znamionowej nie mniejszej niz 300 MW ocene gotowosci instalacji do wychwytywania dwutlenku wegla,
okreslong na podstawie analizy:

a) dostepnosci podziemnych skiadowisk dwutlenku wegla,

b) wykonainosci technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku wegla;

11) jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uizyciem instalacfi, pordwnanie proponowanej
technologii z technologig spefniajgcg wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony $rodowiska;

11a) odniesienie sie do celéw Srodowiskowych wynikajacych z dokumentéw strategicznych istotnych z punktu
widzenia realizacji przedsiewziecia;

11b) uzasadnienie spetnienia warunkow, o ktérych mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne, jezeli przedsiewziecie wplywa na mozliwos¢ osiggniecia celdw Srodowiskowych, o ktdrych
mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy;

12) wskazanie, czy dia planowanego przedsiewzigcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego
uzytkowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, oraz
okredlenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan technicznych
dotyczacych obiektéw budowlanych i sposobow korzystania z nich; nie dotyczy to przedsiewziec polegajgcych
na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsiewzie¢ polegajacych na budowie lub przebudowie linii
kolejowej lub lotniska uZytku publicznego;

13) przedstawienie zagadnien w formie graficznej;

14) przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej w skali odpowiadajjcej przedmiotowi i szczegbtowosci
analizowanych w raporcie zagadnierh oraz umoiiiwiajace] kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych
analiz oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko;

15) analize moziiwych konfliktdw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem;

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na etapie jego
realizacji i eksploatacji lub uzytkowantia, w szczegélInosci na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000, oraz cigglos¢ tgczacych je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostgpnych wynikach
innego monitoringu, ktore moga miec znaczenie dla ustalenia obowigzkdw w tym zakresie;

17) wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki fub luk we wspolczesnej wiedzy, jakie
napotkano, opracowujac raport;

18) streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do kazdego
elementu raportu;




19} datg sporzadzenia raportu, imie, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawca raportu jest
zespot autoréw - imie, nazwisko i podpis kierujacego tym zespotem oraz imiona, nazwiska i podpisy cztonkéw
zespotu autoréw;

19a) oswiadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcy raportu jest zespdt autoréw - kierujacego tym
zespotem, o spetnieniu wymagan, o ktdrych mowa w art. 74a ust. 2, stanowigce zatgcznik do raportu;

20) érddta informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu.

Organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1
pkt. 4) wyzej cytowanej ustawy jest Wojt Gminy Konopiska, na terenie ktdrego wlasciwosci przedsiewziecie
jest realizowane, ktGry rozstrzyga sprawe po uzyskaniu uzgodnienia wiasciwego regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska, opinii organu, o ktérym mowa w art. 78, w przypadku przedsiewzie¢ wymagajacych
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-28, oraz uchwaly, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1b,
chyba ze - w przypadku przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko - organ
ten wyrazit wezedniej opinie, Ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
uzgodnienia warunkOw realizacji przedsiewziecia z organem wlasciwym w sprawach ocen wodnoprawnych,
o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, chyba 7e - w przypadku
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko - organ ten wyrazit wezeéniej
opinie, Ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko.

Wojt Gminy Konopiska w dniu 07.10.2021r., po uprzednim okreileniu obszaru potencjalnego
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko i wyznaczeniu tym samym stron postepowania stosownie do
art. 10 § 1 i art. 61 § 4 w trybie art. 104 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego /Dz.U. 2021, poz. 735 z péin. zm./, (zawiadomienie znak Gk.6220.6.2021.3) wszczat
postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i zawiadomit strony
0 wszczgtym postepowania oraz mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjy sprawy na kazdym etapie trwania
postepowania. Zawiadomienia zostaty skutecznie dostarczone.

W postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia, w ramach, ktérego przeprowadza sie ocene oddzialywania
przedsiewzigcia na Srodowisko /art. 79 ust. 1 ustawy 00S/ Wajt Gminy zapewnia zgodnie z art. 30 | 33 ustawy
mozliwos¢ udziatu spoteczeristwa w toczacym sie postgpowaniu. W dniu 07.10.2021 poinformowano strony
postgpowania poprzez zawiadomienie znak Gk.6220.6.2021.3 o rozpoczeciu procedury udziatu spoteczeristwa.
Ponadto do publicznej wiadomosci podano informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie,
danych 0 wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz o raporcie o oddziatywaniu na
srodowisko. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy wyznaczono termin 30 dni na sktadanie uwag i wnioskow
{ogioszenie na stronie internetowej BIP Urzedu Gminy Konopiska z dnia 08.10.2021, tablicy ogloszeri tut.
Urzedu i w poblizu miejsca realizacji przedsiewzigcia). W wyznaczonym terminie tj. od dnia 11.10.2021 do dnia
09.11.2021 w toku prowadzonego postepowania nie zostaly zgioszone zadne uwagi ani wnioski przez strony
postgpowania. Uwagi i wnioski nie zostaly rowniez zgloszone przez zadne organizacje ekologiczne ani
zainteresowane spofeczenstwo.

Wypetniajgc dyspozycje z art. 77 ust. 1 ustawy 00S przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, zalgczajgc wniosek, raport o oddziatywaniu na Srodowisko oraz wypis i wyrys z planu
zagospodarowania przestrzennego, zwrdcono sie wdniu 27.10.2021 pismem znak Gk.6220.6.2021.4 do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czgstochowie i Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu o wydanie opinii/
uzgodnienie warunkow realizacji przedsiewzigcia.

W dniu 05.11.2021r. Dyrektora Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich w  Sieradzu pismem  znak
P0.228.5.4360.27.2021.AC przekazat wedtug wiasciwosci Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej W6d Polskich w Poznaniu wniosek w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji ww. przedsiewziecia.
W dniu 08.02.2022r. postanowieniem znak PO.RZ$.4360.126.2021.NSz Dyrektor Zarzadu Gospodarki Wodnej




Wad Polskich w Poznaniu uzgodnit zamierzenia inwestycyjne i okreslit warunki realizacji na etapie realizacji i

eksploatacji, konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym oraz przedstawil stanowisko w sprawie

koniecznosci przeprowadzenia powtdrnej oceny oddziatywania na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe,
oraz potrzebe przeprowadzenia postepowania w sprawie trans granicznego oddziatywania na $rodowisko.

Wszelkie uwagi zgloszone przez organ whasciwym w sprawach ocen wodnoprawnych zostaty wigczone w tresé

niniejszej decyzji. W uzasadnieniu postanowienia mozna przeczyta¢, iz powodem pozytywnego uzgodnienia

byto to, iz ze wzgledu na charakter i skale oddzialywania, zastosowane i bedgce przedmiotem uzgodnienia
rozwiazania i technologie oraz planowane rozwigzania techniczne chronigce $rodowisko, przy zalozeniu
realizacji okredlonych w sentencji warunkdw stwierdzono brak motliwosci znaczgcego oddziatywania na
pozostajagce w zasiegu oddziatywania jednolite czedci wod i tym samym nie sie stwierdzono negatywnego
oddzialywania na realizacje celdw $rodowiskowych. Ze wzgledu na szczegdtowy opis planowanej do
vastosowania technologii oraz stosowanych $rodkéw majacych w celu zmniejszenie ucigzliwosci dla
érodowiska, w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem, nie stwierdzono koniecznosdci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisku w ramach postepowania o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust.

1 pkt 1 ustawy 00S i transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie pismem znak NS-NZ.9022.346.2021 z dnia
15.11.2021 wystapit po zapoznaniu sie z raportem o oddziatywaniu na Srodowisko ww. przedsiewzigcia
o uzupetnienie przedmiotowego raportu m.in. o wyjasnienie rozbieznosci dotyczace okresu uzytkowania
instalacji, a takze wyjasnienie czy instalacja rzeczywiscie nie bgdzie funkcjonowata w okresie grzewczym.
W zwigzku z watpliwosciami inwestor przedstawit w dniu 06.12.2021r. uzupetnienie do ,raportu....” w zakresie
poruszonych kwestii. Po otrzymaniu uzupetnienia, Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie
w formie opinii znak NS-NZ.9022.346.2021 z dnia 15.12.2021r. pozytywnie zaopiniowal w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych i okredlit warunki realizacji, konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym. Wszelkie uwagi wniesione przez organ opiniujgcy zostaty wigczone w tres¢ niniejszej decyzji.
W uzasadnieniu opinii podniesiono m.in. Ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ zagroZenia dla
srodowiska ze wzgledu na to, Ze w przediozonym raporcie dokonano analizy poszczegdlnych komponentéw
érodowiska. Podczas realizacji przedsiewzigcia emisje beda przewaznie niewielkie i bedg mialy charakter
tymczasowy, kratkotrwaly i przemijajgcy. W fazie realizacji przedsigwzigcia nie bgdzie istotnie pogarszafo
jakosci powietrza i klimatu akustycznego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem znak W00$.4221.10.1.2021.JZ z dnia 08.12.2021r.
wystapit po zapoznaniu sie z raportem o oddziatywaniu na Srodowisko ww. przedsiewzigcia o uzupetnienie
przedmiotowego raportu o:

e w przedstawionym raporcie nie uwzgledniono planowanej do realizacji inwestycji, dla ktérej prowadzona
jest procedura w zakresie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach pn. ,Zbieranie odpadow
na terenach nalezacych do PZOM Strach Sp z 0.0. Sp. K. w Konopiskach”, w ramach ktoérej planowana jest
budowa dwéch hal i szeiciu boksdow magazynowych na dzialce, na ktdrej planuje sie budowe sortowni
odpadow.

» nalezy doprecyzowac o ile wzrosnie ruch samochodowy po zrealizowaniu inwestycji w stosunku do stanu
istniejgcego i czy przyjeta do analizy ilos¢ samochodow cieZzarowych uwzglednia ww. inwestycje.

e jakie Inwestor planuje zastosowac rozwigzania techniczno-organizacyjne w zakresie redukcji substancji
ztowonnych. Z uwagi na rodzaj przetwarzanych odpadow nastgpi emisja substancji ztowonnych, ktéra przy
zastosowaniu powszechnie dostepnych urzadzen do redukcji jest mozliwa do ograniczenia. Nalezy
uwzglednic¢ zapisy art. 143 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 poz.
1973) tj. ze technologia stosowana w nowo uruchamianych instalacjach i urzadzeniach powinna
uwzgledniaé postep naukowo-techniczny oraz wykorzystanie poréwnywainych proceséw i metod, ktdre
zostaty skutecznie zastosowane w skali przemysfowej.

s doprecyzowac parametry zastosowanych filtréw kieszeniowych,




* przedstawic w formie kartograficznej rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen do powietrza (uwzgledniajac
oddziatywanie skumulowane).

* przeprowadzi¢ analiz¢ wplywu wariantu alternatywnego na srodowisko w takim samym stopniu
szczegbtowosci jak wariantu wybranego do realizacji.

W zwigzku z watpliwosciami Inwestor przedstawit w dniu 30.12.2021r. uzupetnienie do ,raportu....”
W zakresie poruszonych kwestii. W ziozonym wyjasnieniu odniesiono si¢ do wszystkich kwestii poruszonych
przez RDOS a mianowicie wskazat, ze:

» przedsiewzigcie nie bedzie Zrédiem zorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.
Przedsigwzigcie bgdzie oddzialywal na $rodowisko w zakresie emisji spalinowych oraz hatasu
pochodzacego ze $rodkéw transportu,

¢ realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu iloéci samochodéw dojezdzajacych na
teren zakladu, z uwagi, iz nie zmieni sie ilos¢ odpaddéw zbieranych czy segregowanych obecnie,

* w zakresie rozwigzan techniczno-organizacyjnych realizowane bedzie: magazynowanie odpadéw odbywaé
sig bedzie w zamykanej hali, sortowanie odpadéw bedzie réwniez odbywalo sie w zamknietej hali
w kabinach sortowniczych wyposazonych w systemy wentylacji mechanicznej z funkcjg filtracji,
ogrzewania i chlodzenia powietrza, odpady przeznaczone do sortowania, odpady przeznaczone do
sortowania trafig do strefy buforowej znajdujacej sie w hali,

* planowane do zastosowania filtry kieszeniowe sg filtrami klasy M5, ktére maja wysoka skutecznosé
w zatrzymywaniu podstawowych zanieczyszczel,

* oczyszczone powietrze w instalacji nawiewno-wywiewnej wyposazonej w filtry kieszeniowe, bedzie
zawracane do hali, czego efektem bedzie brak emitoréw emisji zorganizowanej,

W uzupetnieniu raportu przedstawiono rownie? analize wplywu wariantu alternatywnego na $rodowisko.

Po otrzymaniu uzupetnienia, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w formie Postanowienia znak
WO00$.4221.101.2021.J2.3 z dnia 11.02.2022r. uzgodnit zamierzenia inwestycyjne i okreélit warunki realizacji
na etapie realizacji i eksploatacji, konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym oraz przedstawit
stanowisko w sprawie koniecznoci przeprowadzenia powt6rnej oceny oddzialywania na etapie uzyskiwania
porwolenia na budowg, oraz potrzebe przeprowadzenia postgpowania w sprawie trans granicznego
oddziatywania na srodowisko. Wszelkie uwagi wniesione przez organ uzgadniajacy zostaty wiaczone w tresé
niniejszej decyzji. W uzasadnieniu postanowienia podniesiono, m.in. ze przedmiotowe przedsiewziecie ze
wzgledu na charakter, lokalizacjg i skale mozliwego oddzialywania nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunkéw dla ktorych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Biorac pod uwage przytoczone
w uzasadnieniu warunki realizacji przedsigwzigcia w tym przyjete rozwigzania techniczne oraz wskazane do
okreslenia w decyzji warunki i wymagania stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie prowadzone bedzie
w sposob ograniczajgcy negatywne oddzialywania na $rodowisko. Informacje dostepne w raporcie sg
wystarczajace do petnej oceny oddzialywania i ty, samym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia
ponownej oceny eddziatywania na srodowisko czy transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

Organy uzgadniajagce uwzgledniajagc  szczegdlowe kryteria zawarte w powotanym  wyiej
Rozporzadzeniu rowniei zakwalifikowaly planowana inwestycje do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko, ujetych w §2 ust. 1 pkt. 1 w zwigzku z §2 ust. 1 pkt. 47, dla ktérych
obowigzek sporzadzenia raportu jest wymagany.

Zgodnie z art. 80 ust. 1, ustawy 00S jezeli byta przeprowadzona ocena oddzialywania przedsiewziecia
na srodowisko, wiasciwy organ wydaje decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, biorac pod uwage:
¢ wyniki uzgodnien i opinii, o ktérych mowa w art, 77 ust. 1;

e ustalenia zawarte w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko;

¢ wyniki postgpowania z udziatem spoteczenstwa;




e wyniki postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko, jezeli zostato
przeprowadzone

oraz po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony. Natomiast stosownie do art. 85 ust. 2

ustawy 00S$ uzasadnienie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy zostata

przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko, powinno zawieraC informacje

o przeprowadzonym postepowaniu wymagajacym udziatu spofeczefistwa oraz o tym, w jaki sposob zostaty

wziete pod uwage, i w jakim zakresie zostaly uwzglednione uwagi i wnioski zgloszone w zwigzku z udzialem

spoteczenstwa, informacje, w jaki sposob zostaly wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaly uwzglednione
ustalenia zawarte w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, uzgodnienia i opinie organdw,

o ktérych mowa w art. 77 ust. 1, wyniki postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na

$rodowisko, jezeli zostato przeprowadzone, uzasadnienie stanowiska, o ktérym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4.

Po otrzymaniu uzgodnienia oraz opinii w oparciu o otrzymany raport i uzupeinienia, w trakcie
prowadzonego postepowania administracyjnego ustalono:

e zakres prac bedzie obejmowat: budowe hali sortowni odpadow selektywnie zebranych oraz frakgji
powyzej 80 mm pochodzgcych ze strumienia odpaddw niesegregowanych (zmieszanych} odpadéw
komunalnych, posadowienie zhiornika ha nieczystosci ciekle do ktérego beda odprowadzane Scieki
technologiczne 2 sortowni, zagospodarowanie hali instalacjg do sortowania odpadow. Dla obiektu
projektuje sie wentylacje mechaniczng. Planowane jest zastosowanie 8 szt. wentylatorow dachowych
wyciagowych, z czego 4 szt. wentylatorow wywiewajacych powietrze z gornej czesci hali i 4 szt
wywiewajacych powietrze z doinej czesci pomieszczenia za pomoca okraglego kanatu typu SPIRO i kratki
wyciggowej,

e otoczenie zaktadu stanowig od zachodu - terendw zalesione, od pofudnia, i pofudniowego zachodu -
tereny betoniarni, zaktadu produkcyjnego, od wschodu - droga publiczna, w odleglosci ok. 120 m
w kierunku pétnocno - wschodnim znajduje sie zabudowa mieszkaniowa. {odlegtos¢ mierzona od graniczy
terenu inwestora). Urzgdzenie bedzie oddalone od zabudowy mieszkaniowej o ok 370 m w kierunku
poinocno - wschodnim. teren zaktadu i zabudowe mieszkaniowa rozdziela autostrada,

e przedsiewziecie nie bedzie wigzato sie z wycinkg drzew, ani ingerencja w przyrode,

s przebieg procesu sortowania odpaddw bedzie obejmowat:

v przyjecie strumienia odpaddw (ze zbidrki selektywnej badZ frakcji >80 mm z odpadéw zmieszanych)
do strefy buforowej w nowo ziokalizowanej hali,

v" skierowanie odpadéw na cigg zatadowczy skiadajgcy sie z rozrywarki workéw lub rozdrabniarki
dwuwalowe] zainstalowanej rownolegle do przenosnika kanatowego,

v rozerwanie workéw z odpadami i dozowanie ich na przenoénik kanatowo-wznoszacy skad opady
trafiajg na przenosnik sortowniczy wstepny, posadowiony na trybunie sortowniczej wstgpnej
zabudowanej kabing posiadajjcg 4 stanowiska sortownicze, na ktérych sortowacze wybierajg odpady
wielkogabarytowe i tarasujgce, szkio, duze folie, wieksze kartony a takie odpady problemowe
mogace zakidcac funkcjonowanie linii,

v' przekazanie nastepnie odpadow na przenosnik przesytowy i na przeno$nik rewersyjny skad kierowane
beds na separator balistyczny, ktérego zadaniem jest podziat na frakcje plaska, lekkg 2D i toczacga 3D,

v" skierowanie frakcji ptaskiej 2D zawierajacej gtéwnie odpady plaskie jekkie jak papier, folia, karton na
przenosnik zbiorczy frakcji 2D a dalej na przenodnik przesylowy skad trafia na przenosnik sortowniczy
frakcji 2D celem rozsortowania,

v skierowanie frakcji 3D toczacej, zawierajgcej gtoéwnie odpady ciezkie na przenosnik zbiorczy frakcji 3D
i na przenosnik sortowniczy celem rozsortowania,

v po zgromadzeniu w boksach odpowiedniej ilosci surowcéw, przepchanie przez woézek widlowy
z lemieszem lub mata tadowarke na przenosnik zbiorczy z obu kabin - kanatowo wznoszacy i dalej




skierowanie za posrednictwem przenosnika przesylowego do prasy
w oparciu o informacje zawarte w raporcie oceny oddziatywania na $rodowisku funkcjonowanie zakladu
w stanie docelowym nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci dla Srodowiska: wszystkie prace technologiczne
odbywac si¢ bedg w hali, co ograniczy hatas i zabezpieczy odpady przed rozwiewaniem, kabiny
sortownicze wyposaZone zostang w filtry kieszeniowe klasy M5 w zawracaniem oczyszczonego powietrza
do hali, praca instalacji nie bedzie wiazata sie z emisja zanieczyszczeri do powietrza atmosferycznego,
praca instalacji bedzie wigzata sig z powstawiam odciekéw z magazynowania odpadéw ktdre kanalami
odprowadzane bedg do zbiornika bezodpfywowego o pojemnosci 10 m®,
w zwigzku z projektowanym przedsiewzieciem nie przewiduje sie Zadnych prac rozhidrkowych
dotyczacych przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko,
przewidywane oddziatywanie inwestycji na poszczegélne elementy érodowiska w fazie realizacji:

v' oddzialywanie na powietrze atmosferyczne - bedzie zwiazane z emisja spalin samochodowych,
samochodoéw wjezdzajacych na teren zaktadu z elementami budowlanymi oraz elementami maszyn
urzadzen. Beda to oddziatywania krétkotrwate i ograniczone do terenu budowy, ktdre znikng po
zakonczeniu robdat,

v' oddzialywanie na klimat akustyczny - giéwnym Zrddlem drgaf i hatasu bedzie wykorzystywany
w trakcie prowadzenia robét budowlanych sprzet mechaniczny. Prace z wykorzystaniem maszyn
iurzadzert budowlanych beda prowadzone wytacznie w porze dziennej oraz zorganizowane
w $posob ograniczajacy emisje hatasu do $rodowiska. W celu ograniczenia emisji nalezy dba¢ o dobry
stan techniczny uZywanego sprzetu oraz jego systematyczng konserwacje,

v" oddziatywanie na Srodowisko w zakresie gospodarki odpadami - oddziatywanie zwigzane z realizacja
przedsiewziecia, bedzie mialo jedynie charakter krdtkotrwaly. Planowana rozbudowa sortowni
i kompostowni odpaddw wymagaé bedzie montazu konstrukcji stalowej do nowego podfoza oraz
wykonania pokrycia dachowego oraz $cian hali. Powstajgce odpady tj. odpady spawalnicze,
opakowania z papieru, tektury i tworzywa sztucznego, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materialéw ceramicznych czy gieba i ziemia bedg na biezaco wywozone na skfadowisko
fub bedg poddawane przetwarzaniu. Odpady magazynowane beds selektywnie wediug koddéw
odpadow. W trakcie budowy Inwestor bedzie na biezaco oddawat odpady firmom zewnetrznym lub
sam poddawat je przetwarzaniu,

v"  oddziatywanie na powierzchnie ziemi — zostanie zdjeta wierzchnia warstwa gruntu, ktéra w catosci
zostanie zuzyta do niwelacji terenu po zakonczeniu robot budowlanych. Ponadto w celu
zminimalizowania niebezpieczeristwa zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych produktami
ropopochodnymi uzywany na terenie budowy sprzet bedzie sprawny ipoddawany okresowym
przegladom, a skfadowanie paliw, smaréw i innych substancji niezbednych na placu budowy
powinno sie odbywad wszczelnych pojemnikach izadaszonym magazynie o utwardzonej
powierzchni,

v'  oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemnie — nie przewiduje sie bezposéredniego wpltywu
na stan zanieczyszczes wéd,

v"  oddziatywanie na faune, flore, lokainy klimat, krajobraz - wystapia zmiany w krajobrazie zwiazane
m.in. z powstaniem zaplecza budowy, magazynami elementéw wyposazenia, ruchem sprzetu
i urzgdzeri niezbednych w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Bedg miaty jednak charakter
przejsciowy i po zakoiiczeniu budowy zostang usuniete. Ze wzgledu na lokalny charakter inwestycji
oraz emisji powstajgcych podczas fazy budowy nie przewiduje sie zadnych oddziatywan na klimat czy

mikroklimat regionu,

v oddziatywanie inwestycii _na_zdrowie ludzi - moga wystapi¢ zagrozenia zaréwno dla osdb
zatrudnionych przy budowie jak i ludnosci korzystajgcej z drogi, ktérg bedzie sie odbywat dojazd do
budowy. W celu zapewnienia bezpieczeristwa teren budowy zostanie zabezpieczony przed dostepem




osdb postronnych oraz zostanie wykonane odpowiednie oznakowanie tego terenu, pracownicy bedg
stosowad odziez robocza i ochronng oraz $rodki ochrony osobistej, a materialy, sprzet budowlany i
inne maszyny w trakcie prowadzonych robdt oraz w trakcie przerw w pracy bedg zabezpieczone,

v" oddziatywanie_inwestycji na_zabytki i krajobraz kulturowy - w obrebie terenu, na ktdrym ma byé
realizowane przedsiewziecie nie wystepujg zabytki i krajobraz kulturowy,

v"  oddziatywania w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat, dla kiérych
ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000 - na ocmawianym terenie nie wystepuja takie

obszary,
« przewidywane oddzialywanie inwestycji na poszczegoine elementy $rodowiska w fazie eksploatacii:

¥v" oddziatywanie na powietrze atmosferyczne — bedzie zwigzane ze spalaniem oleju napedowego
w silnikach samochoddw cigzarowych wijezdzajacych na teren zakiadu z odpadami. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie zrodtem emisji zorganizowanych do powietrza atmosferycznego,

v oddzialywanie na klimat akustyczny — bedzie zwigzane z pracg maszyn i urzadzed wykorzystywanych
do dowozenia i sortowania odpaddéw. Jednak przedstawione w raporcie 00S obliczenia wykazaly, ze
emisja hafasu z terenu planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych
poziomu hatasu dla terenéw akustycznie chronionych, okresionych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku
{tekst jednolity: Dz.U. 2014.112),

v'  oddziatywanie na $rodowisko w zakresie gospodarki odpadami — odpady przywozone do procesu
przetwarzania magazynowane bedg luzem w hali, lub w workach w ktérych zostang przywiezione od
wytworcow, Odpady magazynowane beda selektywnie w sposéb zorganizowany, w hali na
szczelnym, betonowym podtozu w kontenerach lub/i pojemnikach lub/i w workach big-bag lub/i
w boksach, lub i/ w kontenerach,

v"  oddziatywanie w zakresie gospodarki wodnej i Sciekowej — w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem
szacuje sie, iz ilo$¢ zuzywanej wody wzrosnie o ok 276 m3 ze wzgledu na wzrost zatrudnienia w itosci
ck 20 oséb. Woda nie bedzie uzywana na cele technologiczne, Wody deszczowe i roztopowe z caiej
powierzchni dachu projektowanego budynku realizowane bedzie za pomocg wpustow dachowych
z kotnierzem uszczelniajgcym umieszczonych w studzienkach rewizyjnych perforowanych. Nastepnie za
pomaocy sieci kanatow Scieki odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki
inwestora. Do procesu sortowania odpadéw w nowoprojektowanej hali nie bedzie wykorzystana
woda, w zwigzku z czym z procesu sortowania nie bedg powstawaly scieki przemystowe. Natomiast
z procesu magazynowania cdpadéw przeznaczonych do sortowania w hali mogg powstawac odcieki,
ktére zhierane bedag kanatami technologicznymi umiejscowionymi w posadzce hali w miejscach
magazynowania odpadow i odprowadzane do projektowanego zbiornika bezodpltywowego
0 pojemnosci 10 m3. Projektowane przedsiewziecie nie spowoduje zanieczyszczenia wod czy gruntow,
gdyz realizowane jest na terenie utwardzonym zagospodarowanym 2z odprowadzaniem wéd
deszczowych do kanalizacji deszczowej, a $ciekdw przemystowych do zbiornika bezodptywowego,

v" wplyw przedsiewziecia na tereny mieszkaniowe - w wyniku przeprowadzone] analizy oddziatywanie
przedsiewziecia ograniczy sie do terenu nalezacego do Inwestora i nie spowoduje przekroczen norm
jakosci powietrza ani dopuszczalnych poziomdw hatasu na terenach zamieszkalych przez ludzi.
Wszystkie planowane do realizacji urzgdzenia zostang zamontowane w istniejgcej hali. W zwigzku
z czym przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na zdrowie i Zycie ludzi,

v wplyw inwestycji na rosliny i zwierzeta - teren planowanej inwestycji jest terenem zabudowanym,
zagospodarowanym. Projektowane przedsiewziecie nie spowoduje usuniecia drzew lub krzewow. Na
przedmiotowym terenie nie wystepujg wieksze powierzchnie zwartych drzewostandw o charakterze
zbiorowisk lesnych. Na przedmiotowym terenie nie wystepuja rosliny objete ochrong zawarte
w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 09 lipca 2004 roku w sprawie gatunkow




dziko wystepujacych roslin objetych ochrona. Planowane przedsiewzigcie nie wplynie na zdrowie
zwierzat. Uciazliwos¢ inwestycji zamyka sie w granicach dzialek, na ktorych realizowane jest
przedsiewziecie,

v' oddziatywanie na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchdéw masowych ziemi, klimat i krajobraz
- planowane do realizacji przedsiewziecie nie zaburzy krajobrazu na przedmiotowym terenie, gdy:
teren ten jest terenem przemystowym i w takim charakterze bedzie w dalszym ciggu uzytkowany.

v' oddzialywanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy - budowa planowanego
przedsiewzigcia nie bedzie kolidowata z obiektami dziedzictwa architektonicznego

v" planowana przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotny, obszarach wybrzezy,
obszarach gorskich tub lesnych, obszarach objetych ochrona, w tym strefach ochronnych ujeé wad
i obszarach ochronnych zbiornikdw wod érédigdowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat iub ich siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarow Natura 2000, obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegajacych do jezior iobszarach ochrony
uzdrowiskowej.

W celu zminimalizowania negatywnych dia ludzi i érodowiska skutkéw realizacji analizowanego

przedsiewzigcia przewiduje sig zastosowanie rozwiazan chroniacych srodowisko tj:

-

gospodarka odpadami:

etap budowy:

v odpady beds magazynowane w szczelnych kontenerach lub/i pojemnikach lub big-bagach
tustawionych w wyznaczonym miejscu utwardzonego placu budowy,

v" odpady magazynowane beda selektywnie wediug koddw odpadow,

v" po zakoriczeniu budowy odpady zostang przekazane firmom posiadajacych wymagane prawem
zezwolenie na zbieraniu lub odzysk,

v' magazynowanie odpadéw nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko, pod warunkiem
zapewniania sposobdw minimalizujacych to oddziatywanie, poprzez zastosowanie szczelnych
konteneréw, ustawionych na utwardzonym podiozu z mozliwoscig przykrycia plandeka lub
zamykanych w przypadku niepogody. Sposoby te zabezpieczg odpady przed rozwiewaniem
i przedostaniem sig odpadéw do $rodowiska

etap eksploatacji:

v" odpady magazynowane beda selektywnie w sposéb zorganizowany, w hali na szczelnym, betonowym
podiozu w kontenerach lub/i pojemnikach lub/i w workach big-bag Iub/i w baksach, lub/i
w kontenerach co zabezpieczy odpady przez rozwiewaniem i zanieczyszczeniem Srodowiska,

ochrona przed hatasem:

etap budowy:

v w trakcie realizacji wystapig okresowe oddzialywania akustyczne powodowane pracg pojazdéw
transportowych. Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo krétki okres czasu i jest przemijajace.
Na etapie eksploatacji gléwnym Zrédfem hatasu na terenie inwestycji bedzie emisja halasu podczas
ruchu kemunikacyjnego po terenie inwestycji oraz pracy wentylacji hali,

v’ ze wzgledu na wymagania art. 6 ustawy POS, na etapie budowy przedsiewziecia oraz w trakcie jego
eksploatacji zastosowane bedg nastepujace dziatania ochronne: najmniej uciazliwa akustycznie
technologia prowadzenia prac, sprawny technicznie, odpowiednio wyciszony sprzet odpowiadajacy
wspotczesnemu stanowi techniki, nalezy wytaczaé zbedne, nieuzywane w danym momencie
urzgdzenia, maszyny i narzedzia emitujace hatas, nalezy unikaé naktadania sie i sumowania
oddziatywan o jednym charakterze,

etap eksploatacii:

v' wszystkie urzadzenia zamontowane zostang w istniejacej hali,




e ochrona przed emisjg zanieczyszczen do atmosfery:

etap budgwy:

¥ ograniczenie czasu pracy samochoddéw na biegu jalowym,

v korzystanie wyfacznie ze sprawnych technicznie pojazdy z aktualnymi badaniami technicznymi,

etap eksploataci:

v wszystkie procesy produkcyjne odbywac sie beda w hali. Procesy sortownicze dodatkowo odbywac
sie beda w kabinach sortowniczych, ktdre wyposazone beda w system filtracji chiodzenia
i ogrzewania powietrza. Oczyszczone w filtrach kieszeniowych kiasy M5 zawracane bedzie do hali,

e ochrona przed zanieczyszczeniem $rodowiska wodno — gruntowego:

etap budowy:

v odpady beda magazynowane w szczelnych kontenerach lub/i pojemnikach lub big-bagach
ustawionych w wyznaczonym miejscu utwardzonego placu budowy, w celu nieprzedostawania sig
odciekdéw do gruntuy,

v po zakorczeniu budowy firma budowalna prowadzgca prace inwestycyjne przekaze odpady firmom
posiadajgcych wymagane prawem zezwolenie na zbieraniu lub odzysk,

v magazynowanie odpadow nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko, pod warunkiem
zapewniania sposobéw minimalizujgcych to oddziatywanie, poprzez zastosowanie szczelnych
kontenerdw, ustawionych na utwardzonym podiozu z mozliwoscig przykrycia plandeky lub
zamykanych w przypadku niepogody. Sposoby te zabezpieczg odpady przed rozwiewaniem
i przedostaniem si¢ odpaddw do srodowiska,

etap eksploatacii:

v odprowadzenie $ciekdw bytowych do szczelnego zbiornika bezodplywowego,

v wody deszczowe odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej do rowu po uprzednim
podczyszczeniu w piaskowniku i separatorze ropopochodnym.

v' écieki przemystowe (odcieki) odprowadzane system szczelnych rurociggow z miejsca magazynowania
d szczelnego zbiornika bezodplywowego.

v odpady magazynowane w hali wyposazonej w system odprowadzania odciekéw.

v" parkowanie samochoddéw na miejscach wyznaczonych utwardzonych wyposazonych w kanalizacje

deszczowa.

W éwietle przedstawionego wyiej stanu faktycznego zdaniem tut. Organu nastapity przestanki, aby na
podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy 005, § 2 ust. 1 pkt. 1 w zwiazku z §2 ust. 1 pkt. 47 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywad na $rodowisko
/Dz.U. 2021, poz. 247/ wydaé decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia pn: ,Budowa hali sortowni odpaddw selektywnie zebranych oraz frakcji powyzej 80 mm
pochodzacych ze strumienia odpaddw niesegregowanych (zmieszanych) odpaddéw komunalnych”.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego uchwatg Rady Gminy Konopiska nr 69/iX/03 z dnia 20 czerwca 2003r,
zmienionego uchwata nr 287/XXX/06 z dnia 22 czerwca 2006r. i oznaczony jako 11P — teren réinorodne]
dziatalnosci gospodarcze] i stwierdza sig¢ zgodnos¢ planowanej inwestycji z zapisami planow. Teren nie jest
objety nadzorem konserwatorskim.

W toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowiskc nie stwierdzono
transgranicznego oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko. Skala i zasigg oddziatywania
negatywnego obejmuje najblizsze sgsiedztwo prowadzonych prac na etapie realizacji i eksploatacji inie
przekracza granic gminy.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu oraz Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach uzgodnili warunki realizacji przedsigwzigcia oraz stosownie do
art, 77 ust. 4 pkt. 2 ustawy OOS nie stwierdzili, aby zaistniata konieczno$¢ przeprowadzenia oceny




oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy. Dlatego Wéjt Gminy podzielajgc ww. stanowisko uznat, ze nie ma potrzeby
przeprowadzenia powtérnej oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko w ramach postepowania w
sprawie wydania decyzji o ktérej mowa wart. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14 i 18 ustawy 00S. Takie stanowisko
wynika bezposrednio z faktu:

» posiadania na etapie wydawania niniejszej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wystarczajgeych
danych na temat przedsiewziecia i elementéw przyrodniczych érodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddziatywania pozwalajagcych ocenié jego oddziatywanie na srodowisko i ustali¢
szczeg6towo warunki jego realizacji,

* ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia oraz jego powigzania 2 innymi przedsiewzieciami
nie stwierdzono mozliwosci kumulowania sie oddzialywar przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na
ktérym bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,

» Dbrak mozliwosci oddziatywania przedsiewzigcia na obszary wymagajace specjalnej ochrony, a wiec brak
oddziatywania na obszaru wystepowania cennych gatunkéw roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sig do zakladéw o duzym lub o zwigkszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii. Aby zminimalizowaé mozliwos¢ wystapienia awarii na terenie zakladu, Inwestor bedzie
utrzymywat w dobrym stanie technicznym urzadzenia technologiczne, dokonywat bedzie na bieigco
konserwacji urzadzeri, w szczegéinodci zwrdci uwage na separator substancji ropopochodnych i sprzet ppoz.
Przedsigwzigcie ze wzgledu na skalg, zakres oraz zastosowane rozwigzania techniczne i organizacyjne, ktore
ograniczajg wplyw na sSrodowisko nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia warunkuje takie, ze nie ma koniecznoéc wykonania
kompensacji przyrodniczej.

Zgodnie z przeprowadzong oceng, wplyw planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko i zdrowie ludzi
bedzie niewielki, a jego ucigzliwos¢ zostanie ograniczona do granic dziatek poddawanych analizie. Planowane
przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenach przemystowych. Teren lokalizacii inwestycji jest wlasnoscig
inwestora, diatego nie wystapi konieczno$¢ zajmowania nowych terenéw prywatnych i inwestycja nie bedzie
kolidowa¢ z interesami os6b trzecich. Lokalizacja planowanej inwestycji nie graniczy bezposrednio z terenami
mieszkalnymi i znajduje sie od nich w znacznej odlegtosci. Ponadto spetnienie Srodowiskowych uwarunkowan
planowanego przedsiewzigcia, okreslonych w niniejszej decyzji, powinno spowadowac zaprojektowanie
przedsigwzigcia wtaki sposéb, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowata mozliwe negatywne
oddziatywanie na $rodowisko i fudzi. Wskazane w niniejszej decyzji $rodowiskowe uwarunkowania, powinny
zagwarantowac, by ewentuaine problemy zwigzane z mozliwoscia potencjalnego zanieczyszczenia srodowiska
zostaly rozwigzane w momencie stwierdzenia prawdopodobierstwa ich wystepowania, a ewentualnie szkody
powstate w $srodowisku zostaly natychmiast usuniete ,u frodta”.

W postgpowaniu w sprawie wydania niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wzieto
pod uwage nastepujace dowody i materialy:

* whniosek Inwestora 0 wydanie decyzji o $rodowiskowychuwarunkowaniach,

* raport 0 oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko sporzadzony przez EKOURBIS S5p.z 0.0

* uzupetnienie do raportu oddziatywania na $rodowisko,

¢ opinig Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czestochowie,

* uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach i Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wdd Polskich w Poznaniu.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego organ prowadzacy postepowania
zapewnit stronom czynny udziat w kazdym studium postepowania. Strony nie wniosty zadnych uwagi w trakcie
trwania postepowania. Nie zostaly réwniez zgloszone zadne uwagi i wnioski przez organizacje ekologiczne ani
zainteresowane spoleczenistwo.




Po rozpatrzeniu zebranego materiatu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowe] sprawie oraz
w oparciu 0 powotane na wstepie przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE:

Decyzje niniejszg nalezy dofaczy¢ do wniosku o pozwolenie na budowe lub zgloszenia, nie péZniej niz
w okresie szesciu lat od dnia w ktdrym decyzja stanie sie ostateczna (art. 72 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu
informacji o érodowisko (...)). W przypadkach ckreslonych art. 72 ust. 4 ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisko {..) ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia, moie nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktdra zfozyta wniosek
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta
decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzje
o ¢rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze aktuaine sa warunki realizacji przedsiewzigcia okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
/Dz.U. 2021, poz. 2373 z péin. zm./ decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy wydajgce
decyzje okreslajace warunki korzystania ze $rodowiska w zakresie, w jakim ma byC uwzgledniona przy
wydawaniu tych decyzji, wydajgce decyzje, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, przyjmujace zgtoszenia, ¢ ktérych
mowa w art. 72 ust. 1a.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Czestochowie za
posrednictwem Wojta Gminy w Konopiskach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia —art. 129 § 112 KPA.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu a wniesienie
odwotania wstrzymuje jej wykonanie — art. 130. § 112 KPA

Réwnoczesnie informuje, ze kaida ze stron ma prawo — w terminie przewidzianym na wniesienie
odwotania — do zrzeczenia sie prawa do odwotania, co skutkowaé bedzie tym, Ze decyzja stanie sig ostateczna
i prawomocna z chwilg wniesienia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania przez ostatnig ze stron.
Cofniecie oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania jest niedopuszczalne — art, 127a KPA
Charakterystyka przedsiewziecia, stanowi jako zatgcznik integralng czed¢ decyzji (art. 84 ust. 2 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisko {...}) :

Charakterystyka przedsiewziecia, stanowi jako zatacznik integraing czes$¢ decyzji (art. 82 ust. 3 ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisko (...))

Optata skarbowa w wysokosci 205 zt pobrana zgodme**z“(;zescaq | ust. 45 zatgcznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. 2021, po»z}f 7
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Zatgcznik:
1. Charakterystyka przedsigwziecia

Otrzymuja:
1. PZOM Strach Spétka z ograniczona odpowiedzialnodcig Spdtka Komandytowa, ul. Przemystowa 7, 42-274
Konopiska — petnomocnik Bogdan Knop, EKOURBIS Sp. z 0.0. ul. M. Kopernika 2 lok. 5, 42-200 Czestochowa
O Pozostate strony wyznaczone zgodnie z art. 28 KPA i art. 74 ust. 3a 00S (rozdzieinik w aktach sprawy)
3

Aa

Do wiadomodei (art. 74 ust. 4 ustawy QOS):
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8/10, 40-127 Katowice Y
2. Panhstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie, ul. Jasnogérska 15A, 42-202 Czestochowa
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wad Polskich w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznar




Zatgcznik nr 1 do decyzji Nr 2/2022, znak Gk.6220.6.2021.10 z dnia 14.03.2022r.

Charakterystyka przedsiewziecia

pn: ,Budowa hali sortowni odpaddw selektywnie zebranych oraz frakcji powyzej 80 mm pochodzgeych ze
strumienio odpadow niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych”.

1. Lokalizacja

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na dziatce nr ewid. 13/18 w miejscowosci Konopiska, gmina Konopiska.

2. Ogé!ne informacje o przedsiewzieciu

Rodzaj przedsiewzigcia:

Przedsigwzigcie polega na budowie hali sortowni odpadéw selektywnie zebranych oraz frakgj powyiej 80 mm
pochodzacych ze strumienia odpadéw niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych na terenie
zaktadu PZOM Strach Sp. z 0.0. s.k. Odpady powstatle w wyniku przetwarzania moge by¢ kierowane do
produkgji paliw alternatywnych lub przekazane podmiotom zewnetrznym.

Usytuowanie przedsiewziecia

Projektowane przedsigwzigcie planowane jest na dziatce 13/18, ktdra ma powierzchnie 0,4478 ha.

Dziatki Inwestora przylegajg do:

¢ od zachodu do terendw zalesionych,

* od potudnia, i potudniowego zachodu do terenéw betoniarni, zaktadu produkcyjnego

¢ od wschodu do drogi publicznej.

W odlegtodci ok. 120 m w kierunku pétnocno - wschodnim znajduje sie zabudowa mieszkaniowa. {odlegtosc
mierzona od graniczy terenu inwestora). Urzgdzenie bedzie oddalone od zabudowy mieszkaniowej o ok 370 m
w kierunku pétnocno - wschodnim. teren zaktadu i zabudowe mieszkaniowa rozdziela autostrada.

Istniejgce elementy uzbrojenia terenu;

* przytacze wodociggowe,

e zbiornik bezodplywowy gromadzacy Scieki bytowe

* wewnetrzna kanalizacja deszczowa wyposazona w separatory substancji ropopochodnych z osadnikiem.
Teren zakiadu jest w catoéci utwardzony. Przedsiewzigcie nie wiaze sie z wycinka drzew, ani ingerencje
w przyrode,

Funkcja terenu _ .

Dziatka, na ktérej planowane jest przedsiewziecie objete jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. :

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska
zatwierdzonego uchwalg nr 69/1X/03 rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 roku przedmiotowy teren
nalezy do obszardw oznaczonych symbolem 11P - (Tereny réznorodnej dziatalnosci gospodarczej).

Inwestor posiada tytut prawny do terenu projektowanej inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z zapisami planu miejscowego.

Charakterystyka przedsiewzigcia i gidwne cechy proceséw produkeyjnych

Przedsigwzigcie polega budowie hali sortowni odpaddw selektywnie zebranych oraz frakcji powyzej 80 mm

pochodzgcych ze strumienia odpaddéw niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych w zakiadzie

PZOM Strach, ul. Przemystowa 7, Konopiska”,

Projektowane przedsiewziecie polega na:

1. Budowie hali sortowni odpaddw selektywnie zebranych oraz frakcji powyzej 80 mm pochodzacych ze
strumienia odpadow niesegregowanych (zmieszanychjodpadéw komunalnych.

2. Posadowieniu zbiornika na nieczystosci ciekfe do ktérego bedg odprowadzane cieki technologiczne
Z sortowni.




3. Zagospodarowania hali instalacjg do sortowania odpaddw.

Ad 1. Projektowany budynek zostanie wykonany jako parterowa jednonawowa hala z dachem dwuspadowym
o nachyleniu polfaci 57 pokrytym plytg warstwows.

Konstrukcja budynku - stalowa. Obudowe s$cian zewnetrznych stanowi ptyta warstwowa o gr. 10 cm
z rdzeniem z pianki poliuretanowej, zamocowana do stalowej ryglowki zamocowanej do stupow stalowych.
Pane techniczne budynku

¢ Powierzchnia zabudowy - 1391.000 m’

« Powierzchnia uzytkowa - 1350.00 m*

¢ Kubatura - 16240,00 m®

o Wysokos¢ — budynek $redniowysoki

» Kategorii zagrozenia ludzi - budynek PM nie dotyczy

¢ Obcigzenie ogniowe - Q<500 [M§/m2}]

s Klasa odpornosci pozarowej— E

Opis ogdlny projektowanego budynku

Szkielet zostat zaprojektowany w konstrukeji stalowej.

Konstrukcje stalowag hali zaprojektowano jako uktad ram kratownicowych o weztach przegubowych,
zamocowanych sztywno w fundamentach. Rozpietos¢ (do zewnatrz} ramy wynosi: 25 000mm (catkowita 25
200 mm). Rozstaw podiuzny ram wynosi 6 000mm, diugos¢ catkowita konstrukcji wynosi: 55 200mm.
Wysoko$¢ catkowita w kalenicy wynosi 12 290 mm. Pochylenie pofaci dachowej: dwuspadowe o kacie
nachylenia - 5° {8,75%).

Dia obiektu projektuje sie wentylacje mechaniczng. Zastosowano 8 szt. wentylatoréw dachowych
wyciggowych, z czego 4 szt. wentylatorow wywiewajacych powietrze z gornej czesci hali i 4 szt
wywiewajacych powietrze z dolinej czesci pomieszczenia za pomocy okragtego kanaiu typu SPIRO i kratki
wyciggowej. Dobrane wentylatory wyciggowe zapewnig czterokrotng wymiane powietrza. Nawiew SwieZego
powietrza poprzez otwory nawiewne $cienne wyposazone w kratki z siatky przeciw owadom. Otwory
nawiewne umieéci¢ na poziomie 1,5m nad poziomem posadzki. Lokalizacja urzadzen, ilosci powietrza,
wymiary kanatéw i kratek zgodnie z czescig rysunkowq opracowania.

Wentylacja mechaniczna w hali w przerwach dziafajaca jako wentylacja grawitacyjna, deflektory wentylatorow
o $rednicy 315mm. Wentylatory beda wiaczane pojedynczo. Nalezy wentylatory wyposazyC w wytgczniki
reczne - sterowanie reczne kazdego wentylatora. Wentylatory wyposazyC w tacki odciekowe zamocowane do
rury podstawy wentylatora.

W zwiazku z uzytkowaniem hali poza okresami grzewczymi, wentylacia oparta jest wytgcznie na powietrzu
zewnetrznym.

Ad. 2 W odlegloici 15 m od potudniowo-zachodniej elewacji budynku projektuje sie lokalizacjg
bezodplywowego zbiornika na nieczystoéci ciekle do ktorego bedy odprowadzane Scieki technologiczne
z sortowni. Projektuje sie¢ montaz typowego, zelbetowego zbiornika o pojemnosci 10 m’.

Ad 3. Charakterystyka linii sortowniczej
Linia zostala zaprojektowana do sortowania odpadéw komunalnych pochodzgcych ze zbidrki selektywnej oraz

frakcji >80 mm z odpadéw zmieszanych.

Dane wejsciowe przyjete do projektowania linii:

Wydajnos¢ linii:

e Dla odpadow ze zbidrki selektywnej o gestosci okoto 70-90 kg/m® - do 6,0 Mg/h

s Dla frakcji >80 mm z odpaddw komunainych zmieszanych o gestosci okoto 120-150 kg/m® - do 12 Mg/h,

¢ Czas pracy: 260 dnifrok, min. 7h efektywnej pracy na zmiane,

e  Wymiary hali dla finii: 55 x 25 x 9,5 [m],

e Ograniczenie dostepu do hali: jedna dluisza $cian oraz $ciana szczytowa wijazd do strefy buforowej\

s  Mozliwos$¢ pracy na 1-2 zmiany robocze, przez 5-6 dni w tygodniu (250-300 dni/rok), 6,5 godzin
efektywnej pracy na zmianeg, przy dwéch zmianach min. 13 godzin,




Opis technologiczny

Strumien odpaddw (ze zbidrki selektywnej badz frakcji >80 mm z odpaddéw zmieszanych} trafia do strefy
buforowej w nowo zlokalizowanej hali. Strefa buforowa to wyraznie wydzielona powierzchnia oddzielona
zelbetowym murem ufatwiajagcym pobieranie odpadéw przez tadowarke. Nastepnie odpady zostajg
skierowane na cigg zatadowczy skfadajacy sig z rozrywarki workéw poz. 90-01 lub rozdrabniarki dwuwatowej
zainstalowanej réwnolegle do przenosnika kanatowego poz. 1-01 umiejscowionego w kanale
technologicznym. Rozrywarka otwiera worki z odpadami i dalej dozuje je na przenoénik kanatowo-wznoszacy
(poz. 1-01) skad opady trafiajg na przenosnik sortowniczy wstepny poz. 1-02. Przenosnik sortowniczy wstepny
posadowiony jest na trybunie sortowniczej wstepnej poz. 10-01 zabudowanej kabing poz. 10-02. Kabina
posiada 4 stanowiska sortownicze, na ktdrych sortowacze wybieraja odpady wielkogabarytowe i tarasujgce,
szkio, duze folie, wigksze kartony a takie odpady problemowe mogace zakidca¢ funkcjonowanie linii i zrzucajg
je 4 zsypami do pojemnikdw siatkowych wstawionych w 2 boksy ponizej oraz szikdo 2 matymi zsypami
bocznymi do pojemnikéw. Nastepnie odpady trafiajg na przenosnik przesylowy poz. 1-03 i na przenoénik
rewersyjny poz. 1-04 (tzw. by-pass) skad kierowane sg na separator balistyczny poz. 90-02.

Alternatywnym kierunkiem przenosnika rewersyjnego (poz. 1-04) jest transport odpadéw na przenoénik
tasmowy zbiorczy frakcji 3D poz. 3-01. By-pass wykorzystywany jest, gdy nie korzystamy z separatora
balistycznego.

Zadaniem separatora balistycznego jest podziat na frakcje ptaska, lekkg 2D i toczacy 3D. Pomimo, iz
przesiewacze nie posiadajg otworéw na frakcje drobng (sktadajaca sie z drobnych pozostalosci odpadéw
organicznych i innych) zostat wykonany zsyp na tg frakcje skad odpady kierowane sg do pojemnika
samowytadowczego typu koleba znajdujacego sie bezposrednio pod wsypem. Po zapeinieniu pojemnika
zostanie on przez brameg w $cianie hali wyciaggniety na zewnatrz wozkiem widlowym i oprézniony do boksu lub
kontenera. Frakcja ptaska 2D zawierajgca gtéwnie odpady ptaskie lekkie jak papier, folia, karton, kierowana
jest na przenosnik zbiorczy frakcji 2D poz. 2-01, dalej na przenosénik przesylowy poz. 2-02 skad trafia na
przeno$nik sortowniczy frakcji 2D poz. 2-03 celem rozsortowania. Przenoénik sortowniczy frakeji 2D
posadowiony jest na trybunie sortowniczej poz. 20-01 zabudowanej kabing {2D) poz. 20-02. Tutaj mamy do
dyspozycji 8 stanowisk sortowniczych, na ktérych sortowacze wybierajg surowce i zrzucajg je przez 8 zsypéw
do 4 boksow. Sortowacze moga wybrac 4 rozne frakcje jakosciowe surowcow i zrzucaé je zsypami do bokséw
na posadzke. Po zgromadzeniu w boksie odpowiedniej ilosci surowcow, bedy one przepychane przez wézek
widlowy z lemieszem lub matg fadowarke (o wysokosci nie wigkszej niz 2600 mm) na przenoénik zbiorczy
z obu kabin - kanafowo wznoszacy poz. 5-01 i dalej kierowane s3 za posrednictwem przenoénika przesylowego
poz. 5-02 do prasy poz. 90-0S. Frakcja 3D toczgca, zawierajaca gidwnie odpady ciezkie zostaje skierowana za
posrednictwem przenoénika zbiorczego frakcji 3D poz. 3-01 na przenoénik sortowniczy frakeji 3D poz. 3-02
celem rozsortowania. Na przenodnik zbiorczy poz. 3-01 trafia réwniez materiat z przenosnika rewersyjnego
poz. 1-04 z wykorzystaniem by-pass. Przenosnik sortowniczy frakcji 3D posadowiony jest na trybunie
sortowniczej poz. 3001 zabudowanej kabing (3D) poz. 30-02. Tutaj mamy do dyspozycji 8 stanowisk
sortowniczych, na ktorych sortowacze wybierajg surowce i zrzucajg je przez 8 zsypdéw do 4 boksow.
Sortowacze mogg wybrac 4 rozne frakcje jakosciowe surowcéw i zrzucad je zsypami do bokséw na posadzke.
Po zgromadzeniu w boksie odpowiedniej ilosci surowcéw, beda one przepychane przez wézek widtowy
z lemieszem lub matg tadowarke (o wysokosci nie wigkszej niz 2 600 mm) na przenosnik zbiorczy z obu kabin -
kanatowo wznoszacy poz. 5-01 i dalej kierowane s3 za posrednictwem przenoénika przesylowego poz. 5-02 do
prasy poz. 90-05. Stanowiska sortownicze w kabinach spetniajg zasady ergonomii pracy oraz umozliwiajg
skuteczne sortowanie odpaddw. Stanowiska pracy we wszystkich kabinach sortowniczych umozliwiaja
segregacje pozytywna, a gdzie wymagane - negatywng, z uwzglednieniem pracy po dwoch stronach tasmy.
Boksy pod kabinami zostaly oddzielone, w sposdb eliminujacy mieszanie sie wydzielonych frakcji odpadéw
{surowcéw wtdrnych). Pod kabing wstepng w boksy zostang wstawione 4 pojemniki siatkowe oraz z boku
kabiny 2 pojemniki do szkta, a boksy pod kabinami 2D i 3D sg wyposazone, po obu stronach, w bramki
zapobiegajgce wydostawaniu sie zebranych w boksie odpaddw i mieszaniu poszczegéinych frakcji. Wysokoé¢
bramek to 1 500 mm.

Pozostata czgsC odpaddéw nie wybrana w kabinie sortowniczej 2D zostaje kierowana przenoénikiem zbiorczym
balastu poz. 4-01 na przenosnik przesylowy balastu poz. 4-02, na ktdry trafia réwniez balast z kabiny
sortowniczej 3D. Strumiett balastu trafia dalej za posrednictwem przenosnika przesytowego balastu poz. 4- 03
do separatora Fe gdzie poddana zostaje dziataniu separatora metali zelaznych poz. 90- 3, ktéry z pozostatej
masy odpadow mechanicznie wybiera metale zelazne i poprzez specjalnie wyprofilowany przesyp kieruje je do




pojemnika. Separator jest zawieszony poprzecznie nad ostatnim odcinkiem przenosnika przesytowego poz. 4-
03. Nastepnie odpady trafiajg na separator nFe gdzie wybrane metale niezelazne poprzez odpowiednio
wyprofilowany przesyp kierowane sg do pojemnika. Pozostafa czes odpaddw po separacji magnetycznej
i niemagnetycznej za posrednictwem przenosnika zbiorczego poz. 4-04 trafia na przenosnik przesytowy poz. 4-
05 a stad na obrotowy przenos$nik rewersyjny poz. 4-06 a w koncowym etapie naprzemiennie do konteneréw.
Po zapeinieniu jednego z kontenerdw, przenosnik rewersyjny zmienia kierunek pracy jak réwniez miejsce
zasypu kontenera, zapetniajagc w ten sposéb drugi kontener. Zapetniony kontener jest wymieniany na pusty
i oczekuje na zapetnienie drugiego kontenera.

Wentylacja, ogrzewanie i chlodzenie kabiny

Dla wszystkich kabin (wstepna, 2D i 3D) projektuje sie wspdlng instalacje wentylacji mechanicznej. Wspolne
dla wszystkich kabin: centrala wentylacyjna, grzewcza i klimatyzacyjna zostaly zainstalowane na pomoscie
miedzy kabinami frakcji 2D i 3D, W kabinach do segregacji odpaddw przewiduje sie instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewng. Instalacja wentylacyjna posiada funkcje filtracji, ogrzewania i chlodzenia
powietrza oraz odzysku ciepta w postaci wymiennika krzyzowego. Ciggi magistralne kanaléw wentylacyjnych
prowadzone sg bezposrednio pod sufitem wentylowanego pomieszczenia (nad ta$mociggiem)}. Nastepnie po
wyprowadzeniu ich na zewnatrz kabiny, wigczane sg do centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej.
Centrala posadowiona bedzie na podescie w hali technologicznej na pomoscie miedzy kabinami frakcji 2D
i3D. Wszystkie przewody powietrzne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz kahiny beda
zaizolowane termicznie weing mineralng gr. 60 mm pokrytg ptaszczem z folii aluminiowej, natomiast kanat
czerpny bedzie zaizolowany wetng mineralng gr. 50 mm pokryta ptaszczem z folii aluminiowej. Kanaty
nawiewne wewngatrz kabiny bedg zaizolowane termicznie weing mineralng gr. 40 pokryta ptaszczem z folii
aluminiowej. Nawiew powietirza realizowany jest poprzez kratki nawiewne wyposazone w przepustnice
regulacyjne. Kratki rozmieszczone sa nad glowami personelu zatrudnionego przy segregacji odpaddw.
Qbrobka powietrza, odbywa sie w centrali wentylacyinej nawiewno-wywiewnej, wyposazonej w kieszeniowe
filtry powietrza, nagrzewnice elektryczna, chtodnice freonowa jednosekcyjna, wymiennik krzyzowy oraz zespot
wentylatorowy nawiewy i wywiewny. Wyciag powietrza 2z kabiny odbywac sie bedzie za posrednictwem
okapodw umieszczonych bezposrednio nad tadmociggami. Sekcja wywiewna centrali wyposazona jest w zespot
wentylatorowy oraz filtr kieszeniowy. Chiodnica freonowa jednosekcyjna w centrali zasilana jest z agregatu
freonowego. Instalacja freonowa wykonana bedzie z rur miedzianych izolowanych otuling chiodnicza.
Czynnikiem chiodniczym jest freon. Odprowadzenie skroplin odbywa sie przez instalacje wykonang rur PP na
zewnatrz budynku lub do kanalizacji. Z chtodnicy freonowej i od potaczonych z niag komponentdw automatyki,
zostanie poprowadzona wigzka przewoddw sterujgcych oraz instalacja czynnika chiodniczego do agregatow
skraplajgcych ziokalizowanych na podescie obok centrali wentylacyjnej. Nagrzewnice elektryczng w centrali
wentylacyjnej, dobrano biorgc pod uwage zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie powietrza wentylacyjnego
nawiewanego z zewnatrz oraz pokrycie strat ciepta przez przegrody. Nagrzewnica zasilana jest elektrycznie.
Instalacje nawiewng i wywiewna wyposazono ponadto w kanatowe ttumiki szumoéw redukujgce poziom
hatasu. Czerpnie powietrza zaprojektowano na s$cianie zewnetrznej hali technologicznej, oczyszczone
powietrze z kabin trafia na hale poprzez wyrzutnie powietrza. Regulacia przeplywu powietrza odbywa sie za
poérednictwem przepustnic jedno i wieloptaszczyznowych. Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé z blachy
ocynkowanej. Przygotowanie powietrza nawiewanego w okresie zimowym odbywa sie w oparciu
o temperature zewnetrzng -20 °C, oraz temperature wewnetrzng wymagang w pomieszczeniu +18/+-2 oc.
Przygotowanie powietrza nawiewanego w okresie letnim odbywa sie w oparciu o temperature zewnetrzna
+32 0C, oraz temperature wewnetrzng wymagana w pomieszczeniu +24/+-2 OC. Dla instalacji nawiewno -
wywiewnej przewiduje sie 15 wym./h oraz nadciSnienie rzgdu 10%.

Automatyczna regulacja parametréw powietrza w instalacji odbywa sie za posrednictwem szafy
sterowniczej, potaczone] z podstawowymi elementami automatyki kontrolnopomiarowej. Panel sterowniczy
zamontowany bedzie w kabinie nr 1. Na odejsciu kanatdéw wentylacyjnych do kabiny nr 2 i nr 3 zamontowano
przepustnice odcinajace, wyposazone w sitowniki, stuzg one do odcinania doplywu powietrza do kabiny
podczas przerw eksploatacyjnych. Przyjete rozwigzanie daje moiliwo$¢ wentylowania wszystkich kabin
jednoczesdnie lub tylko kabiny nr 1. Po odcieciu kabiny nr 2 i nr 3, nalezy recznie zmniejszyé wydajnosc
powietrza centrali wentylacyjnej. Zastosowanie jednej centrali dla trzech kabin ogranicza mozliwosci regulacji
temperatury. Zaktada sie wiec, Ze zadana temperatura w kabinie nr 1, bedzie temperatura wiodaca, natomiast
temperatura w kabinie nr 2 i nr 3 bedzie temperaturg wynikowa.




Wykaz urzagdzen

L.p. |Pozycja rysunkowa Nazwa

1 i-01 Przenoénik kanatowy, faricuchowy PK , zatadowczy

2 1-02 Przenosnik tasmowy PL sortowniczy wstepny

3 1-03 Przenosnik tasmowy PA przesytowy do separatora Balistycznego

4 1-04 Przenosnik tasmowy PL Rewersyjny (By-Pass separatora)

5 2-01 Przenosnik taSmowy PL zbiorczy Frakeji 2D

6 2-02 Przenosnik tasmowy PL przesytowy Frakcji 2D do Kabiny 2D

7 2-03 Przenosnik tasmowy PL sortowniczy Frakcji 2D

3 3-01 Przenosnik taSmowy PL zbiorczy Frakcji 3D

9 3-02 Przenosnik tasmowy PL sortowniczy Frakciji 3D .

10 4-01 Przenosnik tasmowy PL zbiorczy balastu { (z kabiny 2D) -

i1 4-02 Przenosnik tadmowy PL przesytowy balastu Il { z kabiny 3D)

12 4-03 Przenosnik tamowy PL przesytowy balastu ili

13 4-04 Przenosnik tasmowy PL zbiorczy po separatorze nFe

14 4-05 Przeno$nik tasmowy PL przesytowy po nFe do przenoénika obrotowego

15 4-06 Przenosnik tasmowy PL rewersyjny obrotowy (zatadunek konteneréw)
Przenosdnik kanatowy, taficuchowy PK, zatadowczy do prasy surowcow z

16 5-01 . .
kabiny 3D i 2D

17 5-02 Przenosnik tasmowy PA, zbiorczy przesytowy do prasy

18 10-01 Konstrukcja wsporcza kabiny wstepnej

19 10-02 Kabina wstepna

20 20-01 Konstrukcja wsporcza kabiny frakeji 3D

21 20-02 Kabina 3D

22 30-01 Konstrukcja wsporcza kabiny frakeji 2D

23 30-02 Kabina 2D

24 50-01 Konstrukcja wsporcza separatora Balistycznego

25 60-01 Konstrukcja wsporcza separatora Fe i nFe

26 70-01 Konstrukcja wsporcza rozrywarki

27 80-02 Zsuwnia sprasowanych balotow do prasy

28 90-02 Separator balistyczny KSL - 8 przesiewaczy

Energia elektryczna - Planowane wykorzystanie energii elektrycznej w hali sortowni odpadéw ksztattowaé sie
hedzie na poziomie 145 MWh na rok.

Zaopatrzenie w cieplo - w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem nie planuje sie dodatkowego 7rédta ciepta
poza instalacjg hawiewno - wywiewng z funkcja grzewcza.

Zaopatrzenie w wodeg -. Przedsiewziecie nie zuzywa wody na cele technologiczne. Woda w nowej hali
sortowni zuzywana bedzie gléwnie do celéw socjaino-bytowych. Planuje sie iz, zuzycie wody rocznie wzrognie
o okoto 276 m*/rok.







