Konopiska, dnia 25.01.2023r.
Gk.6220.6.2022.9 ‘

DECYZJA Nr 1/2023

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4,
art. 84, art. 85 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U.
2022, poz. 1029 z pdéin. zm./, art. 104 ustawy Zzdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyfnego /Dz.U. 2022, poz. 2000 z pdin. zm./, z §3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z §3 ust. 1 pkt 62
Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco
oddziafywac na srodowisko /Dz. U. 2019, poz. 1839 z péin. zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2022
Zarzqdu Drog Wojewddzkich w  Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice dziafajgcego za
posrednictwem pefnomocnika — Radosfow Mencfel, P.U.H. DROG-MEN, ul. Szyb Walenty 26A, 41-700 Ruda
Slgska o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsiewziecia pn: ,Rozbudowa drogi
wofewdodzkief polegajgca na budowie chodnika wzdfuz DW908 w miejscowosci Rekszowice i Hutki”,

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dla
przedsiewziecia pn: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej polegajaca na budowie chodnika wzdiuz DW908
w miejscowosci Rekszowice i Hutki”

2. Warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i ekspioatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciailiwoéci dla terenéw
sgsiednich

1. Woycinke drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanym przedsiewzieciem nalezy wykonaé poza
okresem lggowym ptakdéw tj. poza okresem od 1 marca do 15 paZdziernika. Dopuszcza sie mozliwosc
wycinki drzew w innym terminie, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjaliste ornitologa braku
legéw gatunkdéw chronionych. Kontrole zajecia siedlisk przeprowadzi¢ naleiy nie wczesniej niz 3 dni
przed rozpoczgciem prac. W przypadku wykrycia legdw gatunkéw chronionych nalezy zaprzestad
wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzdr ornitologiczny wyprowadzenia miodych z gniazda.

2. Drzewa znajdujace sie w obrebie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczyé¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w nastepujacy sposéb:

a) nalezy ostoni¢ pnie drzew przy uzyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat
stomianych lub trzcinowych,

b) wykopy bezpoérednio przy pniach drzew nalezy wykonywac recznie. Przycigte korzenie nalezy
zabezpieczyC preparatami grzybobéjczymi. Odkopane korzenie winny zostaé wpuszczone glebiej
i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w poblizu drzew winny
zostal niezwlocznie zasypane,

c) zabrania sig ohcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyz grozi to zachwianiem ich statykj,

d) w obrebie rzutu korony nie mozna magazynowac materiatéw chemicznych, budowlanych i ziemi
z powstatych wykopow, stosowad otwartego ognia, lokalizowat placéw manewrowych i miejsc
postoju sprzetu cigikiego,

e} po zakonczeniu prac zabezpieczenia drzew nalezy zdemontowac.

3. W celu ochrony przed nieumyslnym zabijaniem zwierzat w trakcie realizacji przedsiewziecia:

a} prace muszg by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy spontaniczne przemieszczanie sie zwierzgt
ze stref zagrozenia np. poprzez zastosowanie fagodnych ($cinanych) brzegéw wykopdw, ktére
utatwig wydostawanie sie z nich uwiezionych zwierzat lub tez ich zabezpieczanie siatka (o oczkach
nie wigkszych niz 0,5 cm i wysokosci co najmniej 50 cm, z przewieszkg o dtugosci co najmniej 10
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cm, skierowang ,,na zewnatrz” od placu budowy, wkopanej w ziemie na glebokos¢ 30 cm),

b) jezeli mimo zastosowanych rozwigzaf.zwierzeta przedostang si¢ na plac budowy nalezy je
uwolni¢. Uwolnione zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk, poza rejon objgty
inwestycjg. Przy wyborze miejsca, do ktérego zwierzeta zostang przeniesione nalezy wzigé pod
uwage moizliwos¢ ich przetrwania we wlasciwym stanie ochrony na nowym stanowisku, réwniez
z uwzglednieniem czynnikow antropogenicznych.

4. Prace zwiazane z realizacjg przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem:

a) ornitologicznym, w zakresie kontroli drzew przeznaczonych do wycinki, w okresie legowym
ptakéw tj. od 1 marca do 15 paidziernika, pod katem ewentualnych siedlisk ptakéw (gniazda,
dziuple) oraz chronionych przedstawicieli roslin i zwierzat (porosty, grzyby, owady),

b) herpetologicznym - w okresie marzec - pazdziernik, w zakresie:

- identyfikacii obecnosci ptazéw na terenie i w najblizszym sgsiedztwie obszaru inwestycji oraz

eliminowanie ewentualnych zagrozen dla tej grupy zwierzat,

- okredlenia sposobu zabezpieczenia placu budowy przed dostepem ptazéw oraz nadzor i kontrola
jego skutecznosci,

- kontroli placu budowy (w tym wykopdw, zagtebieri wypetnionych wodg, zastoisk i zalewisk, rowow,
itd.), w celu poszukiwania uwigzionych zwierzgt, a w razie potrzeby ich uwolnienie oraz
przemieszczenie poza plac budowy w miejsca
o cechach siedliska, w ktdrym wystepujg w sposdb naturainy.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb powodujacy jak najmniejszg emisje substancji do
powietrza, w szczegolnosci poprzez:

a) zraszanie woda placu budowy w przypadku widocznego unosu pyty,

b) utrzymywanie w czystoéci miejsc potozonych w poblizu wykonywanych prac, {ktére narazone
heda na zanieczyszczenia powstajace w wyniku ich prowadzenia) oraz czyszczenie, w tym takze na
mokro (w przypadku widocznego unosu pytu) powierzchni drég wyjazdowych z placu budowy,

¢} czyszczenie két pojazdéw opuszczajacych teren budowy przy zastosowaniu myjki do mycia ko,

d) zakrywanie magazynowanych materiaiéw pylistych plandekami lub zraszanie ich woda.

6. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatow budowlanych i odpadow oraz miejsca postoju
maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy zorganizowal na terenie utwardzonym,
w spos6b zabezpieczajacy przed przedostawaniem sig zanieczyszczen do gruntu,

7. Teren budowy nalezy wyposazyé w sorbenty, w celu neutralizacji ewentualnych rozlewow i wyciekow
paliw i innych substancji ptynnych,

8. W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu technicznego
sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkow wystapienia zanieczyszczenia gruntu
i neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualnie zagroienia dla srodowiska gruntowo —
wodnego,

9. W przypadku przedostania sig zanieczyszczen do gruntu lub wéd bezzwiocznie podjac dziafania
zmierzajgce do usuniecia skutkow i przyczyn awarii.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 14.09.2022 Zarzgd Drég Wojewddzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609
Katowice dziatajacy za posrednictwem petnomocnika — Radostaw Mencfel, P.U.H. DROG-MEN, ul. Szyb
Walenty 26A, 41-700 Ruda Slaska zwrocit sie o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej polegajaca na budowie chodnika wzdtuz DW908
w miejscowosci Rekszowice i Hutki”.

Do whniosku stosownie do art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko /Dz. U. 2022, poz. 1029 z pdin. zm./ zwanej dalej ustawa OOS, zostata
dotaczona karta informacyjna przedsiewzigcia zawierajaca dane okreslone w art. 62a ustawy 005, kopia
map ewidencyjnej.

Z przediozonych informacji o planowanym przedsigwzigciu wynika, ze ramach planowanego
przedsiewziecia planowana jest rozbudowa drogi wojewodzkiej polegajacy na budowie chodnika wzdiuz
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DW 908 w miejscowosci Rekszowice i Hutki {gmina Konopiska, powiat czestochowski, woj. §lgskie).

Przedmiotowa inwestycja zostata podzielona na dwa odcinki:

* Odcinek | — kompleksowa rozbudowa drogi wojewédzkiej wraz z budowa chodnikéw na diugosci ok, 1,3
km od istniejacego skrzyzowania DW 908 i 904 (skrzyzowanie typu rondo) w m. Rekszowice do rejonu
posesji Rekszowice 218,

* Odcinek Il — rozbudowa drogi polegajaca na budowie chodnika na diugosci ok. 1,2 km - od kofica
odcinka | do rejonu posesji Hutki 270L.

W ramach przedmiotowej inwestycji, oprécz rob6t budowlanych zwigzanych z b. drogowsg {pkt. 1)
przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

* budowa kanatu technologicznego (wzdtuz catej inwestycji) — jesli bedzie wymagany

* budowa odwodnienia {kanalizacja deszczowa, przebudowa istniejgcych rowdéw przydroznych},
Odwodnienie dla planowanego odcinka drogi bedzie realizowane za pomoca wyksztatconych spadkéw

porzecznych i podtuznych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg poprzez wpusty deszczowe do

projektowanej kanalizacji deszczowe], a nastepnie do odbiornikéw. W przypadku braku mosliwosci
przejecia wod opadowych przez istniejace rowy zostang zaprojektowane zbiorniki retencyjne lub
retencyjno-infiltracyjne,

* budowa odwietlenia drogi (budowa doswietlenia przejé¢ dia pieszych oraz budowa lub przebudowa
istniejgcego oswietlenia drogi jesli bedzie wymagana),

* przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury towarzyszacej poza miejsce kolizji, do ktorej nalezy:
kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, sie¢ $redniego napiecia, sie¢ niskiego napigcia, sie¢ wodociagowa,
siec teletechniczna.

Kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektdw dia wykonania ww. zamierzenia budowlanego:

= roboty rozbidrkowe i przygotowawcze,

= roboty pomiarowe, wycinka zieleni,

* wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,

= budowa projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

* wykonanie studzienek sciekowych pod wpusty uliczne,

= roboty ziemne (nasypy i wykopy) i korytowanie, umocnienia skarp,

* wykonanie doinych warstw konstrukcji projektowanych nawierzchni,

= wykonanie warstw podbudow;

= uktadanie kraweinikéw, obrzezy chodnikowych, opornikow,

* wykonanie warstw nawierzchni bitumicznych jezdni,

* wykonanie warstw nawierzchni zjazdéw, chodnikéw, zatok autobusowych, opasek, przebrukowania
i odtworzenia nawierzchni,

* regulacja istniejgcego uzbrojenia,

* humusowanie skarp z obsianiem trawg, umocnienia poboczy kruszywem,

= uporzgdkowanie terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego - plantowanie zieleni,

* wykonanie elementdw bezpieczeristwa ruchu - znaki pionowe,

* wykonanie oznakowania poziomego.

Zamierzone przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsigwzigé okreglonych w art. 71 ust. 2 pkt. 2
ustawy 00S tj. do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na érodowisko. Zgodnie z §3
ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzeénia 2019r.
w sprawie przedsigwzig mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko /Dz.U. 2019, poz. 1839 z péin.
zm./ inwestycja zostata zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjainie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko tj. przedsiewzigcia polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w ust. 1, z wytaczeniem przypadkéw, w ktérych ulegajaca
zmianie lub powstajagca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montaiu czesé realizowanego lub
zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one okreélone;
w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa jub montas, sumowaniu podiegajg
parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami fub
montazami, o ile nie zostaly one objete decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach obejmujace drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub
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obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy OOS realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
drodowisko, kiorg zgodnie z art. 61 ust.1 pkt. 1 przeprowadza sie w ramach postgpowania w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli organ wiasciwy do jej wydania stwierdzi takg
potrzebe. Ponadto stosownie do art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 00S dia planowanego przedsiewzigcia,
bedacego przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, wymagane jest
uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, decyzj
o warunkach zabudowy izagospodarowania terenu lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Organem wilasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4
ww. ustawy jest Wajt na terenie ktérego wiasciwosci przedsiewziecie jest realizowane.

Po zapoznaniu sie ze zloionym wnioskiem i zalgcznikami, wyznaczono strony postgpowania.
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy 00$ tj. ,Strona postepowania w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, ktéremu przystuguje prawo
rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej sie w obszarze, na kidry bedzie oddziatywad przedsiewzigcie
w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawce, zzastrzezeniemart. 81 ust. 1. Przez obszar ten
rozumie sie: 1} przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar znajdujacy
sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu; 2) dziatki, na ktdrych w wyniku realizacji, eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia zostatyby przekroczone standardy jakosci Srodowiska, lub 3} dziatki znajdujgce
sie w zasiegu znhaczacego oddzialywania przedsiewziecia, ktére moze wprowadzi¢ ograniczenia
w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

Z uwagi, iz w przedmiotowym postepowaniu liczba stron o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 10, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy 00S, ktory mowi, ze w takim
przypadku stosuje sie przepis art. 49 KPA. Zgodnie za$ art. 49 KPA zawiadomienie stron o decyzjach i innych
czynnosciach organu administracji publicznej moze nastapic w formie publicznego obwieszczenia, w innej
formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostgpnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wilasciwego organu administracji publicznej.
Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia, w ktérym nastapito publiczne
obwieszczenie, inne publiczne ogtoszenie lub udostgpnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 26.09.2022r. poprzez zawiadomienie znak Gk.6220.6.2022.1 zgodnie zart. 10 § 1 iart. 73
Kodeksu Postepowania Administracyjnego w trybie art. 104 KPA oraz art. 59 ust 1 pkt. 2, art, 71 ust. 2 pkt.
2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy OO0S wszczeto postepowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych dla ww. przedsiewziecia z informacjg o mozliwosci zapoznania sig z dokumentami
sprawy w siedzibie Tutejszego Urzedu na kazdym etapie trwania postgpowania,

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia moggcego potencjainie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, stwierdza w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach: uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania okreslone wart. 63 ust. 1
ustawy 00S:

1) rodzaji charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, atakie
istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewzigcie,

h) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziatywan przedsigwzigC
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacie przedsiewziecia,
oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia fub ktorych oddziatywania mieszczg sie w obszarze
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢
do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem,

¢} réznorodnoéci  biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,
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e} ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

f} przewidywanych ilodci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko,
w przypadkach gdy planuje sig ich powstawanie,

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji,

2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w szczegéInosci

przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie $rodowiska

i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowar

miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek,

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,

¢} obszary gorskie fub lesne,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujge¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srédladowych,

e) obszary wymagajgce specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin, grzybéw
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000,
oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gestost zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

k) wody i chowigzujgce dla nich cele srodowiskowe,

rodzaj, cechy i skalg moiliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw wymienionych

w pkt. 12 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1,, wynikajace z:

a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie moze
oddziatywac,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegédlne elementy przyrodnicze,
¢} charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania,

d) prawdopodobieristwa oddzialywania,

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

f) powiazan z innymi przedsigwzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewzied
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o érodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia,
oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze
oddzialywania planowanego przedsigwziecia — wzakresie, w jakim ich oddzialywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem,

g} mozliwosci ograniczenia oddziatywania

oraz po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, organu Parstwowej inspekg;ji
Sanitarnej, o ktorej mowa w art. 78, w przypadku przedsiewzigd wymagajgcych decyzji, o ktérych mowa w

art.

72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-24 oraz organu wladciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktorej

mowa w przepisach ustawy z dnia 25 lipca 2017r. — Prawo wodne.

W zwigzku z tym w dniu 26.09.2022r. pismem znak Gk.6220.6.2022.4 organ prowadzacy

postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedmiotowego przedsigwziecia zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy O0S
wystapit o opinig co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia oraz w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby rowniez co do zakresu raportu do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, PaAstwowego Powiatowego Inspektora
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Sanitarnego w Czestochowie i Dyrektora Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Sieradzu. W odpowiedzi na ww.

whniosek otrzymano: : . .

= opinie sanitarng NS-NZ.9022.273.2022 z dnia 04.10.2022r. Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czestochowie, w ktorej stwierdzit, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na érodowisko ww. przedsiewziecia. Jako kryteria odstapienia podniesiono, ze z uwagi na szczegdlowe
uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia w tym jego rodzaj, charakterystyke
i modernizacyjny charakter przebudowy drogi, planowane rozwigzania chronigce $rodowisko, a takie
proghozowany ograniczony zasieg i zakres moiliwego oddzialywania nie zachodzi koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,

*  postanowienie znak W00$.4220.559.2022.17.1 z dnia 17.10.2022 Regionainego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach w ktérej stwierdzil, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko ww. przedsigwziecia i okreslit warunki konieczne do okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Jako kryteria odstapienia podniesiono, ze z uwagi na rodzaj i charakterystyke
przedsiewziecia, usytuowanie poza terenami wymagajgcymi specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj
i skale oddziatywania nie istnieje kontecznosc¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,

»  pismo znak PO.ZZ5.5.435.468.2022.Kog.1 z dnia 28.10.2022r. Dyrektora Zarzadu Zlewni W6d Polskich
w Sieradzu z prosbg o przediozenie dodatkowych wyjasnien do KIP w zakresie wskazania sposobu
oczyszczania wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi majac na uwadze zapisy
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod {ub do ziemi sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzed wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Po otrzymaniu
dodatkowych wyjasnien ztozonych przez Inwestora w dniu 17.11.20222r. Dyrektor Zarzadu Ziewni Wéd
Polskich w Sieradzu poprzez opinie znak P0O.ZZ5.5.435.468.2022.Kog z dnia 29.12.2022 wyrazit opinig,
ze nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i okreslit warunki
konieczne do ckreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W uzasadnieniu wskazano, ze
majgc na uwadze charakter i skale oddzialywania, zastosowane rozwigzania i technologie oraz przy
zatozeniu realizacji okreélonych w opinii warunkéw stwierdza sie brak mozliwosci znaczgcego
oddzialywania na pozostajace w zasiegu oddziatywania jednolite czesci wod i nie stwierdza sie
negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia, na realizacje celow srodowiskowych,
o ktdrych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 fipca 2017 r. — Prawo wodne,
a okreslonych dla tych czesci wod w ,Planie gospodarowania wodami na cbszarze dorzecza Odry”,
przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Organy opiniujgce uwzgledniajac szczegétowe kryteria zawarte w powoflanym wyiej
Rozporzadzeniu rowniez zakwalifikowaly planowana inwestycje do przedsigwzie¢ mogacych potencjainie
znaczgco oddziatywadé na srodowisko, ujetych w §3 ust. 2 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z §3 ust. 1 pkt 62, dla
ktorych obowiazek sporzadzenia raportu moze byé wymagany.

Majgc na uwadze otrzymane opinie oraz szczegdtowe uwarunkowania wymienione wart. 63 ust 1
ustawy O0S WOojt Gminy Konopiska stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
érodowisko przedmiotowego przedsiewziecia, a tym samym nie zachodzita koniecznod¢ wydania
postanowienia potwierdzajgcego ten fakt. Przy odstgpieniu od przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko, a tym samym opracowania raportu 00S, w odniesieniu do wspomnianych
wyzej uwarunkowan, na podstawie informacji wynikajgcych z przediozonej karty informacyjnej
przedsiewziecia stwierdzono co nastgpuje:

» faza realizacji inwestycji bedzie Zrédtem:

v'  odziatywanie na ludzi - przebudowa drogi spowoduje oddziatywania na mieszkancdw terendw
przylegtych i uzytkownikdw gruntéw. Beda to typowe uciazliwosci zwigzane z poruszaniem sie
pojazdéw budowy i robotami budowlanymi. Beda to oddziatywania krotkotrwate i przemijajace,
a wykonane prace skutkowal beda poprawa diugotrwata warunkéw bytowych mieszkancow
terendw przylegtych w przysztosci,

v'  oddzialywanie na rogliny, zwierzeta, grzvby i siedliska przyrodnicze craz réznorodnosé biologiczng -
planowane przedsigwziecie realizowane bedzie na terenach przeksztatconych wieloletnig
dziatalnoscig cztowieka. Przedsigwziecie bedzie realizowane w bezpodrednim nawigzaniu do
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istniejagcego pasa drogowego Ze wzgledu na jej ksztatt (przebiega sladem istniejacej drogi), nie
bedzie oddziatywad na gatunki roélin, grzybdw, porostéw objete ochrong na mocy prawa polskiego
ani na siedliska przyrodnicze bedace w zainteresowaniu wspélnoty. Planowana wycinka zieleni
zwigzana z realizacjg inwestycji nie wplynie negatywnie na réznorodnosc biologiczng. Wszelkie
oddziatywania zwigzane z realizacjg inwestycji bedg to oddziatywanie krétkotrwate i ograniczone do
terenu inwestycji, dodatkowo zastosowane rozwigzania ochronne pozwolg zapobiegaé ich
negatywnemu oddziatywaniu.

oddziatywanie na stan powietrza - oddzialywania bedg oddziatywaniami krétkotrwatymi
i przemijajacymi. Oddziatywania te bedy zalezne od fazy robét i postepu frontu robét. Zrédtem
emisji zanieczyszczerh do powietrza beda samochody dowoigce pracownikéw, pojazdy dowozgce
material, pojazdy specjalistyczne (koparko-tadowarka, walec), oraz sprzet wykorzystywany na
etapie realizacji. Emisja bedzie najbardziej odczuwalna w najblizszej odlegtosci od Zrddia, a jej
wielko$¢ malec bedzie wraz ze wzrostem odlegtosci od niej,

oddziatywanie na klimat akustyczny - emitowany bedzie hatas do Srodowiska zwigzany z praca
maszyn budowlanych wykonujacych prace budowlane: samochoddéw ciezarowych, koparek,
spychaczy oraz specjalistycznych maszyn zwigzanych z budownictwem drogowym, stuzgcych do
rozécielania asfaltu i jego zageszczania (rozécietacze, walce) wykorzystywanych standardowo
podczas budowy drog, a takze z dowozem materiatéw oraz wywozem odpaddw. Hatas ten bedzie
scisle zlokalizowany w rejonie aktualnego frontu prowadzonych prac, ponadto bedzie ograniczony
w czasie do okresu realizacji przedsiewziecia, a takie do granic terenu wykonywania prac
budowianych. Prace wykonywane beds odcinkowo i intensywnos$¢ halasu bedzie ograniczona do
miejsca prowadzonych robdt.

oddziatywanie w_zakresie wibroakustycznym - budowa drogi wigze sie z uiyciem maszyn
budowlanych, ktére beda wytwarzac drgania. Na etapie budowy oddzialywanie drgan wzbudzane
jest celowo podczas niektérych operacji technologicznych. Zjawisko drgania osrodka jest
wykorzystywane podczas operacji przygotowania pedioza drogi, formowania nasypdw oraz warstw
podbudowy drogi i samej nawierzchni drogowej. Wymienicne operacje sg wykonywane przy uzyciu
specjalistycznych maszyn (np. wailce wibracyjne).

oddzialywanie w_zakresie gospodarki odpadami - zwigzane bedzie z wytwarzaniem odpadéw
w trakcie prowadzonych prac rozbidrkowych i budowlanych oraz eksploatacja sprzetu na terenie
placu budowy. W czasie budowy drogi Zrodiem powstawania odpaddéw bedy roboty budowlane,
w czasie ktdrych odpady powstawaé bedg z operacji wykonywanych w czasie rozbidrek, budowy
i likwidacji zapleczy budowlanych w réznych grupach odpadéw, w tym odpady kemunalne z grupy
20 03 ({gléwnie niesegregowane odpady komunalne — 20 03 01). Gospodarka odpadami
wytworzonymi na etapie realizacji bedzie prowadzona z zachowaniem zasad, jakie zostaty opisane
w KIP.

oddziatywanie _na powierzchnie ziemi i gleby - podczas prac ziemnych istnieje zwigkszone
zagrozenie zanieczyszczenia gruntu. Najczestszym irddiem zanieczyszczenia sa wycieki paliw
i ptynéw eksploatacyjnych z niesprawnego sprzetu budowlanego. Zanieczyszczenie moze réwniez
zostaé spowodowane poprzez roziewy niewtasciwie przechowywanych lub stosowanych plynnych
bitumicznych materiatow izolacyjnych. Biorgc pod uwage skale i zakres przedsiewziecia oraz
planowane do zastosowania roziwgzania chronigce $rodowisko nalezy wykluczyé mozliwo$é jego
negatywnego oddziatywania na powierzchnie ziemi i glebe

oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne - nie zidentyfikowano potencjainie istotnych
oddziatywan na $rodowisko wodne zwigzane z gospodarka wodno-sciekowg na tym etapie. Na
etapie realizacji wytwarzane bedg wyfacznie Scieki socjalno-bytowe, ktére beda gromadzone
w zbiornikach kontenerowych przenosnych obiektdw sanitarnych,

oddziatywanie na zabytki, krajobraz kulturowy i dobra materialne - na trasie planowanej inwestycji
ani jej sasiedztwie hark jest obhiektow zabytkowych,

oddziatywanie na_klimat - na etapie budowy dojdzie do czasowej emisji niezorganizowanej do
powietrza atmosferycznego substancji gazowych pochodzacych z silnikow spafinowych pracujacych
maszyn budowlanych i sprzetu transportowego. Oddziatywanie inwestycji na klimat bedzie
fagodzone dzigki odpowiedniemu zaplanowaniu prac budowlanych. Z uwagi na krétki czas budowy
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oddziatywania bedg miaty charakter lokalny i nie spowodujg zagrozen dla rownowagi klimatycznej,

faza eksploatacji inwestycji bedzie Zrdodtem: : ,

v' oddziatywanie na ludzi - przebudowa drogi spowoduje poprawe warunkéw aerosanitarnych
ohszaru i ograniczy emisje hafasu zwigzanego z transportem drogowym na tereny sasiednie.
Poprawie ulegnie rdwniez bezpieczedstwo uzytkownikow drogi oraz poprawa warunkdw
komunikacji. Nowoczesna konstrukcja drogi ograniczy mozliwos¢ powsiawania i przenoszenia drgan
do otoczenia.

v oddziatywanie na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roélin i zwierzat, obszar Natura 2000 oraz
réznorodnosc biologiczng - planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000,
eksploatacja inwestycji nie wplynie na siedliska przyrodnicze i gatunki podlegaiace ochronie na
mocy prawa polskiego ani na réznorodnosc¢ biclogiczng terenu.

v" oddziatywanie na powietrze — z przeprowadzonej w KIP analizy wynika, Ze zasieg oddziatywania,
wyhikajacy z emisji substancii zanieczyszczajgcych powietrze atmosferyczne ksztattowany jest przez
stezenia dwutlenku azotu: dopuszczalny poziom stezeft Sredniorocznych ze wzgledu na kryterium
ochrony zdrowia ludzi nie bedzie przekraczany. Maksymalne stefenia zanieczyszczen wystepujg w
odlegiosci do okoto 0,9 m od osi drogi, a zatem w granicach pasa drogowego. Stezenia maksymalne
1-godzinowe, a takze srednioroczne nie sg przekraczane.

¥" oddzialywanie na stan klimatu akustycznego - nateZenie ruchu na analizowanym fragmencie drogi
jest niewielkie, dlatego tei nie prognozuje sie wystepowania przekroczen wartosci dopuszczalnych
poziomow hatasu.

v oddziatywanie w_zakresie wibroakustycznym - Zrddlem powstawania wibracji i wstrzaséw
przenoszonych przez grunt na konstrukcje mieszkalne moze stanowi¢ przejazd pojazdow gldwnie
ciezarowych. Analizowana inwestycja bedzie posiadata nawierzchnie przystosowang do
przenoszenia ruchu ciezkiego. ROwnos$e nawierzchni wplynie pozytywnie na komfort jazdy oraz
zmniejszenie drgan w porownaniu do stanu istniejacego.

¥v" oddziatywanie w_zakresie gospodarki odpadami - eksploatacja planowanego przedsiewziecia
zwigzana bedzie z wytwarzaniem odpadow w wyniku utrzymania czystosci drdg oraz okresowych
napraw/remontéw. Bedg to odpady z podgrup 17 01 - Odpady materiatéw i elementéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika) i oraz o kodach 20 —
odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

v oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby - eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie w sposob
bezposredni oddziatywad na stan powierzchni ziemi i gleby.

v' oddzialywanie na wody powierzchniowe i _podziemne - eksploatacja planowanej do realizacji
inwestycji bedzie Zrédtem zanieczyszczen poprzez sptywy opadowe i roztopowe, nie przewiduje sie
natomiast przekroczenia dopuszczalnych wartosci steien zawiesiny ogdinej ani weglowodordw
ropopochodnych przy zastosowaniu wskazanych rowzigzan chronigcych srodowisko

v oddziatywanie na zabytki, krajobraz kulturowy i dobra materialne - w zaden sposéb nie wplyna na
obiekty zabytkowe ani na dobra materialne. Eksploatacja inwestycji nie wigze sie z naruszaniem
ddébr materialnych osébh trzecich.

v oddziatywanie na klimat - planowana inwestycja zostanie wykonana zgodnie z obowiazujgcymi
normami uwzgledniajgcymi oddzialywanie klimatu na tegoe typu infrastrukiure, Uzyte materiaty do
wykonania planowane infrastruktury spelniajg wymagania dla materialow uwzgledniajacych
oddziatywanie klimatu na przedsiewziecie.

w przypadku planowanego przedsiewziecia moga wystapic sytuacje awaryjne, jednak nie beda sig one

kwalifikowaty do kategorii powaznej awarii przemystowej, bowiem projektowana inwestycja nie jest

zaktadem w rozumieniu ww. Ustawy.

na etapie budowy nie bedg wykorzysiywane substancje niebezpieczne. Do realizacji przedsiewziecia

wykorzystane bedg m.in. nastepujace materialy i surowce cement, wapno, chemia budowlana, masa

bitumiczna i inne materialy budowlane.

teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje poza obszarami zagrozenia powodziowego, poza

obszarami trzesien ziemi, ruchéw masowych ziemi (osuwiskami},

na potrzeby realizacji przedsiewziecia nie beds prowadzone prace rozbidrkowe innych przedsiewzieé

moggcych znaczaco oddzialywac na srodowisko. Jedyne prace rozbidrkowe beda wigzaty sie z rozbidrkg
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istniejacej infrastruktury drogi, ktdére przeznaczone s3 do wymiany [ub przebudowy w ramach
planowanej inwestycji. : ‘

» planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-biotnych, obszarach wybrzezy,
obszarach gérskich lub lesnych, obszarach objetych ochreng, wtym strefach ochronnych ujeé¢ waéd
i obszarach ochronnych zbiornikéw wéd érédladowych, obszarach wymagajgcych specialnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszaréw Natura 2000, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarach przylegajgcych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Projektowane
przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze wymienionych Obszardw, gdyz
znajduja sig ono w odlegtosci wykluczajacej bezposrednie oddzialywanie.

Niezaleznie od powyiszego w celu zminimalizowania negatywnych dla ludzi i érodowisko skutkow
realizacji analizowanego przedsigwziecia zgodnie z kartg informacyjna przedsigwzigcia przewiduje sie
zastosowanie rozwigzan chronigcych $rodowisko tj:

1. w zakresie ochrony powietrza:
1) Etap realizacji:

" transport materiatéw sypkich bedzie odbywat sie w opakowaniach lub pojazdami do tego
przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

* wszystkie stosowane na placu budowy maszyny i $rodki transportu powinny przechodzi¢
okresowo wymagane badania techniczne i posiada¢ bedq stosowne certyfikaty dopuszczenia do
uzytkowania,

* ograniczenie do minimum czasu pracy silnikéw spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu
jatowym,

* ograniczenie predkosci ruchu pojazddw w rejonie budowy

* zapewnienie efektywnych dojazdéw na teren budowy wykorzystujacych drogi istniejace ,

" stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytworniach, aby ograniczy¢ do minimum
operacje przygotowania materiatu na terenie budowy np. betonu,

* stosowanie szczotek i bieigce czyszczenie powierzchni drogi,

* w przypadku suchej pogody stosowanie skrapiania drég.

2} Etap eksploatacii:

" przyjecie poprawnych rozwigzari drogowych zapewniajacych plynnosé ruchu i minimatizujacych
operacje hamowania i przyspieszania, co powoduje zmniejszenie emisji i wplywa na poprawe
stanu powietrza,

* systematyczne przeglady i remonty drogi celem utrzymania nawierzchni w dobrym stanie,

" na terenach zabudowy czyszczenie nawierzchni po sezonie zimowym celem ograniczenia
wtérnego pylenia.

2. w zakresie ochrony przed hatasem:
1) Etap realizacji:

* Jedyng moiliwoé¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu
nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do $rodowiska oraz stworzeniu racjonalnego
harmonogramu prac, uwzgledniajgcego w swoich zalozeniach wplyw oddziatywania
akustycznego poszczegbinych maszyn budowlanych,

» prace budowlane zwigzane z najwiekszg emisjg hatasu do $rodowiska wykonywane bedj
wytgcznie w porze dziennej, natomiast zaplecza zlokalizowane bedg mozliwie daleko od
terenow zabudowy objetej ochrong przed hatasem,

2) Etap eksploatacji:

* analizowanej inwestycji wigzac sig bedzie z hafasem komunikacyjnym, powodowanym glownie
ruchem przejeidzajacych pojazdow,

= droga charakteryzuje sie niewielkim nateieniem ruchu. W zasiegu Prognozowanego
oddziatywania halasu nie znajda sie zabudowania i tereny podlegajace ochronie akustycznej.
Dlatego tez nie dobierano zabezpieczen akustycznych.

3. w zakresie drgar i wibracji:
1) etap realizacji:
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prowadzenie prac o wysokich czestotliwosciach drgan jedynie w porze dziennej (w godzinach
6:00 -~ 22:00),. :
w poblizu terenéw zabudowanych, a w szczegdinosci w miejscach, gdzie zabudowa
mieszkaniowa (w tym obiekty zabytkowe) jest w odlegiosci mniejszej niz 20 m od Zrédta drgan,
w miare mozliwosci technicznych, nie stosowal walcow wibracyjnych lub gdy nie jest to
mozliwe technologicznie ograniczy¢é oddzialywania dynamiczne urzadzen budowlanych do
minimum (z zastrzezeniem, ze minimum nie moZe powodowac pogorszenia stanu technicznego
budynkdw),

ograniczy¢ predkos i tonaz pojazdow cigzkich dostarczajacych materiat.

2} etap eksploatacji:

nowoczesna konstrukcja drogi ograniczy moiliwos¢ powstawania i przenoszenia drgan do
otoczenia. Oddziatywanie drogi, podczas normainej eksploatacji i uzytkowania, w zakresie
drgant i wibracji nie jest przewidywane.

4. w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleby:
1) etap realizagji:

mozliwosci zanieczyszczenia gruntu podczas prac budowlanych nalezy eliminowac poprzez
stosowanie maszyn | pojazdéw w dobrym stanie technicznym oraz poprzez wilasciwe
magazynowanie i stosowanie plynnych materiatéw izolacyjnych, oraz mogacych powstal
odpaddw,

wykonawca prac powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, wykonywac regularne
przeglady urzadzen i maszyn, na biezgco dokonywaé wszelkich napraw oraz przestrzegac
procedur okresdlonych w instrukcjach obstugi i dokumentacjach techniczno-ruchowych
urzadzen,

w przypadku awaryjnego wycieku plyndéw eksploatacyjnych {ub paliwa z pojazdéw
budowlanych zanieczyszczony grunt nalezy zebraé i przekazal firmie specjalistycznej do
unieszkodliwienia lub oczyszczenia,

na terenie zaplecza placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do ustawienia zbiorczych
pojemnikéw lub konteneréw do selektywnego gromadzenia powstajgcych odpaddw.

2) etap eksploatacji:

prowadzenie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-éciekowej zgodnie z zasadami
opisanymi w stosownych punktach niniejszego rozdziafu,

wiasciwie prowadzong gospodarke odpadami, zgodnie z zasadami opisanymi w stosownych
punktach niniejszego rozdziatu.

5. w zakresie gospodarki wodno-sciekowej:
1} etap realizacji:

prace nalezy wykonywal przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, wykonywac regularne
przegiagdy urzadzeh i maszyn, na biezgco dokonywac wszelkich napraw oraz przestrzegal
procedur okreslonych w instrukcjach obstugi i dokumentacjach techniczno-ruchowych
urzadzen;

miejsce tankowania pojazddéw budowlanych powinno by¢ wiasciwie zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem gruntu i wod;

w przypadku awaryjnego wycieku ptynéw eksploatacyjnych tub paliwa z pojazdéw budowlanych
zanieczyszczony grunt nalezy zebrac i przekaza¢ firmie specjalistycznej do unieszkodliwienia lub
0CZysICzenia;

na terenie zaplecza placu budowy nalezy wyznaczyé miejsca do ustawienia zbiorczych
pojemnikéw lub kontenerdw do selektywnego gromadzenia powstajgcych odpaddw;

odpady stwarzajace ryzyko uwalniania do $rodowiska niebezpiecznych skiadnikéw podczas
opaddw deszczu powinny by¢ gromadzone w szczelnych, zamknigtych pojemnikach lub
kontenerach;

odpady sypkie powinny by¢ magazynowane w pojemnikach lub kontenerach zamknigtych,
w sposdb uniemozliwiajacy rozwiewaniu przez wiatr;
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* wszystkie ciekte odpady niebezpieczne (np. olejowe lub mieszanin chemicznych stosowanych
na budowie) powinny by¢ magazynowane na tacach ociekowych lub w szczelnych pojemnikach
w miejscach zabezpieczonych przed opadami deszczu;

= prace w obrebie koryta cieku beda ograniczone do niezbednego minimum

* prace w obrebie koryta bedg prowadzone przy niskim stanie wody. Do minimum beds
ograniczane prace mogace prowadzi¢ do macenia wody;

" w trakcie prowadzonych prac nie dojdzie do zatrzymania przeptywu wody.

2) etap eksploatacji:

* na podstawie dokonanych szacunkéw ilosci steler zawiesiny ogdlnej w splywach
z projektowanej drogi mozna stwierdzi¢, ze w surowych éciekach opadowych nie przewiduje sie
moZliwosci wystapienia przekroczenia stezer zawiesin ogdlnych, ani dopuszczalnych wartosci
stezen weglowodordw ropopochodnych.

w zakresie gospodarki odpadami:
1} etap realizacii:

* zaleca si¢ powstajgce odpady zbierat w sposéb selektywny w miejscach do tego
przystosowanych, a nastepnie przekazal wyspecjalizowanym firmom do odzysku Ilub
unieszkodliwiania,

2) etap eksploatacji:

* utrzymaniem drogi {odpady z czyszczenia drég i systeméw odwodnienia, odpady powstajace
podczas prac zwigzanych z naprawami nawierzchni, odpady masy roslinnej powstajgce
w zwigzku z pielegnacjq zieleni urzadzonej, odpady powstajace w wyniku wypadkéw itp.);

» uzytkowaniem infrastruktury towarzyszacej (zuzyte zrédta Swiatia).

w zakresie ochrony przyrody:
1) etap realizacji:

* prace bedg prowadzone tylko w porze dnia {od godziny 6:00 do godziny 22:00). Poza tymi
godzinami moina prowadzi¢ prace, ktdrych technologia nie pozwoli na ich przerwanie.
Stosowany sprzet budowlany bedzie spetniat wymagania niskiej emisji hatasu do $rodowiska,

» wycinka drzew i krzewéw bedzie prowadzona tytko w niezbednych przypadkach, poza sezonem
legowym ptakow lub w okresie lggowym po wczesniejszej kontroli ornitologicznej,

* prace na odcinku od km 12+820 do km 134740 (stwierdzona $miertelnosé pfazéw na drodze
istniejgcej) prowadzi¢ pod nadzorem herpetologicznym,

* rolg nadzoru herpetologicznego bedzie kontrola terenu budowy pod katem obecnosci plazdw
i podejmowanie biezacych dziatan dotyczaeych eliminacji zagrozenia (np. kontrola wykopow,
kanatéw technicznych w celu odnalezienia uwiezionych osobnikéw i przenoszenie ich
w bezpieczne siedlisko, itp.),

" nalezy zadba¢, aby okres migdzy usuwaniem rodlinnodci a wykonaniem wiaéciwych prac
budowlanych byt mozliwie krétki, w celu uniemozliwienia powtérnego zasiedlenia terenu przez
roélinnos¢ — tak, aby nie bylo konieczne ponowne usuwanie roslinnoéci w okresie legowym,

* wykopy naleiy zabezpieczy¢ w taki sposéb by do maksimum ograniczy¢ mozliwosé wpadanie
w nie zwierzat,

* w obrgbie koron drzew nie wolno: skiadowa¢ materiatéw budowlanych takich jak: cement czy
wapno oraz wylewa¢ wody z osadami cementowymi lub wapiennymi, zageszcza¢ gruntu
poprzez sktadowanie materiatéw budowlanych, prace i parkowanie ciezkiego sprzetu,

* nie nalezy obsypywa¢ pni drzew ziemig z wykopSw i zmieniaé poziomu gruntu, niwelowaé
terenu poprzez wysypywanie odpaddw i gruzéw w obrebie koron drzew (obumieranie
systemow korzeniowych, utrudniony dostep powietrza do korzeni),

= wykluczenie pracy sprzetu w obrebie koron drzew celem unikniecia oblaman konaréw i galezi,

* wykopy budowlane w obrebie systemow korzeniowych drzew nalezy prowadzi¢ tak aby nie
uszkodzic korzeni szkieletowych,

* w przypadku koniecznodci obciecia korzeni o $rednicy wigkszej od 2 cm nalezy dokonaé ciec
pod katem prostym, pow. rany zabezpieczy¢ srodkiem do zabezpieczania ran na gateziach.

2} etap eksploatacji:
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* nje wymaga stosowania specjainych rozwigzann technicznych lub  organizacyjnych

nakierowanych na ochrong roélin, porostow, grzybow i zwierzat.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja objety jest ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Konopiska

W postepowaniu administracyjnych w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, w ramach ktérego nie zachodzi koniecznosc
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko Wojt Gminy Konopiska nie ma obowigzku
zapewnienia zgodnie z art. 30 i 33 w zwigzku z art. 79 ust. 1 ustawy OOS bezposredniego udzialy
spoteczenstwa w toczacym sig postgpowaniu tj. wskazania 30 dniowego okresu w ktorym spoteczenstwo
moglo zapoznac sie z dokumentacjg sprawy.

W toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko nie stwierdzono
transgranicznego oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na srodowisko. Skala i zasigg oddziatywania
negatywnego obejmuje najblizsze sgsiedztwo prowadzonych prac na etapie realizacji i eksploatacji inie
przekracza granic gmin.

Organ uznat, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia powtdrnej oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10,
14 i 18 ustawy OOS. Posiadane na etapie wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dane na
temat przedsiewziecia pozwalaja wystarczajaco oceni¢ jego oddzialywanie na Srodowisko. Nie stwierdzono
rowniez potrzeby sporzadzenia dla ww. przedsigwziecia analizy porealizacyjnej czy koniecznosci
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Z uwagi, iz nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, nie
istnieje konieczno$¢ wypenienia zapiséw art. 77 ust. 1 ustawy OOS tj. uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewziecia z regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska, zasiegniacia opinii organu, o ktérym mowa
w art. 78 (Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czestochowie) oraz uzgodnienia warunki
realizacji przedsiewzigcia z organem wiasciwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o ktérych mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, chyba ze - w przypadku przedsigwzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko - organ ten wyrazit wczesniej opinig, ze nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

W postgpowaniu w sprawie wydania niniejszej decyzji wzieto pod uwage nastgpujace dowody
i materiaty informacyjne:
= whniosek Inwestora wraz z kartg informacyjng przedsiewziecia i uzupetnieniami,

» opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postgpowania administracyjnego stronom zapewniono czynny udziat
w prowadzonym postgpowaniu, a przed wydaniem decyzji umozliwiono wypowiedzenie sig¢ co do
zebranych materiatéw i dowodow. Strony po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia nie wniosly zadnych
uwag. Nie zostaly réwniez zgloszone Zadne uwagi i wnioski przez organizacje ekologiczne ani
zainteresowane spoleczetistwo.

Po rozpatrzeniu zebranego materiatu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie,
ktéry nie wykazal znaczacego negatywnego oddziatywania na érodowisko, o ile spetnione zostang warunki
okredlone w niniejszej decyzji, w oparciu o powolane na wstepie przepisy, wydane opinie przez organy
wspoidziatajgce orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Decyzje niniejsza nalezy dotgczy¢ do wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia, nie pozniej
niz w okresie szedciu fat od dnia w ktérym decyzja stanie sige ostateczna {art. 72 ust. 3 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisko {(..)). W przypadkach okreslonych art. 72 ust. 4  ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisko {...) ziozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia, moZe nastapic
w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna, o ile
strona, ktéra zloiyta wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na
ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od
organu, ktory wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze aktualne sg warunki
realizacji przedsiewzigcia okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
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Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko
/Dz.U. 2022, poz. 1029 z péin. zm./ decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigie organy wydajgce
decyzje okreslajgce warunki korzystania ze srodowiska w zakresie, w jakim ma by¢ uwzgledniona przy
wydawaniu tych decyzji, wydajace decyzje, o ktdrych mowa w art. 72 ust. 1, przyjmujace zgtoszenia,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1a.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich.

Od decyzji niniejsze] stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Czestochowie
za posrednictwem Wojta Gminy w Konopiskach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia — art. 129 § 1 2
KPA.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu a wniesienie
odwotania wstrzymuje jej wykonanie —art. 130. § 112 KPA

Réwnoczesnie informuje, ze kaida ze stron ma prawo — w terminie przewidzianym na wniesienie
odwotania — do zrzeczenia si¢ prawa do odwotania, co skutkowaé bedzie tym, ze decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna z chwilg wniesienia oéwiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do odwotania przez
ostatnig ze stron. Cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania jest
niedopuszczalne - art. 127a KPA

Charakterystyka przedsigwzigcia, stanowi jako zalacznik integraing cze$¢ decyzji {art. 84 ust. 2
ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisko (...))

Zalgcznik:
1. Charakterystyka przedsigwziecia

Otrzymuja:
1. Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice dziatajacy za
posrednictwem petnomocnika — Radostaw Mencel, P.U.H. DROG-MEN, ui. Szyb Walenty 26A, 41-

700 Ruda $laska
2. Pozostate strony wyznaczone zgodnie z art. 28 KPA i art. 74 ust. 3a 00S — zastosowanie art, 74 ust.

3iart. 49 KPA (poprzez obwieszczenie)

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8/10, 40-127 Katowice
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie, ul. Jasnogérska 15A, 42-202

Czestochowa
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Sieradzu, Plac Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz
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Zatacznik do decyzji Nr 1/2023 znak Gk.6220.6.2022.9 z dnia 25.01.2023r.

Charakterystyka przedsiewzigcia

pn: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej polegajgca na budowie chodnika wzdiuz DWS08 w miejscowosci
Rekszowice i Hutki”,

1. Lokalizacja

Poczatek inwestycji zlokalizowano w rejonie zachodniego wlotu ronda (skrzyzowanie DW 904 i DW 908).
Zakres inwestycji obejmuje droge wojewddzkg nr 908 w kierunku Tarnowskich Goér. Koniec inwestycji
wyznaczono w miejscowosci Hutki - rejon posesji nr 270L

2. Charakterystyka catego przedsigwziecia.

1} Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia
Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej polegajacy na budowie chodnika wzdtuz DW
908 w miejscowosci Rgkszowice i Hutki {gmina Konopiska, powiat czestochowski, woj. Slaskie).
Przedmiotowa inwestycja zostata podzielona na dwa odcinki:
* Odcinek t - kompleksowa rozbudowa drogi wojewddzkiej wraz z budowa chodnikéw na dtugosci
ok. 1,3 km od istniejacego skrzyzowania DW 908 i 904 (skrzyzowanie typu rondo) w m. Rekszowice
do rejonu posesji Rekszowice 218,
* Odcinek Il - rozbudowa drogi polegajaca na budowie chodnika na dtugosci ok. 1,2 km - od kofica
odcinka { do rejonu posesji Hutki 270L.

W ramach przedmiotowej inwestycji, oprécz robét budowlanych zwigzanych z b. drogowa (pkt. 1)
przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
* budowa kanatu technologicznego {wzdfu: catej inwestycji), jeshi bedzie wymagany,
¢ budowa odwodnienia (kanalizacja deszczowa, przebudowa istniejacych rowow przydroinych),
Odwodnienie dla planowanego odcinka drogi bedzie realizowane za pomoca wyksztatconych
spadkow porzecznych i podiuznych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg poprzez
wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do odbiornikéw. W
przypadku braku mozliwosci przejecia wod opadowych przez istniejace rowy zostang
zaprojektowane zbiorniki retencyjne lub retencyjno-infiltracyjne.
¢ budowa oswietlenia drogi (budowa doswietlenia przejéé dia pieszych oraz budowa lub przebudowa

istniejacego oswietlenia drogi jesii bedzie wymagane),
* przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury towarzyszacej poza miejsce kolizji, do ktdrej nalezy:

- kanalizacja sanitarna,

- sief gazowa,

- siec $redniego napiecia,

- siec niskiego napiecia,

- sie€ wodociggowa,

- sieC teletechniczna.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw dia wykonania ww. zamierzenia budowlanego:
* roboty rozbiorkowe i przygotowawcze,
e roboty pomiarowe, wycinka zieleni,
¢ wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,
* budowa projektowanych sieci uzbrojenia terenuy,
* wykonanie studzienek sciekowych pod wpusty uliczne,
e roboty ziemne (nasypy i wykopy) i korytowanie, umocnienia skarp,
* wykonanie dolnych warstw konstrukcji projektowanych nawierzchni,
Strona 14 z 18




* wykonanie warstw podbudow;

. e ukiadanie kraweznikdw, obrzezy chodnikowych, opornikdw,

e wykonanie warstw nawierzchni bitumicznych jezdni,

* wykonanie warstw nawierzchni zjazdéw, chodnikdw, zatok autobusowych, opasek, przebrukowania i
odtworzenia nawierzchni,

+ regulacja istniejgcego uzbrojenia,

s humusowanie skarp z obsianiem trawg, umocnienia poboczy kruszywem,

¢ uporzadkowanie terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego - plantowanie zieleni,
e wykonanie elementéw bezpieczerstwa ruchu - znaki pionowe,

e wykonanie oznakowania poziomego.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomodci, a_takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy

sposdb ich wykorzystania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinng.

Zadanie zlokalizowane jest w ciggu istniejgcej drogi wojewdédzkiej. Niemal w calosci przebiega przez obszar
zabudowany. Poczatek inwestycji zlokalizowano w rejonie zachodniego wlotu ronda (skrzyzowanie DW 804
i DW 908). Zakres inwestycji obejmuje droge wojewddzka nr 908 w kierunku Tarnowskich Gor. Koniec

inwestycji wyznaczono w miejscowosci Hutki - rejon posesji nr 270L.

Na przedmiotowym odcinku droga wojewddzka posiada przekroéj 1x2. Szerokos¢ istniejacej jezdni wynosi
ok. 6,00 m. Na odcinku | (dtugos$¢ ok 1,3 km) jezdnia drogi posiada liczne uszkodzenia, co zostato
odpowiednio oznakowane w terenie. W zwigzku z czym zachodzi koniecznosé wymiany catej konstrukeji
jezdni. Odcinek Il (od ok. posesji nr 218) stan nawierzchni jezdni mozna okredli¢ jako bardzo dobry. Wzdtuz

krawedzi jezdni wystepuje pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci.

Tereny zielone wzdtuz drogi to giéwnie ogrody przydomowe.
Szacunkowa powierzchnia zajmowanej nieruchomosci to okoto 2,4 ha w wariancie 1 oraz 2 ha w przypadku

wariantu 2. Ponizej przedstawiono zestawienie projektowanych powierzchni.

Zestawienie projektowanych powierzehni Wariant 1

L.p. Rodzaj powierzchni Powierzehnia [m?]
1. Powierzchnia jezdni 10370
2. Powigrzchnia chodnikaw 8380
3. Powierzchnia poboczy 70
4. Pawigrzchnia przestzeni zielonej 2390
5. Powierzchnia zatok autobusowych 920
6. Powierzchnia zjazdow publicznych 300
- Calkowita powierzchnia pro‘[‘;;towanej inwestycji 23440
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Zestawienie projektowanych powierzchni Wariant 2

Powierzchnia [m?}

Lp " Rodzaj powierzchni

1. Powierzchnia jezdni 10240

2. Powierzchnia chodnikow 6370

3. Pawierzchnia poboczy 1350 I
4 Powierzchnia przestrzen zielonej 1550

5. Powierzchnia zatok autobusowych 920

6 Powierzchnia zjazdow publicznych 360

) Caikowita powierzchnia projektowane] inwestycji 20770

3) Rodzaj technologii.
Stan istnjejacy:
Przedmiotowa inwestycja ziokalizowana jest w miejscowosci Rekszowice oraz Hutki. Niemal w catodci
przebiega przez obszar zabudowany (oznaczony znakiem D-42). Poczatek inwestycji zlokalizowano w
rejonie zachodniego wlotu ronda {skrzyzowanie DW 904 i DW 908). Zakres inwestycji obejmuje droge
wojewodzky nr 908 w kierunku Tarnowskich Gér. Koniec inwestycji wyznaczono w miejscowoéci Hutki -
rejon posesji nr 270L,
Na przedmiotowym odcinku droga wojewddzka posiada przekrdj 1x2. Szerokos¢ istniejacej jezdni wynosi
ok. 6,00 m. Na odcinku | (dtugoé¢ ok 1,3 km) jezdnia drogi posiada liczne uszkodzenia, co zostato
odpowiednio oznakowane w terenie. W zwigzku z czym zachodzi koniecznoéé wymiany calej konstrukgji
jezdni. Odcinek H (od ok. posesji nr 218) stan nawierzchni jezdni mozna okresli¢ jako bardzo dobry. Wzdtuz
krawegdzi jezdni wystepuje pobocze gruntowe o zmiennej szerokosdi,
Droga wojewodzka krzyzuje sie z nastepujacymi drogami publicznymi:
* drogagminnanr 628 018,
* drogagminna nr 628 019 S (ul. Przyrodnicza).

Wszystkie z ww. drég krzyzuja sie z drogg wojewddzka w postaci skrzyzowar tréjwlotowych, zwyklych.

Odwodnienie drogi wojewddzkiej w stanie istniejacym realizowane jest poprzez wyksztatcone spadki
podiuzne i poprzeczne elementéw drogi (jezdnia, pobocza). Dzieki nim woda opadowa trafia do trawiastych
rowow przydroznych. W celu zapewnienia ciagtoéci rowdw, pod istniejacych zjazdami do posesji oraz w
rejonie skrzyzowan z drogami bocznymi, wykonane sq zarurowania Dodatkowo, w celu przeprowadzenia
waod opadowych na druga strone drogi, pod jezdnig drogi wojewddzkiej umieszczone sg przepusty w
nastepujgcej lokalizacji:

¢ przepust nr 1 km 124620,

¢ przepust nr 2 km 13+244,

®  przepust nr 3 km 14+160,

*  przepust nr4 km 14+367.

Skomunikowanie terenéw przyleglych do pasa drogowego odbywa sig poprzez istniejgce  zjazdy
indywiduaine oraz publiczne.

Na przedmiotowym odcinku drogi odbywa sie ruch komunikacji miejskiej. W ciggu drogi wojewodzkiej
znajdujy sie oznakowane za pomoca oznakowania poziomego i pionowego perony przystankowe - brak
zatok autobusowych.

Wzdtuz pasa drogowego zlokalizowana jest gtéwnie zabudowa jednorodzinna. Ruch pieszych odbywa sie po
istniejgcych pobocza gruntowych, odcinkowo w m. Rekszowice wystepuja chodniki.

W pasie drogowym drogi wojewddzkiej wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia technicznego:

¢ kanalizacja sanitarna,

e sieé¢ wodociggowa,
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sie¢ gazowa,

sie¢ teletechniczna,

siec¢ elektroenergetyczna (kablowa oraz napowietrzna),
oswietlenie drogowe.

Stan projektowany

Zakres prac dot. rozwiagzan drogowych dot. budowy/przebudowy/ nastepujacych elementow:

jezdni DW 908 — {na odcinku | nowa konstrukcja jezdni na cafej szerokosci jezdni — 7,00 m, zas na

odcinku Hl — odtworzenie jezdni na szerokoéci ok. 1,00 m wzdlui projektowanego kraweznika,

oddzielajacego nawierzchnig jezdni i projektowanego chodnika),

Parametry:

- klasa techniczna drogi G

- obcigzenie 115 kN/os,

- przekroj poprzeczny 1x2,

- pochylenie jezdni daszkowe 2,00 % (odcinki prostoliniowe), jednostronne
{odcinki krzywoliniowe)

- podstawowa szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m,

- Szeroko$c poboczy 1,25 m,

budowa chodnikéw w ciagu drogi wojewddzkiej

Parametry:
- szerokodé chodnika 2,10 m {bez kraweinika},
- pochylenie poprzeczne chodnika 2,00% (jednostronne, skierowane do jezdni),

skrzyzowart z drogami publicznymi {droga gminna nr 628 0195 — ul. Przyrodnicza, droga gminna
6280185 — bez nazwy ulicy) — korekta geometrii skrzyzowania poprzez dostosowanie promieni
wyokraglajacych dla pojazdu miarodajnego oraz wymiana nawierzchni na wlotach podporzadkowanych,

Parametry:

Droga gminna nr 6280195 (ul. Przyrodnicza):

- Przekroj poprzeczny ix2,

- Szerokosc poboczy 0,75 m.
Droga gminna nr 6280185 (ulica bez nazwy}:

- Przekroj poprzeczny 1x2,

- Szerckos¢ poboczy 0,75 m.

potaczen z drogami niepublicznymi (wewnetrznymi) - korekta geometrii w postaci dostosowania zmiany
promieni wyokraglajacych oraz wymiana nawierzchni na wiotach podporzadkowanych,

zjazdéw indywidualnych i publicznych (geometria zjazdow oraz konstrukcja nawierzchni},

istniejgcych przepustéw pod drogg wojewddzka oraz zjazdami (likwidacja przepustow pod zjazdami w
miejscach wystepowania chodnika),

zatok autobusowych {budowa zatok o nastepujacych parametrach

Parametry:

Szerokos¢ zatoki autohusowej 3,00 m,

Skos wijazdowy do zatoki 1:8,

Skos wyjazdowy z zatoki 1:4,

Promiert wyokragler krawedzi zatok R=30,00 m,
Wymiary miejsca pod wiate przystankowg 2,00 mx=5,00m,

elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego (bariery ochronne, wygrodzenia dla pieszych, halustrady,
oznakowanie pionowe i poziome},
przejéc dla pieszych (szerokos¢ przejs¢ dla pieszych — 4,00 m),
zabudowa wpustéw (kraweznikowo-jezdniowych/ulicznych), ktérych zadaniem bedzie odbidr wad
opadowych z projektowanych elementéw przekroju poprzecznego pasa drogowego.
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Analizowane przedsigwziecie byto rozpatrywane w dwéch wariantach inwestycyjnych: ‘

Wariant 1 polega na kompleksowej rozbudowie drogi wojewddzkiej wraz z hudowg obustronnego chodnika
na dtugosci ok. 1,3 km od istniejgcego skrzyzowania DW 908 i 904 {skrzyzowanie typu rondo) w m.
Rekszowice do rejonu posesji Rekszowice 218. Od posesji Rekszowice 218 rozbudowa drogi polega na
budowie obustronnego chodnika do ko$ciofa Rzymskokatolickiego (km projektowany 14+000,00). Od koAca
ww. chodnika, do rejonu posesji Hutki 270L - rozbudowa drogi polegajaca na budowie prawostronnego
chodnika. W miejscach w ktdrych rozbudowa drogi polega na budowie chodnika, przewidziano odtworzenie
Istniejgcej nawierzchni oraz poszerzenie przyleglego do chodnika pasa ruchu do szerokoéci 3,50 m.

Wariant 2 polega na kompleksowej rozbudowie drogi wojewédzkiej wraz z budowg prawostronnego
chodnika na dtugosci ok. 1,3 km od istniejacego skrzyzowania DW 908 i 904 {skrzyzowanie typu rondo) w m.
Rekszowice do rejonu posesji Rekszowice 218, Od posesji Rekszowice 218, do rejonu posesji Hutki 270L -
rozbudowa drogi polegajaca na budowie prawostronnego chodnika. W miejscach w ktdrych rozbudowa
drogi polega na budowie chodnika, przewidziano odtworzenie istniejgcej nawierzchni oraz poszerzenie
przylegtego do chodnika pasa ruchu do szerokoéci 3,50 m.

W toku uzgodnien z Gming Konopiska i Inwestorem wariant 1 zostat zarekomendowany do daiszej
realizacji.

Rozwigzania wysokosciowe

Przedmiotowa inwestycje pod wzgledem wysokosciowym dostosowano do istniejgcej niwelety drogi. Od
istniejgcego skrzyzowania DW 908 i 904 (skrzyZowanie typu rondo) w m. Rekszowice do rejonu posesji
Rekszowice 218 projektowana jest nowa niweleta drogi dowigzujaca si¢ do stanu istniejacego. Od posesji
Rekszowice 218, do rejonu posesji Hutki 270L profil podtuzny réwniez jest dopasowany do stanu
istniejgcego.

lezdnia bedzie posiadata ograniczniki w postaci krawgznikéw betonowych.

Odwodnienie

Odweodnienie dla planowanego odcinka drogi bedzie realizowane za pomocg wyksztatconych spadkéw
porzecznych i podtuznych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedq poprzez wpusty deszczowe do
projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do odbiornikéw. W przypadku braku mozliwoéei
przejecia wod opadowych przez istniejace rowy zostang zaprojektowane zbiorniki retencyjne lub
retencyjno-infiltracyjne. ‘

Wokot zbiornika zostanie zamontowane ogrodzenie o wysokosci min. 2,00 na powierzchni terenu, a na
wysokosci okofo 50 cm od powierzchni terenu zostanie zamontowana siatka o drobnych oczkach
uniemozliwiajgca przedostawanie sie drobnych ssakow.

Oswietlenie drogi

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie oéwietlenia dedykowanego w miejscach
projektowanych przejé¢ dla pieszych. Ponadto wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi wystepuje istniejace
oé$wietlenie bedgce wiasnodcia Tauron Nowe Technologie. Z pozyskanych informacji Gmina Konopiska
bedzie realizowata modernizacje oswietlenia na terenie Gminy wraz oéwietleniem przy drodze
wojewddzkiej nr 908. W zwigzku z czym wymagany zakres i rozwiagzania oswietlenia zostang przedstawione
na etapie projektu budowalnego.
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